liant asemănător; se măsoară procentul de bri- 
chete fărâmate prin învârtirea lor într'un vas cilin- 
dric, cu o anumită vitesă şi într'un anumit timp. 

1. „Friction“ de lăcărit [ppnunonbrii BopoT; 
treuil d'extraction par friction; Schâpfhaspel; fric- 
tion windlass; meritõmotolla]. Mine. V.Troliu de 
lăcărit. 

2. Fricfiune. V. Frecare. 

s. Friedel-Crafts, reacția ~ [peatnua P.-H.; 
réaction de F.-C.; F.-C.s Reaktion; F.-C.'s reaction; 
F.-C. reákció]. Chim.: Reacția dintre hidrocarbu- 
rile aromatice și halogeno-parafine, sau cloruri ale 
acizilor organici, olefine sau anhidride acide, în 
prezenţa catalitică a clorurii de aluminiu. În primul 
caz se obţin omologi superiori ai hidrocarburilor 
aromatice, iar în cazul clorurilor acide se obțin 
cetone aromatice. S'au putut realiza astfel foarte 
multe sinteze de hidrocarburi aromatice polinucle- 
are, de cetone ciclice şi de halogeno-cetone, etc. 

4. Friedelit [ppunenur; friedslite; Friedelit; 
friedelite; fridelit]. Mineral.: Silicat hidratat de 
mangan, translucid, cu luciu gras, de coloare roșie. 

s. Frig [xonom,; froid; Kälte; cold; hideg]. 
Tehn.: 1. Diferența, presupusă pozitivă, dintre o 
temperatură de referință (de obiceiu 0°) şi dintre 
temperatura unui sistem fizicochimic se numeşte 
frigul acelui sistem în raport cu temperatura de 
referință. Unitatea lui de măsură este egală cu 
gradul de temperatură. — 2. Căldura luată unui sis- 
tem fizicochimic la o temperatură mai joasă decât 
temperatura mediului (ambiant) din spre care i 
se ia căldura se numeşte frigul cedat acelui sistem. 
Unitatea de măsură a frigului (în această accep- 
țiune a termenului) este frigoria (v.). 

e. ~, acumulator de ~ [AKKyMyJIATOP XOJIO- 
Aa; accumulateur de froid; Kältespeicher, Kälte- 
sammler, Kälteakkumulator; cold accumulator; hi- 
deg tároló]: Dispozitiv pentru asigurarea debitului 
de frigorii în timpul opririi mașinii frigorigene. 
Se folosesc, ca mijloc de acumulare, corpuri so- 
lide răcite, sau fluide răcite sau înghețate. Flui- 
dul răcit (de obiceiu saramură) este depozitat 


în rezervoare, în afara camerelor frigorifere, sau | 


în tuburi de diameiru mare, în camerele frigorifere. 

7, Frigare [nacrui, nnarpopma; palplanche; 
Spundwand; pile planking; szâdfal]. V. Palplanșă. 

s. Frigider. V. Frigorifer 2. 

9. Frigorie [epHnuita XOJNOAa, OTPHnaTeJlb- 
Haa KaNOpuA; frigori2  Kălteeinheit, negative 
Kalorie, Frigorie; refr.gerating unit; frigoria, ne- 
gativ kaloria]. Fiz.: Unitatea de cantitate de căldură 
pierdută de un corp (folosită, de oticeiu, în 
tehnica frigului). Este egală, în valoare absolută, 
cu o calorie. Un număr de frigorii e deci egal 
cu numărul de calorii luate unui corp de tem- 
peratură mai joasă decât a mediului ambiant. 

10. Frigorifer [xononunbnu; frigorifăre; kălte- 
tragend, refrigerant; hűtő): Calitatea unui sistem 
tehnic de a purta frigul. 

1. Frigorifer [xononnubHaa ycranoBka, pe- 
(ppuxeparophaA yCTAHOBKA, XOJOMHJIÞHHK; 
frigorifère, installation frigorifique; Kühlanlage, 
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Kälteanlage; refrigerating plant, refrigerating in- 
stallation; hűtő, hűtőberendezés]. Tehn.: 1. Aparat 
sau instalație pentru producerea frigului arti- 
ficial și pentru purta- 
rea şi menţinerea fri- 
gului (adică a tempe- 
raturii mai joase decât 
a mediului ambiant). 
Se compune, de obi- || 
ceiu, dintr'o incintă 7i 
(dulap, cameră, etc.), |! 
în care se găsește; 
materialul și instalaţia 
producătoare de frig, =|| 
care poate fi un re- |. 
zervor de ghiață sau | 
de acid carbonic so- | 
lidificat, un grup de | 
mașini frigorigene, 
etc. — 2. Dulap fri- 
gorifer (sens restrâns). E 
12. Frigorifer,agent € 
~ [nepenaTruut X0- 
Nona, XIARAreHT; 
véhicule de froid;Kâl- Dulap frigorifar cy compresor 
trei aia ka 1) compresor alternativ; 2) con- 


densator cu răcire cu aer; 3) co- 
Fluidul folosit în anu- leor fe agant Figarige E 

i A man i sat; conductă de agent lichid; 
mite instalații frigori- 5) evaporator; 6) ere util al fri 
gene pentru a trans- goriferului; 7) generator (celule) 
mite frigul dela agen- de ghiață; 8) conduztă de absorp - 
tul frigorigen la pro- ție de agent frigorigen gazos; 


n 9) pistonul compresorului cu su- 
dusele răcite. Poate papă de admisiune; 10) culasă cu 


fi un lichid (saramură, soppi de refulare; 11) robinet 

e` reducere; 12) manta metalică; 
etc.) epai te ie (de 13) strat izolator; 14) electromotor. 
obiceiu aer umed sau 


uscat). Sin. Mediu frigorifer. 

13. Frigorifer, autovehicul ~ [aBTOMOŐHJIb- 
XOJIOAHIIBHUR; automobile frigorifique; Kühlkraft- 
wagen; refrigerator mołcr car; hűtőgépkocsi]. 
Auto.: Vehicul special, cu caroseria izolată termic, 
folosit ca element de transport în lanțul frigorifer. 
Răcirea produselor transportate se poate face 
cu ghiață, cu un amestec de ghiață şi sare de 
bucătărie, cu ghiață uscată (acid carbonic solidi- 
ficat) sau cu ajutorul unui grup frigorigen. 


14. Frigorifer, lanţ ~ [oxnam/aromaa Herb; 


|chaine frigorifique; Kiihlkette; frigorif.c chain; 
| hűtőlánc]. Tehn.: Şir de instalaţii frigorifere fixe 


şi mobile, prin care se asigură conservarea la 
rece a alimentelor și transportul lor între produ- 
cători și consumatori. Cuprinde magazii frigori- 
fere la locul de producţie, mijloace de transport 
frigorifere (terestre, navale sau aeriene) și magazii 
sau antrepozite frigorifere în centrele de consum 
sau de transport (gări, porturi, etc.). 

15. Frigorifer, mediu ~ V. Frigorifer, agent ~. 

16. Frigorifer, vagon ~ [BaroH-XOJIOHJIbHHK; 
wagon frigorifique; Kühlwagen; refrigerator car, 
refrigerator van; hitekocsi, hitvagon]: Vagon 
de cale ferată cu pereții zolaţi termic, cu sau 
fără instalajii frigorigene, folosit pentru transpor- 
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tul alimentelor ușor alterabile la căldură. Se con- | gorigene şi camere frigorifere pentru a trans- 


struește fie pentru a produce frig artificial, fie nu- 
mai pentru a păstra frigul: vagoane isoterme, 
cari sunt răcite înainte de pornire, cu ajutorul unei 
instalaţii fixe; vagoane răcite cu ghiaţă plasată în 
compartimenie, la extremităţile sau sub acoperișul 
vagonului; vagoane cu instalaţii frigorigene, ac- 
ționate, de obiceiu, prin- curea, de osia vagonului; 
cisterne izolate termic (de ex. pentru transportul 
laptelui) şi înzestrate cu instalaţii frigorigene, cu 
fluid frigorigen netoxic. 

1. Frigoriferă, cameră [xononunbHaA 
kamepa; chambre frigorifique; Kiihlzimmer, Kühl- 
raum; chill room; hűtőkamra]: Incăpere cu pe- 
reții izolați termic, în care se menține o iempe- 
ratură mai joasă decât a mediului ambiant, folosită 
pentru conservarea alimentelor sau a altor produse 
alterabile la căldură. Camerele frigorifere pot fi 
răcite în unul din felurile următoare: cu ghiajă; 
prin țevi de răcire prin cari circulă saramura — ră- 
cită de o instalaţie frigorigenă — sau fluidul fri- 
gorigen (cu sau fără circulaţie forţată a aerului 
din ea); prin circulație de aer răcit (aer uscat, 
când aerul este răcit cu serpentine refrigerente, 
sau aer umed, când este răcit prin contactul cu 
saramura răcită). La răcirea camerei frigorifere cu 
țevi de răcire, ţevile grupate în serpenline se 
atârnă de unu sau de mai mulţi pereţi, sau de 
plafon; în ultimul caz, circulaţia naturală a aeru- 
lui răcit este mai bună, dar e nevoie de dispo- 
zitive de colectare pentru picăturile de apă pro- 
venite din topirea gheței formate pe serpentinele 
refrigerente. Colectoarele de picături de apă sunt 
metalice sau din lemn (scânduri așezate în trepte). 

2. ~, cisternă.V. sub Frigorifer, vagon ~. 

3. ~, ladă ~ [XONOAHINbHbIĂ AIHK; caisse 
refrigerante; Kühlkehälter; chill container; hűtő- 
láda]: Ladă cu pereţi dubli, izolați termic, înzes- 
trată cu un sistem interior de răcire, fie cu re- 
zervor de ghiałă sau de ghiaţă uscată (acid car- 
bonic solidificat), fie cu un grup frigorigen. Se 
foloseşte pentru transportul alimentelor cu vehicule 
łerestre sau aeriene, sau cu nave. Sin. Ladă iso- 
termă, |socadru. 

4. Frigoriferă, navă ~ [CYAHO-XOJIOHJIÞHHK; 
bateau frigorifique; Kihlschiff; cold storage boat; 
hit6haj6]: Navă care are la bord instalaţii fri- 


= 


porta pe apă alimente sau produse ușor alte- 
rabile la căldură (carne, peşte, fructe, etc.). In- 
stalațiile frigorigene dela bord nu folosesc agenți 
frigorigeni toxici. 

3. Frigorific [oxnauomuniă; frigorifique; kălte 
bezüglich; frigorific; hidegre vonatkozó, hűtő]: 
Calitatea de a se referi la frig. 

s. Frigorific, antrepozit ~ [xononnIbnoe 
34aHHe, XONoHuUnbHblă cina; entrepôt fri- 
gorifique; Kühlhaus, Kühlhalle, Kaltlagerhaus; 
cold store, cold storage building, cold ware- 
house; hűtőház, hűtőcsarnok]: Clădire sau grup 
de clădiri cu instalații frigorigene, cu camere fri- 
gorifere și cu anexe, amenajate pentru a primi 
în depozit și a conserva alimente sau alte pro- 
duse ușcr alterabile la căldură. Obișnuit, are în- 
căperi cu temperaturi diferite: săli de primire şi 
de sortare; săli sau rampe de încărcare sau descăr- 
care; galerii sau camere de prerăcire sau de de- 
congelare (ecluze de frig). 

7. Frigorilică, putere [XONOAOINIPOHBBO- 
[HTEJbHOCTE, XOJIO/HIIbHaAA NPOH3BOAHTEJIb- 
HOCTb; puissance frigorifique; Kălteleistung; fri- 
gorific power; hűtő-ieljesiimény]: Frigul dat în 
unitatea de timp, la o anumită temperatură, de 
o maşină sau de o instalație frigorigenă. In prac- 
tică se folosește adesea, ca unitate de măsură a 
puterii frigorigene, frigoria pe oră. Deosebim pu- 
terea firgorifică utilă (folosită pentru răcirea ma- 
terialului) şi puterea frigorifică pierdută (pentru 
acoperirea aportului de căldură: prin pereți, prin 
aerul pătruns la deschiderea ușilor şi prin lo- 
curile neetanșe, prin iluminatul electric, prin per- 
sonalul de serviciu, etc.). 

s. Frigoren [npou3Boasuuii xonoH; frigori- 
gène; Kälte erzeugend; frigorifical; hidegidets]: 
Calitatea unui sistem fizicochimic de a putea efectua 
transformări de stare însoțite de producere de frig. 

9. Frigorigen, agent ~ [xnamarenr; agent 
frigorig&ne; Kältemittel, Kălteerzeuger; refrigera- 
ting medium; hidegelsideză]: Corp fluid folosit 
pentru realizarea ciclului frigorific al unei instalații 
frigotigene. Trebue să aibă: căldură de vapori- 


~ 


zare mare, punct de fierbere coborit (totdeauna 


mai jos decât temperatura mediului ambiant), 
temperatură critică înaltă, raport de compresiune 


Agenţi frigorigeni 


Bioxid de carbon 


Protoxid de azot 
CO, 
Amoniac 


N:O 
NH3 


Punctul de 
fierbere... . 


Temperatura 
a ee ciue 


Presiunea criti- 
că(kg/cm?). . 


12,2 
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mic, volum. specific al vaporilor mic, compo- 
ziție stabilă la temperaturile și presiunile de fo- 
losire, preț mic și, eventual, să nu fie toxic, nici 
exploziv sau combustibil. Agenţii frigorigeni folo- 
siți industrial sunt: bioxidul de carbon, CO;; 
amoniacul, NH,; bioxidul de sulf, SO,; apa, 
HO; clorura de etil, CHCl; clorura de metil, 
CH,CI; eterul etilic, (CH5)O; dicloretilena, 
C,HaClz; tricloretilena, CHCl; etanul, CsHg; pro- 
panul, C,H;; isobutanul, (CH,),CH; butanul, C,Hio; 
protoxidul de azot, NO; anumiţi compuși orga- 
nici ai fluorului (diclordifluormetan, diclortetra- 
fluormetan, etc.),cunoscuţi sub numele de freoni(v.). 

1. Frigorigen, amestec =|[3amopantHBaiomaa 
HJIH OXJNaAarOIaA CMECh; mélange frigorigăne; 
Kühlmischung; freezing mixture; Mibdkavgrók), 


Amestec care absoarbe căldura când ajunge la 
punctul criohidratic (eutectic). Sin. Amestec re- 
frigerent. 


Amestecuri frigorigene. 


Of în greu- 
tate Punctul crio- 
săruri anhi- | hidrațic ob- 
Substanța dre dintrun | ținut, în 
amestec cu rade 
ghiață elsius 
pisată 
Acid azotic [HNO;] 32,7 — 43 
Acid clorhidric [HCI] 24,8 — 86 
Azotat cupric [Cu(NOs)] 36 — 24 
Azotat de amoniu [NH;NO;] 41,2 — 17,35 
Azotat de calciu [Ca(NO3)a] 35 — 16 
Azotat de magn. [Mg(NO;)] 34,6 — 29 
Azotał de potasiu [KNO;5] 10,9 — 29 
Azotat de sodiu [NaNO3] 37 — 18,5 
Azotat de stronţiu [Sr(NO3)] 24,5 — 575 
Azotat de zin: [Z:(NO3),] 39,4 — 29 
Bromură de sodiu [NaBr] 40,3 — 28 
Carbonat de potasiu [KaCO;] 39,5 — 36,5 
Carbonat de sodiu [NasCO,] 5,9 al 
Clorură cuprică [CuCla] 36 — 40 
Clorură de amoniu [NH,CI] 18,6 — 15,8 
Clorură de bariu [BaCls) 22,5 — 78 
Clorură de calciu [CaCls] 29.8 — 55 
Clorură de magneziu [MgCI,] 21,6 — 36 
Clorură de potasiu [KCI] 19,75 — 11,1 
Clorură de sodiu [NaCI] 23,3 — 2143 
Clorură de stronţiu (SrCl,] 26 — 18,7 
Clorură de zinc [ZnC!s) 51 „— 62 
Clorură ferică [FeC!,] 33,1 Eai. 
Cromat de potasiu [KəCrO;] 36,6 — 11,3 
Hidrat de potasiu [KOH] 31,5 — 65 
Hidrat de sodiu [NaOH] 19 — 28 
| Sulfat cupric [CuS0,] 11,9 — 1,6 
Sulfat de amoniu [(NH,),S0,] 38,3 — 19,05 
Sulfat de magneziu [MgS50;] 19 — 39 
Sulfat de mangan [MnSO;] 32,2 — 10,5 
Sulfat de nichel [NiSO4] 20,6 = 45 
Sulfat de sodiu [Na,S04] 1247 — 3,55 
Sulfat de zinc [ZnSQ,] 27,2 — 655 
Sulfaf feros [FeSQ4] 13,04 — 1.82; 
Tiosulfat de sodiu [NazSs0s] 30 — 11 
Trioxid de sulf [SO] 32 — 75 
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e. Frigorigenă, centrală ~ [peppueparop- 
Haa CTaHIHA; centrale frigorigène; Kühlzen- 
trale; refrigerating station; hűtő-központ]: Clădire 
sau ansamblu de clădiri, cu instalaţiile lor tehnice, 
ca mașini de forță, mașini frigorigene și anexelor lor, 
pentru producerea frigului industrial. 

3. ~, instalație ~ [XonomnIbHaA YCTaHoB- 
ka; installation frigorigăne;  Kiuhlanlage; refri- 
gerating plant; hidegidez& berendezés]. Tehn.: 
Partea unei instalații frigorigene, care produce 
frig folosind lucru mecanic (mașini cu compresiu- 
ne) sau trecând o altă cantitate de căldură 
dela o temperatură mai înaltă la una mai joasă 
(prin absorpţie sau prin adsorpție). In ambele 
cazuri, agentul frigorigen parcurge un ciclu. După 
agentul frigorigen folosit, deosebim instalații cu 
aer rece și instalaţii cu vapori reci (cu gaze uşor 
lichefiabile). 

După felul în care se realizează ciclul, deo- 
| sebim instalaţii cu absorpţie sau cu adsorpţie, cu 
| compresiune și cu'ejector cu abur. 

In instalaţiile cu compresiune, fluidul efectuează 
ciclul: compresiune (care se urmărește să fie 


Schema mașinii frigorigene cu compresiune. 
1) compresor cu dublu efecl; 2) condensator; 3) robinet de 
reducere; 4) evaporator; 5) circuit de apă de răcire; 6) cìr- 
cuit de saramură. 


adiabalică), răcire şi, eventual, lichefiere (în con- 
densator), expansiunea amestecului vapori-con- 
densat (prin robinete de reducere), și eva- 
porarea condensatului (în evaporator, unde se 
produce frigul). — Maşinile cu aer rece au di- 
mensiuni mari de cilindri şi sunt neeconomice, 
deoarece 1 m? aer nu extrage decât 0,3 kcal/1%C. 
— In instalațiile obişnuite se foloseşte ca agent 
amoniacul (NH,), bioxidul de carbon (CO,), bioxi- 
dul de sulf (SO,), uneori clorura de metil 
(CHCI), clorura de etil (C+HsCI), şi, pentru 
temperaturi sub —50°, etanul (CH) şi protoxidul 
de azot (N+0). — In instalaţiile frigorigene mici, 
| pentru uzul casnic, se evită, din motive de si- 
guranță, amoniacul și bioxidul de carbon, cari 
lau presiuni mari de lichefiere, şi se folosesc ca 
agent frigorigen bioxidul de sulf, clorura de metil, 
!freonii, etc; în construcția lor se folosesc com- 
presoare cu piston sau rotative. Răcirea agentului 
se face, de obiceiu, cu aer. 

Instalaţiile cu absorpție folosesc proprietatea 
gazelor de a fi absorbite de lichide — la rece — 
în proporție mare (de ex. 1 litru apă disolvă 
11300 - litri amoniac la 0 și 1 at) și de a fi li- 
berate la temperaturi mai înalte, ajungând astfel 

47 
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la presiuni mai înalte, dacă sunt liberate în 
încăperi închise. In instalaţiile cu absorpţie, tre- 
cerea vaporilor de agent frigorigen dela presiunea 


Schema instalaţiei frigorigene cu absorpţie. 
1) fierbător; 2) condensator (răcitor); 3) rob'net de redu- 
cere; 4) evaporator; 5) absorbitor; 6) serpentină de răcire; 
7) serpentină de încălzire; 8) robinet; 9) pompă cu piston; 
10) circuit de apă de răcire pentru condensatorul (2); 11) circuit 
de saramură (agent frigoriter), 


joasă din evaporator, la presiunea înaltă din 
condensator se face prin disolvarea gazului 
într'un lichid la temperatura normală (în absor- 
bitor), urmată de încălzirea cu abur sau electrică 
a soluţiei (în fierbător). Gazul eliberat cu pre- 
siune mare (prin desorpție) se destinde (cu aju- 
torul unui robinet de reducere), şi răceşte (în 
condensator) agentul frigorifer. In absorbitor, 
lichidul absorbanteste 
răcit și apoi împins de 
o pompă în fierbător. 
— Se execută instala- 
ţii cu absorpţie fără 
pompă, folosind un 
singur recipient pentru 
absorbitor și fierbător; 
ciclul are două faze 
de lucru distincte, tre- 
cerea dela faza deab- 
sorpție la cea de fier- 
bere făcându-se ma- 
nual, prin releu de 
timp, sau prin termo- 
stat. Se folosesc sis- 
temele binare : amo- 
niac-apă ; acid sulfu- 
ric-apă; tetracloretan (C„H2CI,) — clorură de etil 
(CaH5Cl); uleiu de parafină-toluen (CH: CH,), etc. 
Uneori se folosește un gaz neutru, de exemplu 
hidrogenul, ca egalizator de presiune între absor- 
bitor şi fierbător. — Instalaţiile de absorpție au 
putere frigorigenă mică, şi sunt folosite mult la 
frigoriferele casnice, fiind sigure, cu funcționare 
liniştită, şi independente de sursa de energie e- 
lectrică. 

Instalaţiile cu adsorpţie folosesc proprietatea 
gazelor de a fi adsorbite și liberate apoi prin 
încălzirea adsorbantului. Se folosesc sistemele 
binare amoniac-gel de silice, amoniac-clorură de 
calciu, etc, 

Instalaţiile frigorigene cu ejector de abur folo- 
sesc apa sau saramura ca agent frigorigen. Apa- 
ratul se compune, în principiu, dintr'un evapora- 


Instalaţie frigorigenă cu ejector de 
abur, 


tor (1), un ejector (2), un condensator (3) şi 
pompele de circulaţie (v. fig.). Ejectorul absoarbe 
din evaporator vaporii cu presiune de câţiva mi- 
limelri coloană de mercur și îi comprimă în con- 
densator, în care depresiunea, mai mică decât 
în evaporator, este menlinută de pompa (4). Apa 
sau saramura coboară în evaporator prin (5), 
cad sub formă de ploaie, sunt răcite prin eva- 
porare parțială și trimise în circuitul de răcire 
prin pompa (6). In evaporator se găsește și o 
sită (7) pentru a preveni antrenarea picăturilor de 
apă în condensator, unde aburul este condensat cu 
apa dată de pompa (8). Instalaţia are consum mare 
de apă (în evaporator și pentru răcire) şi poate 
folosi pentru ejecție și abur de emisiune; e fo- 
losită mai ales pe nave. 


1. Frigorigenă, mașină ~ [xonomuibHaa Ma- 
muHa; machine frigorigăne; Kăltemaschine; re- 
frigerating machine; hűtőgép]. V. sub Frigorigenă, 
instalaţie ~. 

2. Frigotehnică. V. Frigului, tehnica ~. 


s. Frigului, industria ~ [xonomuJbnaa npo- 
MbIIIJIEHHOCTb; industrie frigorifique, industrie 
du froid; Kălteindustrie; industry of refrigeration, 
refrigerating industry; hideg-ipar]: Ansamblul pro- 
cedeelor în cari se folosește frigul artificial, de 
exemplu: conservarea produselor ușor alierabile 
la căldură; fabricarea gheţei; uscarea și condi- 
ționarea aerului prin răcire; limpezirea anumitor 
soluţii; recuperarea de produse volatile; conge- 
larea terenurilor acvifere, pentru lucru; folosirea 
temperaturilor joase în exploatări miniere, în 
metalurgie, biologie, lichefierea gazelor, etc. 


4. ~, producerea ~ [NpOoHBBONCTBO OXNant- 
menu; production du froid; Kălteerzeugung; 
production of cold; hidegtermeles). Tehn.: 1. 
Coborirea temperaturii unui sistem fizicochimic 
sub temperatura mediului ambiant. — 2. Luarea 
de căldură dela un sistem fizicochimic la o tem- 
peratură mai joasă decât temperatura mediului 
ambiant, adică cedarea de frig către un sistem 
fizicochimic. Sin. Producerea de frig artificial, 
Producerea de frig industrial. 

Practic, producerea industrială a frigului se 
poate face numai cu anumite corpuri, numite 
agenţi frigorigeni, al căror punct de fierbere tre- 
bue să fie mai jos decât temperatura mediului 
ambiant, și cari trebue să îndeplinească şi alte 
condițiuni (v. Frigorigen, agent ~). Uneori se 
foloseşte și un fluid pentru transmisiunea frigu- 
lui între agentul frigoriaen și sistemul de răcit 
(v. Frigorifer, mediu ~). Producerea frigului, 
care se poate face, în principiu, cu agenți fri- 
gorigeni gazoși, fluizi sau solizi, se bazează pe 
unul din următoarele fenomene (v. și sub Fri- 
gorigenă, instalaţie ~): Coborire atemperaturii prin 
expansiunea unui gaz cu efectuare de lucru me- 
canic exterior (de ex. în procedeul Claude pen- 
tru lichefierea aerului), sau coborirea temperaturii 
prin efectuarea de lucru mecanic interior la ex- 
pansiunea unui gaz, cunoscută sub numele de 
efect Thomson-Joule (de ex. în procedeul Linde 


pentru lichefierea aerului); procedeele bazate 
pe aceste fenomene se folosesc pentru liche- 
fierea aerului și a altor gaze, și pentru descom= 
punerea gazelor (pentru realizarea diferenţei de 
presiune necesară e nevoie de o compresiune 
prealabilă, adică de folosirea de lucru mecanic, 
ca şi de evacuare de căldură la o temperatură 
puțin mai înaltă decât a mediului ambiant. S'au 
atins, pe această cale, — 272,92*). — Co- 
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mediului ambiant. Se pot atinge —40%, iar cu 
agenţi frigorigeni adecvaţi.—100%, și chiar tem- 
peraturi mai joase. — Coborirea temperaturii 
prin absorpția de căldură la disolvarea într'un 
mediu a unei substanțe care are căldură de di- 
solvare negativă. Se folosește adesea în labora- 
toare şi pentru producerea gheței artificiale co- 
mestibile; permite să se atingă —20:::—46*, Co- 
borirea temperaturii prin efect Peltier, când 


Schema unei instalații frigorigene, cu baie de saramură ca agent frigorifer. 
1) compresor; 2) condensator; 3) robinet de reducere; 4) rezervor de saramură; 5) evaporator cu țevi verticale; 6) dis- 
pozitiv de aerisire; 7) dispozitiv separator de lichid; 8) circuitul de răcire al condensatorului; 9) circuitul agentului frigorigen. 


borirea temperaturii prin evaporarea unui lichid, 
într'un gaz diferit de gazul lichidului (de ex. 
prin evaporarea apei în aer uscat), sau coborirea 
temperaturii prin vaporizarea unui fluid la pre- 
siuni la cari temperatura de vaporizare e mai 
joasă decât a mediului ambiant (de ex. în pro- 
cedeul folosit de instalaţiile frigorigene cu ab- 
sorpție); primul procedeu se foloseşte rar (de ex. 
evaporarea apei în aer cu umiditatea de 70%, 
dă o scădere a temperaturii cu numai 3°, iar 
în cazul cel mai favorabil, în aer uscat la 20°, 
o scădere cu 8°), iar al doilea procedeu se prac- 
țică în tehnica frigului, folosind diferiți agenți 
frigorigeni (bioxidul de carbon, bioxidul de sulf, 
amoniacul, etc.). Se efectuează un ciclu (care 
nu e neapărat necesar pentru producerea frigu- 
lui) în care agentul frigorigen e adus, după va- 
porizare, la o presiune atât de înaltă, încât se 
lichefiază la temperatura ambiantă. Compresiunea 
necesară este efectuată fie mecanic prin compre- 
soare, fie termic, prin absorpția agentului de 
către o altă substanță (de ex. apă) la presiunea 
şi temperatura joasă la care se vaporizează a- 
gentul frigorigen; apoi urmează desorpția lui, sub 
o presiune mai înaltă (pentru condensare), la o 
temperatură mai înaltă, realizată prin încălzire. 
Producerea frigului prin acest procedeu reclamă 
deci fie efectuarea de lucru mecanic, fie ab- 
sorpție și evacuare de căldură la temperatura 


trece în sens potrivit un curent electric prin lo- 
cul de sudură a două metale sau aliaje; nu pre- 
zintă importanță practică pentru producerea fri- 
gului. 

1. Frigului, tehnica = [xonomunbnaa TEXNHKA; 
technique du froid; Kältetechnik; refrigerating engi- 
neering; hideg-technika]: Ramură a Tehnicei, care 
se ocupă cu studiul mijloacelor pentru produ- 
cerea frigului artificial și cu aplicaţiile lui în 
Ştiinţă și în Tehnică. Sin. Frigotehnică. 

2. Fringalaj. V. Alunecare transversală, 

s. Fritare [cuennenne, korepupoBanue; frit- 
tage; Frittung; coherence; frittâlâs). Metl.: Con- 
creționare (v.). 

4. Friz [ppu3; frise; Friese; border; zárléc, 
szegélyléc]. Cs.: Chenarul care încadrează o par- 
doseală de parchet în lungul pereților unei în- 
căperi. Se execułă din frize mai lungi decât cele 
pentru lamele de parcheł; se aşază frizele 
cap în cap și se îmbină cu uluc și lambă, atât 
între ele cât și cu parchetul, 

s. Friză [ppu3; frise; Fries; frieze; friz]. Arh.: 1. 
Element al antablamentului clasic, așezat între ar- 
hitravă și cornișă. Decorația frizei caracterizează 
ordinul căruia îi aparține; de ex.: friza cu triglife 
şi metope este caracteristică ordinului doric; friza 
formată dintr'o bandă continuă, decorată sau nu, 
caracterizează ordinul ionic, corintic și compo- 
zit. — 2. Bandă orizontală continuă, sculptată 
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sau pictată, dispusă în scop decorativ la partea 
superioară a unui edificiu, deasupra unei uși, 


E a a e e e | 


Antablamentul ordinului doric. 
a) arhitravă; b) friză; c) cornișă. 


în jurul unui vas, deasupra tapetului unui pe- 
rete, etc. 

1. Friză [ppumcraa oBeuba nopona; race 
laitière frisonne; Fries Rasse; Frisian milk-sheep 
breed; frisz-juhfaj]. Zoot.: Rasă de oi originară 
din Olanda și Germania. Are conformația doli- 
comorfă, talia înaltă, oile şi berbecii fiind fără 
coarne, cu membre înalte, cu lână de colocare 
albă ce se întinde numai pe corp, capul, coada 
şi membrele fiind acoperite cu păr. Sunt animale 
precoce, foarte prolifice, dar puţin rezistente. 
Este cea mai bună oaie pentru lapte, dând 3.::5 
litri pe zi, cu 6,4%, grăsime. Producţia de lână 
variază între 4 kg la berbece și 2!/: kg la oaie. 

2. Frize [ĐpH3b1; frises; Rohfriesen, Friesen; 
framing sirip for parquet flooring; nyers frizek] 
Ind. lemn.: Piese de cherestea de stejar, de fag, 
mai rar de frasin, de ulm, nuc saualt lemn de esenţă 
tare, groase de 28 - -+38 mm, late de 50.::105 mm 
şi lungi de 250:::620 mm şi chiar mai mult. 
Servesc mai ales la fabricarea lamelor de parchet, 
a unor îmbrăcăminte pentru pereți (lambriuri), sau 
a unor piese de tâmplărie (chenare de uşi, etc.). 

s. Front [pponr; front; Front; front; front]. 
Tehn. mil.: În fortificația bastionată, ansamblul a 
două bastioane și curtina cuprinsă între ele. 

4. Front [nepennaa nanna, pacan; front; 
Front; front; front]. Arh., Urb.: 1. Latura unei 
parcele, care coincide cu alinierea căii publice. — 
2. Fațada principală a unei clădiri sau a unui an- 
samblu de clădiri. 

5. Front (cald, rece, oclus). Meteor. V. sub 
Perturbaţii atmosferice. 

s. Front de abataj [ouucrnoii saGoii; front de 
taille, front du chantier d'abatage; Abbaustok; face 
of workings; fejtesi front]. Mine: Front în care se 
execută, în principal sau excluziv, tăierea (exca- 
varea) rocelor sau a minereurilor utile. Mărimea şi 
aşezarea lui depind de condiţiunile naturale ale 
zăcământului. Aceste elemente influențează asu- 
pra alegerii metodei de exploatare, ca şi 
asupra rezultatelor obținute prin aplicarea acesteia: 
productivitate, calitate, siguranță, etc. Frontul 
poate fi în linie dreaptă lungă, în linie scurtă, 
în trepte drepte, sau în trepte răsturnate. Așeza- 
rea lui față de direcţia și de panta zăcământului 
poate fi: paralelă cu direcţia, paralelă cu incli- 
narea, sau diagonală față de ele. Lungimea lui 


variază între limite mari: 2-::600 m, după me- 
toda și condițiunile naturale existente. 

7, ~ de abataj direcţional [napannenbnoriă 
3aő60ğ; front de taille parallèle; paralleler Abbau- 
stok; parallel working face; párhuzamos fejtési 
front]: Front de abataj, paralel cu direcția 
zăcământului. 

s ~ de abataj transversal [nonepeunbrii 
3aőoğ; front de taille transversal; Transversal- 
abbaustob; transversal working face; átlós fejtesi 
front]: Front de abataj, perpendicular pe di- 
recția zăcământului. 

9. Front de atac [ronosa 3a60a; front d'une 
galerie; Feldort; head of a gallery; tâmad6 front]. 
Mine: Punctul cel mai înainiat al unei galerii (sau 
al unei alte lucrări miniere) în curs de înaintare. 

19. Front de furtună [pour rposbi; front 
d'orage; Gewitterfront; front cf a thunderstorm; 
viharfront]. Meteor., Av.: Masă de aer rece care, 
împinsă de o furtună, provoacă deplasarea ae- 
rului mai cald din faţa ei, și formarea de curenți 
ascendenți. Pe când la o pantă curenții ascendenți 
se formează prin devierea în sus a vântului, în 
cazul frontului de furtună, curenţii ascendenți se 
formează prin deplasarea obstacolului, și aceştia 
permit performanțe interesante în sborul fără 
motor. 

1u. Front de înaintare [nanpaBnaronnii sa60ă; 
front d'avancement; Auffahrungstob; advancing 
face; haladó front). Mine: Front de lucru la 
lucrări de deschidere și de pregătire, la galerii, 
suitori, camere subterane și puțuri. Are secţiune 
mică (2:::15m?). 

12 ~ de lucru [3a60ğ; front de travail; Ab- 
baustob; working place; munkafront]. Mine: Locul 
în care se execută lucrările miniere. 

13, ~ de tăiere [3aG0ii rHenpoHBBOAHATCA 
TOpHbIe paGorbiI; front d'abataje; Gewinnungs- 
ort; cutting place; termelési kely]. Mine: Locul 
de muncă în care se efectuează tăierea unei roce 
sau a unei substanțe minerale utile. 

14. Frontal, plan ~ [1oGoBaa NNOCKOCTb; plan 
de front; Frontebene; frontal plane; homlokzati 
sik]. Geom. d.: Plan paralel cu planul vertical de 
proiecţie. Urma sa orizontală e paralelă cu linia 
de pământ, iar urma sa verticală e aruncată la 
infinit. In proiecţie verticală, toate figurile situate 
într'un plan frontal apar în adevărată mărime. 

15. Frontală, analiză ~ [pponranbnbiii ana- 
143; analyse frontale; Frontalanalyse; frontal ana- 
lysis; frontălanalyzis]. Meteor. V. sub Perturbaţii 
aimosferice. 

16. Frontală, dreaptă ~ [npamaa pponraub- 
Has; frontale; Frontlinie, zweite Hauptlinie; front 
line; homlokzati egyenes]. Geom. d. V. Dreaptă 
de front. 

17. Frontală, suprafață ~ [noGoBaa noBepx- 
HOCTb; surface frontale; Frontflăche; frontal sur- 
face; homlokzati felület]. Meteor. V. sub Pertur- 
baţii atmosferice (Discontinuitate, suprafaţă de ~). 

13. Frontieră de mulţime [npenen COBOKYyN- 
EOCTH; frontière d'un ensemble; Begrenzung ei- 


ner Menge; frontier of a set; mennyissghatăr]. 
Teor. m.: Mulțimea formată din punctele cari nu 
sunt nici interioare, nici exterioare mulțimii consi- 
derate. 

1. Frontispiciu [pacan; frontispice; Frontispiz, 
Vorderseite, Vordergiebel; frontispiece; homlok- 
zaț]. Arh.: 1. Partea superioară a fațadei prin- 
cipale a unui edificiu. — 2. Prin extensiune, 
toată fațada principală a unui edificiu, care, la 
prima vedere, sugerează destinația lui. 

2. Frontogeneză [pponrorenesuc; fronto- 
g&năse; Frontogenese; frontogenesis; frontoge- 
n&zis]. Meteor.: Totalitatea fenomenelor cari pro- 
duc suprafețele frontale, și perturbațiile atmo- 
sferice legate de ele. V. și sub Perturbaţii atmo- 
sferice. 

s. Frontoliză [pponronu3; frontolyse; Fron- 
tolyse; frontolysis; frontolyzis]. Meteor.: Totali- 
tatea fenomenelor cari însoțesc procesul de dis- 
pariție a unei suprafeţe frontale. V.şi sub Perturbaţii 
atmosferice. 

4. Frontologie [pponronorua; frontologie; 
Frontologie; frontology; frontologia]. Meteor.: 
Partea din Meteorologia sinoptică în care se stu- 
diază fronturile. 

s. Fronto-orizontal, plan ~ [pponraJeHo-ro- 
PH30HTaNbHaA NNOCKOCTb; plan fronto-horizon- 
tal; profil-projizierende Ebene; fronto-horizontal 
plane; fronto-horizontălis sík]. Geom. d.: Plan per- 
pendicular pe planul fundamental de profil, deci 
paralel cu linia de pământ. Urmele sale sunt 
paralele cu linia de pământ. 

s. Fronto-orizontală, dreaptă ~ [pOoHTaJIbHO- 
TOPH3OHTaANbHaA NpAMaA; droite fronto-hori- 
zontale; dritte projizierende Gerade; fronto.hori- 
zontal line; fronto-horizontălis egyenes]. Geom. d.: 
Dreaptă perpendiculară pe planul fundamental 
de profil, deci paralelă cu linia de pământ. E, 
în același timp, orizontală şi frontală. Proiecțiile 
ei sunt paralele cu linia de pământ. Urmele ei 
(orizontală și verticală) sunt aruncate la infinit. 
Linia de pământ e un caz particular de dreaptă 
fronto-orizontală: proiecţiile ei sunt confundate 
cu ea însăși. 

1. Fronton [pponron; fronton; Giebel, Zier- 
giebel; frontal, pediment; diszorom]. Arh.: Ele- 
ment de arhitectură, de obiceiu de formă triun- 
ghiulară sau curbă, care formează coronamentul 


fațadei anterioare sau fhid 
ÆN 


posterioare a unui edi- 1 - 
8 


ficiu, fiind așezat, de 
obiceiu, în dreptul in- 
trării, deasupra corni- 
şei edificiului. Fronto- 
nul triunghiular, (frânt) 
se compune din două 
cornișe reunite în- 
tr'un unghiu cu vârful 
în sus, iar frontonul curb este format dintr'o cor- 
nişă curbă (circulară sau eliptică). Extremităţile cor- 
nişelor se reazemă pe cornișa orizontală a edi- 
ficiului, care formează baza frontonului. Spaţiul 
dintre cornișe este zidit, și constitue timpanul fron- 


Frontoane. 
A) circular; B) triunghiular. 
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tonului. Frontonul triunghiular. este caracteristic 
arhitecturilor vechi greacă și romană, iar cel curb, 
arhitecturilor neoclasice: — Frontoane de dimen- 
siuni mai mici se pot amenaja și deasupra unei 
uși, a unei ferestre sau nișe. 

s. Frontul arctic, ~ polar, ~ tropical, V. Per- 
turbații atmosferice. 

9. Frontul flacării [pponr nnamenn; front de 
la flamme; Strahlfront; flame front; lâng-front]. 
Mş.: Suprafaţa frontală a flacării, produsă prin ar- 
derea combustibilului în cilindrul unui motor cu 
ardere internă. Frontul flacării depinde de felul 
arderii, și diferă la arderea în motorul cu explozie 
față de frontul arderii în motorul Diesel (v. fig.). 


Frontul flacării. 
1) arderea în motorul cu explozie; b) bujie; ia) amestec com- 
bustibil-aer, ars; i) amestec combustibil-aer, nears; ||) arderea 


în motorul Diesel; i) cap de injector; a) aer cald; c) 
amestec combustibil-aer, parțial aprins; n) miezul vinei de in- 
jecţie (picături mari de combustibil), 


10. Frotor de luare de curent [cronbBanmnii 
KOHTAKT (KOJIJIEKTOPp); frotteur; Stromabnehmer 
für oberirdische Stromschiene, Schleifstick; col- 
lector shoe gear; áramszedő fémcsúszólap áram- 
vezełősín részére]. Elt.: Totalitatea pieselor cari 
permit luarea curentului de tracțiune dela șina 
de contact. 

11. Fruct [HaKiloH; adossement, fruit; Anlauf; 
slope; gyarapodás]. Cs.: Inclinarea, față de un plan 
vertical, a suprafeţei unui zid, astfel ca lăţimea 
zidului, la partea de jos, să fie mai mare decât 
cea dela partea de sus. 

12. Fructifer [nnononocHblrii; fructigăne, fruc- 
tifère; fruktogen; fructuating; gyümölcstermő]: 
Calitatea unei plante de a produce fructe. Sin. 
Fructigen. 

13. Fructoză [ppyurosa; fructose; Fruktose; 
fructose; fruktoza]. Chim.: 


CHOH CHOH 
HO— ainra HO— d 
o-l—n | ob 
H= t -0H o H= ( — OH 
d > d —OH | tie 0 

cu, bnon 

d-fructoză d-fructoză 


(formula piranozică) (formula furanozică) 


Monozaharidă naturală din clasa cetohexozelor. 
Se găsește, alături de glucoză și zaharoză, în 
fructele dulci și în miere. Intră în compoziția unor 


2 > 


dizaharide (zaharoza) și a unor polizaharide (inu- 
lina). Are p. t. 102-::104* și o puternică rotaţie 
spre stânga (a) = —133* (la echilibru: — 92°). In 
polizaharide se găseşte în forma furanozică; pusă 
în libertate prin hidroliză, apare numai în formă 
piranozică. Sin. Levuloză (termen vechiu). 

1. Fructozani [ppyrrosanbi; fructosanes; Fruk- 
tosanen; fructosans; fruktozânok). Chim.: Clasă 
de polizaharide superioare, a căror macromole- 
culă are la bază fructoza. Așa este inulina (din 
tuberculele de gherghină, din napii porceşti, din 
anghinară și cicoare), levozina (din secară), irizina 
(din rădăcina de stânjenei). Termenul de fructozan 
nu mai corespunde nomenclaturii moderne, şi este 
folosit numai din obișnuinţă. 

2. Fruntar [noGoBoii pemenb y3neutu; fron- 
teau; Stirnriemen; frontal, headpiece of the bridle, 
crown piece; homlokszij]. Ind. piel.: Curea care 
leagă cele două părți laterale ale căpețelei, ale 
frâului sau căpăstrului, și trece peste fruntea ca- 
lului, V. fig. sub Ham. 

3. Fruntar. Ind. țăr. V. sub Moară de vânt. 

4. Fruntea unei pânze de șariaj [nepennaa 
NHHAA mapbama; front d'une nappe de chevau- 
chement, front d'une nappe de charriage; Front 
einer Uberschiebungsdecke, Front einer Uber- 
faltungsdecke; front of an overthrust sheet; âttol6 
takaró eleje]. Geol.: Partea cea mai înaintată a 
pânzei de şariaj; poate avea sau nu șarnieră 
frontală. 

s. Frunză "s rri V. Acant, frunză de ~. 

e. Ftalic,acid-[praneBaa 
KHCIIOTa; acide piere rai 
Phthalsăure; phthalic acid; ftâl- e 


sav]. Chim.: Acid organic bi- juc N 


bazic, cu p. tł. 208°. Se fabrică | n COOH 
industrial din naftalină, prin HC CH 
oxidare cu acid sulfuric. La Ncl 
încălzire trece în anhidridă H 


ftalică. 
7. Ftalică, anhidridă ~ [TAaJIeBbIÄ anruapur; 
anhydride phtalique; Phthalsäureanhydrid; phthalic 
anhydride; ftálsavanhydrid]. Chim.: co—o 
Anhidrida acidului ftalic. Are p. t. 
128.::131* şi p. f. 285°. E o ma- € 


terie primă pentru foarte nume- „-/ 
roase industrii chimice, de ex. jin CTER 
pentru industria de răşini alchidice, HC CH 


de materii colorante antrachi- Ne? 


nonice, de ftaleine, rodamine, 
etc. H 
s. Ftalimidă [pranumum;phta- CO— NH 


limide;Phthalimid; phthalimide;fta- | | 
limid]. Chim.: Imida acidului ftalic. (> 
Are p. t. 238° şi caracter acid. Fta- pcl 
limida potasică serveşte la sinteza | | 
aminelor primare și a aminoaci- 
zilor. Nc? 

9. Ftalocianine  [pranouna- H 
HHHbI; phtalocyanines; Phthalocya- 
nine; phthalocyanins; ftalocyaninek]. Chim.: Azo- 
porfirine. Combinații sintetice cu schelet asemă- 


nător cu al porfirinelor, obținute din nitrilul aci- 
dului ftalic cu metale sau cu săruri metalice. 
Sunt pigmenți coloranţi (verzi și albaștri), remar- 
cabili prin frumusețea și rezistența la căldură și 
la agenţi chimici, cari pot înlocui ultramarinul și 
verdele de crom. 

10. Ftalopal. Chim.: Produși sintetici, folosiţi în 
locul shellac-ului natural. (N. D.). 

1. Fiioic, acid ~ [prnoeBa rncnora; acide 
phtioique; Phthionsăure; phtioic acid; ftioiksav]. 
Chim. biol.: CasHy—COOH. Acid alifatic cu ca- 
tena ramificată, izolat din ceara bacilului Koch. 
Administrat la animale, produce efecte toxice 
asemănătoare cu acelea provocate de bacilul tu- 
berculozei. 

12. Fuchsină [P y K C HH; 
fuchsine; fukszin]. Chim.: 

H H 
G € 
Ne” en He” SC=NH, 
CH;=—C Cozi CH 
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fuchsine; Fuchsin 


l3 NH 

Materie colorantă din clasa trifenilmetanului. Se 
prezintă în cristale roșii cu luciu metalic. Colo- 
rează în roșu intens, lâna și mătasea direct, și 
bumbacul cu mordant de tanin. Nu prezintă im- 
portanță practică mare, coloraţiile nefiind prea 
rezistente. Sub numele de fuchsină acidă se în- 
trebuințează produsul obținut tratând fuchsina cu 
acid sulfuric fumans şi neutralizând apoi derivatul 
sulfonic cu amoniac sau cu carbonat de sodiu. 
Fuchsina acidă e ușor solubilă; ea colorează mă- 
tasea și lâna în baie acidă. 

13. Fuchsit [pykcur (xpomoBaa coga); 
fuchsite; Fuchsit; fuchsite; fukszit]. Mineral.: Va- 
rietate verde de muscovit, care conţine crom. 

14. Fucie. Ind. țăr.: Vas de lemn, alcătuit din 
doage, având forma unui butoiu aproape cilin- 
dric, și servind la transportul sau la păstrarea 
unui lichid sau a unei materii care reclamă în- 
chiderea ei completă (Oltenia și Banat). 

15. Fugă [ycryn; inclinaison; Strebe; batter; 
tămasztekhajlăs]. Mine: Depărtarea stâlpilor (mon- 
tanţilor) unei armaturi sau ai unui cadru trapezoi- 
dal, de verticala care trece prin capătul grinzii 
transversale superioare, care e susținută de acei 
stâlpi. Fuga reprezintă inclinarea  montanților, 
care variază dela 8 până la 10* (spre axa galeriei). 
Pentru o galerie cu înălțimea de cca 2m, fuga 
este de 30:50 cm. 

19. Fuga metalului [reuenne, nporeranue ME- 
rana; coulement du métal; Metaliflieken;flowing; 
femfolyâs]. Metl.: Intrarea cu uşurinţă a unui metal 
plastic pus sub presiune, în golurile unei matrițe 


gravate în adâncime, unde ia forma acestor go- 
luri şi produce bavuri la extremitatea bucății de 
metal bătute. In cazul medaliilor, și în special al 
monetelor cari au atât avers, cât şi revers, și unde 
fuga metalului trebue să se facă deci în același 
timp în două direcţii, se ține seamă ca (în limita 
permisă de desen) la monetele cari se confecţio- 
nează într'o singură bătaie, reliefurile unei feţe 
să corespundă golurilor celeilalte. 


1. Fugirea șinelor [yrou penbcoB; chemine- 
ment de la voie, cheminement des rails; Schie- 
nenwanderung; creeping of the rails; sinvândor- 
lás]. C. f.: Deplasarea șinelor de cale ferată în 
lungul căii, datorită dilataţiei și contracțiunii meta- 
lului, şi mai ales forțelor longitudinale cari apar 
din cauza circulației trenurilor (forța de tracțiune 
la jantă, forța de frânare, etc.). 


2. Fuior [yneub; filasse; Hanffaserbindel; tow; 
kendercsomó]. Ind. text.: Mănunchiu sortat de fi- 
bre de in, de cânepă sau de borangic, în forma 
în care urmează să fie toarse. Sortarea fuiorului 
se face fie cu un darac de mână, și se poate ob- 
ține astfel un material cu o selecțiune mai îngri- 
jită, fie cu mașinile de pieptenat, în special în 
filaturile de in și de cânepă. In fuior, fibrele tre- 
bue să fie lungi, individualizate la maximum şi cu- 
rățite de partea lemnoasă și de cleiul (bastul) pe 
cari eventual le-ar avea, ele fiind astfel mai lu- 
cioase și mai moi la pipăit, şi putându-se toarce 
în fire subțiri, curate și rezistente. 

+ Fular [pynap (TKaHb); foulard; Foulard; 
foulard; fulard]. Ind. text.: Stofă ușoară de mătase, 
pentru rochii, cravate și fișiuri. 


4. Fulare [Bnuraue; flottement; Flattern; wob- 
bling; inogâs]. Tehn.: Efectul desechilibrării dina- 
mice a unui corp în mişcare de rotație, al cărui 
centru de greutate se găsește pe axa de rotație, 
dar a cărui axă de rotație nu coincide cu axa cen- 
trală de inerție. V. și sub Echilibrare dinamică. 


s. Fularea roții [Buaune koneca; flottement 
de la roue; Flattern des Rades; wobbling of the 
wheel; kerékinogás]. Auto.: Efectul de mers ne- 
regulat al roţilor cari, odată cu mișcarea de ro- 
tație, au și o mișcare pendulară față de un plan 
perpendicular pe axa lor de rotaţie. Cauza poate 
fi un joc mare la axe sau la fuzete, o deformare 
a jantei sau a anvelopei, etc. 

o. Fulger [mounua; éclair; Blitz; lightning; vil- 
lám]. V. sub Electrice, manifestații ~ în atmosferă. 

7. Fulgi [xnonba, þJokKen; flocons; Flocken; 
flakes; pehely]. Metl.: Fisuri interne fine, în lingo- 
uri sau în piese grele de oțel forjate sau laminate, 
grupate astfel, încât au aspectul fulgilor de zăpadă. 
Apar datorită unor cauze complexe (segregalii, 
tensiuni proprii de încălzire, de răcire și de trans- 
formare, incluzii de gaze, etc.). 

s. Fulgi de săpun [MbibHble XJonbA; flo- 
cons de savon; Seifenflocken; soap flakes; szap- 
panpehely]. Ind. chim. sp.: Săpun în formă de 
fulgi, care se prepară din materii grase de cea 
mai bună calitate, cu cel puţin 20%, unt de cocos 


743 


sau de palmier, cu 3:::5%, uleiu de ricin, și cu 
cca 0,5%, colofoniu, saponificate cu hidroxid de 
sodiu și de potasiu. Săpunul se usucă până la un 
conţinut de 80.::840/, substanțe saponificabile, și 
apoi se taie în formă de romburi sau în alte forme 
geometrice, cu ajutorul unui cilindru echipat cu cuțite 
speciale. Se disolvă în apă la rece, şi are o mare 
putere de spumare și de curățire, chiar în apă 
rece. Constitue cel mai bun săpun pentru spăla- 
tul mătasei, a lânii şi a tuturor ţesăturilor fine. 

9. Fulguraţie electrică [>nerrpnueckoe JIH- 
koBaHuHe; fulguration électrique; elektrische Ful- 
guration; electric fulguration; elektromos fulgu- 
ráció]: Distrugerea țesuturilor vii prin scântei elec- 
trice de înaltă frecvență. Sin. Electrodesicație. 

10. Fulgurit [þyIbrypHT, rpomoBbIe CTpEJIbl; 


| fulgurite; Blitzrohr; fulgurite; fulgurit]. Petr.: Tub, 


uneori ramificat, cu pereții vitrifiați, provenit din 
topirea nisipului în drumul scânteii electrice a unui 
trăsnet. 

u. Fulmicoton [nupokcunuH; coton poudre; 
Nitrozellulose; gun cotton; nitrocelluloze]. Expl.: 
Substanţă explozivă obținută prin nitrarea bum- 
bacului linters sau a deșeurilor de bumbac, și a 
celulozei de lemn. A fost folosit ca exploziv de 
torpile, dar azi e înlocuit cu alfi explozivi. E între- 
buinţat în fabricarea pulberilor cu nitroceluloză sau 
cu nitroglicerină. După procentul de azot, se dis- 
ting: fulmicoton sus nitrat, cu 13,30%, N, şi fulmi- 
coton jos nitrat, cu 11,87:::12,35%N. 

12. Fulminat de mercur [rpemyuaa pTyTb; 
fulminate de mercure; Knallquecksilber; mercury 
fulminate; durran6higany]. Expl.: Ha(CNO),. Ex- 
ploziv detonant, care servește ca exploziv de ini- 
tiere. Se prezintă sub forma unei pulberi cenușii, cu 
gust metalic, foarte otrăvitoare. Sub influenţa unui 
şoc, a unei scântei sau a unei flacări, sau prin 
frecare, se descompune prin detonație, după 
formula: 

Hg(CNO),=Hg+2CO+N;. 

Are gr. sp. 4,42 și următoarele caracteristice ba- 
listice: vitesa de detonație 4500 m/s; tempera- 
tura de explozie: 4350”; presiunea specifică de 
explozie (f): 5530 atl/kg; brizanţa (Kast): 110; 
proba Trauzi: 110 cm*; căldura de explozie: 
357 kcal/kg; volumul gazelor de explozie (la 0° 
şi 760 mm): 316 l/kg. 

13. Fulminic, acid ~ [rpemyuaa kucuora; 
acide fulminique; Knallsăure; fulminic acid; fulmi- 
niksav, durran6sav). Chim.: HONC. Acid isomer 
cu acidul cianic. E nestabil. Se obține în soluție 
la temperaturi joase. Sarea de mercur a acidului 
fulminic, fulminatul de mercur, este mult între- 
buințată ca exploziv de iniţiere. 

1. Fultuială [naGuBra; bourrage; Füllstoff; 
wadding; töltő anyag]. Mine: Materialul care ser- 
veşte la burarea găurilor de mină. Sin. Astupuș. 

15. Fultuitor [3aGoiinuk; bourreur; Versetzer; 
temping rod; tâltă pálca]. Mine: Baston rotund 
de lemn, lung de 1,30:::1,50 m, rareori mai mult, 
care servește la împingerea cartușelor de explo- 
zivi şi a materialului de buraj, în găurile de mină. 
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1. Fulvene [yurbBenbi; fulvânes; Fulvene; ful- 
venes; fulvenek]. Chim.: Produși de 


condensare ai ciclopentadienei cu al- HC——CH 
dehide sau cu cetone. Ex.: Fulvena se AC Ai 
prepară din ciclopentadienă și formal- “x _/ 
dehidă. Fulvenele sunt hidrocarburi C 
ciclice cu duble legături conjugate, dg 

2 


colorate unele în galben, iar altele 
în roşu. 


2. Fum [4bIM, KONOTb; fumée; Rauch; smoke; 
füst]. Chim. fiz.: Aerosol în care faza dispersă 
este solidă. Particulele solide cari constitue fumul 
fiind încărcate electric, pot fi precipitate prin tre- 
cerea fumului printr'un câmp electric. 


3. Fum [1bIMOXOA;fumee, conduit(e) de fumée; 
Rauch, Rauchschlot; smoke, fume; fiistesâ]. Cs.: 
1. Canal cu secțiunea pătrată sau circulară, ame- 
najat în zidărie sau format din olane sau din tuburi 
îngropate în zidărie, cu traseul vertical sau puțin 
inclinat, servind la evacuarea gazelor de ardere 
şi la producerea tirajului unei sobe. — 2. Fie- 
care din canalele cu traseul cu mai multe coturi 
în unghiu drept, amenajate în interiorul unei sobe, 
prin cari circulă gazele de ardere, înainte de a 
fi evacuate pe coș, pentru a transmite cât mai 
pi căldură materialului din care este făcută 
soba. 


4. Fumar. Arh. V. Campadură. 


5. Fumarază [pymapasa; fumarase; Fumarase; 
fumarase; fumărăza]. Chim. biol.: Enzimă din clasa 
desmolazelor, care catalizează adiția unei mo- 
lecule de apă la molecula acidului fumaric, dând 
acid malic. Fumaraza intervine și în procesul de 
glicoliză din mușchi. 

s. Fumaric, acid ~ (dymapoBaa kucuora; 
acide fumarique; Fumarsăure; fumaric acid; fumár- 


sav]. Chim.: HOOC— CH 


I F 
HC — COOH 


Acid cu p. tł. 286°. E isomerul trans al acidului maleic. 
E întrebuinjat la prepararea rășinilor sintetice şi 
în vopsitorie. 

7. Fumarină [pyMapuu; fumarine; Fumarin; 
fumarine; fumărin]: Alcaloid care se găseşte în 
unele plante din familia fumariaceelor. Se topeş- 
te la 199°. E întrebuințat în terapeutica boalelor 
de stomac, de piele, și ca antiscrofulos. 


s. Fumarole [pymaponu; fumarolles, fume- 
rolles; Fumarolen; fumaroles; fumărolek]. Geol.: 
Produsele gazoase emise de vulcani prin cra- 
terele sau crăpăturile lor, sau degajate din curge- 
rile de lavă. Se deosebesc: fumarole anhidre, 
cari au, la degajare, temperaturi de peste 500°, 
compuse din CI, HCI și din cloruri anhidre (până 
la 940/; NaCl, KCI), cloruri de fier, de cupru, de 
mangan și urme de fluoruri; fumarole acide, cu 
temperaturi de 300... 400* şi cari conțin vapori de 
apă, HCI și SO,H>; fumarole alcaline, cu tempe- 
raturi în jurul a 100*, compuse din vapori de apă 
şi cantități mai mici de clorură de amoniu; fuma- 
role reci, cari au, la degajare, temperaturi sub 100%, 
și conţin vapori de apă cu 30 CO, și H,S. 


9. Fumigen, acid ~ [AbiMAnaA KuHCIOTa; 
acide fumigâne; Nebelsăure; fuming acid; kâdsav]. 
Gaze: SO,HCI+SO,. Substanţă fumigenă în stare 
lichidă, care produce ceața artificială. Se pre- 
pară prin amestecarea acidului clorsulfonic cu an- 
hidridă sulfurică. Proprietăţile ei fumigene depind 
de proporjia de SO, din amestec. 

10. Fumigenă, substanță ~ [apimamee Be- 
NIECTBO; substance fumigăne; Nebelstoff; fuming 
substance; füstképző anyag]. Gaze: Substanţă sau 
amestec de substanţe chimice cari, prin aprindere 
sau numai în contact cu aerul, au proprietatea 
de a produce fum sau ceață (particule solide sau 
lichide în suspensie în aer). 

11. Fumivor [qblMocurareunb; fumivore, 
Rauchverminderer, Rauchverbrennungsapparat, 
Rauchverzehrer; fumivorous, smoke-consuming; 
fustemâszt5-berendezes]. Mș. term.: Instalaţie pen- 
tru micșorarea cantităților de funingine și de fum 
dintr'un focar. Obișnuit, fumivorul este constituit 
(v. fig.) din una sau din mai multe conducte, sau 
din plăci de ghidare de aer secundar, dintr'un 
suflător auxiliar, iar uneori și dintr'o conductă 
cu rozetă pentru împrăștierea de abur pe grătar. 


Fumivor cu conducte de aer. 
1) focar (cameră de combustie); 2) intrarea aerului; 3) boltă; 
4) plăci de ghidare; 5) cenuşar; 6) fijă de manevră a cla- 
f pelor de cenușar. 


După introducerea combustibilului pe grătar 


și închiderea ușii, se introduce aer secundar și 
pânza de abur. Astfel se realizează o ardere 


Fumivor cu plăci de ghidare. 
1) focar (cameră de combustie); 2) plăci de ghidare; 
3) boltă; 4) grătar. 


mai bună, şi deci se micșorează cantitatea de 
fum și de funingine. Pânza de abur conduce 
aerul secundar în spațiul gazelor, îl preîncălzeşte 
într'o anumită măsură, şi antrenează gazele dea- 
supra stratului de combustibil incandescent, unde 
gazele se aprind și ard. Se folosește în special 
la focarele interioare pentru cărbuni cu un mare 
conținut de materii volatile, și la unele loco- 
motive, mai ales pe liniile cu mari declivități. 
12. Fumoar [KyYpHJIbHA; fumoir; Rauchzimmer; 
smoking room; dohányzó szoba]. Arh.: Incăpere 
în care se adună oamenii ca să fumeze (cu 


deosebire în teatre, sau în alte clădiri pentru spec- 
tacole). 

1. Fumului, evacuarea ~ [OTBOA AbIMaA; éva- 
cuation de la fumse; Rauchabfihrung; smoke ouł- 
let; fustelvezetes]. C. f.: Operațiunea de evacu- 
are a fumului din remizele de locomolive cu abur. 
Se efectuează prin coșuri montate deasupra canale 
lor de lucru din remiză, prin colector de fum, din 
care evacuarea se face printr'un coș central, prin 
instalații speciale de absorpție a fumului și coș 
central de evacuare; etc. 

2. Fumulus. V. sub Nori. 

s. Funciară, proprietate ~ [3emneBranenne; 
propriété foncière; Grundbesitz, Grundeigentum; 
land property; földtulajdon]: Posesiunea, în ex- 
cluzivitate, a unei porțiuni din suprafața scoarței 
terestre. 

4. Funcţiune [(pyiituua; fonction; Funktion; 
function; függvény]. Mat.: 1. O variabilă depen- 
dentă y se numește funcliune uniformă de va- 
riabila (independentă) x, dacă unei valori date 
a variabilei x, aleasă arbitrar într'un anumit do- 
meniu, îi corespunde o valoare determinată a 
variabilei y. — Dacă fiecărei valori a variabilei in- 
dependente x îi corespund mai multe valori. ale 
variabilei dependente y, funcțiunea se numește 
multiformă. — Valorile pe cari le iau atât variabila 
dependentă, cât și cea independentă, pot fi nu- 
mere reale sau complexe. Domeniul variabilei 
independente x, pentru care e definită funcțiu- 
nea, poate fi o mulțime arbitrară de astfel de 
numere. — Variabila dependentă y se numește 
funcţiune de cele n variabile (independente) 
Xir Xor se se Xp dacă fiecărui sistem de valori dat 
acestor variabile. ales dintr'o anumită mulțime 
de astfel de sisteme, îi corespunde o valoare 
(dacă funcțiunea e uniformă) sau îi corespund 
mai multe valori (dacă funcțiunea e multiformă) 
ale variabilei y. Valorile variabilelor independente 
sau ale variabilei dependente pot fi numere reale 
sau complexe. — 2. Intr'un sens mai general, 
dacă oricărui element P al unei mulțimi abstracte 
i se face să corespundă un element Q al unei 
alte mulţimi, Q se numeşte funcțiune de P, și 


se notează 
Q=f(P). 

Funcțiunile se clasifică fie din punctul de vedere 
al proprietăţilor lor matematice, fie după rolul 
pe care îl joacă în aplicații. 

Din punct de vedere matematic, deosebim: 

s. Funcţiune aditivă. V. Aditivă, funcțiune ~. 

o ~ algebrică. V. Algebrică, funcţiune ~. 

7. ~ alternată [nepemennaa Py HKUHA; fonc- 
tion alternée; alternierte Funktion; alternate func- 
tion; változott függvény]: Polinom în n variabile 
Xg Xa +.: ı X, Care rămâne neschimbat printr'o per- 
mutare pară a celor n variabile, și își schimbă 
semnul printr'o permutare impară. 

s. ~ analitică. V. Analitică, funcțiune ~. 

s  Bessel. V. Bessel, funcțiunile lui ~. 

10. ~ cilindrică. V. Cilindrice, funcțiuni ~. 
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n. ~ cn(z); [pynkuna cn(z); fonction cn (z): 
cn(z)-Funktion; cn (z) function; cn(z) függvény]: 
Funcłiune eliptică definită de relația 

cn(z)=sn(z) V P(z)— er. 

Pentru e,, v. sub sn(z), funcțiunea ~. 

12, ~ continuă. V. sub Continuitate. 

1. ~ de funcţiune [pyniuna PY HKHH H; 
fonction de fonction; zusammengesetzte Funktion; 
function of function; függvény függvénye]. Mat.: 
Funcțiunea y= f(u), a cărei variabilă indepen- 
dentă + este o funcțiune #=g(x) de variabila x, 
care se consideră independentă. O funcțiune con- 
tinuă de o funcţiune continuă de x este funcțiune 
continuă de x. In particular, funcțiunea de func- 
țiune egală cu suma, produsul, câtul a două 
funcțiuni continue de variabila independentă x 
este o funcțiune continuă în raport cu x (dacă 
numitorul câtului nu se anulează). 

Dacă f(u) şi g(x) sunt derivabile, derivata lui 
y=f(g(x)) este 

Y'=f'u (") u=FP(u)- g'(x). 

14. ~ dn(z). V. dn(z), funcțiunea ~. 

15. ~ explicită [annaa þynKknua; fonction 
explicite; explizite Funktion; explicit function; ex- 
plicit függvény]: Funcţiune definită printr'o relație 
F(Xir Xor ttt, Xyi Y)=0 în care funcțiunea F este 
lineară față de variabila y. 

16. ~ implicită [Heasnaa þpynkuna; fonc- 
tion implicite; implizite Funktion; ` implicit func- 
tion; implicit függvény]: Fiind dată o funcțiune 
E(Xir. e a £p; 9) de cele n + 1 variabile x... xy 
(definită într'un anumit domeniu D), se spune că 
ecuația 
(1) Fiu ge Xp 9)=0 
defineşte pe y ca funcțiune implicită de x,,..., xy. 
dacă există o funcţiune f(x,, x2,*::,x,), definită 
într'un subdomeniu al domeniului D, astfel în- 
cât funcțiunea F(x,,..., xi f(x... x,)) să fie 
identic nulă. Dacă F este funcțiune continuă și 

F 
admite o derivată parțială a: continuă și dife- 
rită de zero în domeniul considerat, există func- 
țiunea y= f(x, ..., x,) în vecinătatea oricărui sis- 
tem de valori ale variabilelor x,,..., x,y cari 
satisfac ecuaţia (1). 


17. ~ hipergeometrică. V. sub Hipergeome- 
trică, funcţiune ~. 


18. ~ Kummer. V. Kummer, funcțiunile lui ~. 

19. ~ Mathieu. V. Mathieu, funcțiunile lui ~. 

2. ~ monogenă. V. sub Monogenă, func- 
țiune ~. 

2. ~ multiformă, V. sub. Funcțiune. 

22. ~ Neumann, V. Neumann, funcțiunile lui ~. 

23. ~ ortogonală. V. Ortogonale, funcțiuni ~. 

2, ~ periodică. V. Periodice, funcțiuni ~. 

25. ~ propozițională [pynruna nperulome- 
HHA; fonction propositionnelle; Aussagefunktion; 


propositional function; propozicionălis függvény]: 
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Dacă o constantă dintr'o propoziţie se înlocuește 
cu o variabilă, se obține o funcțiune propozițională. 

1. Funcţiune proprie [cBoiicrBennaa PyHk- 
UHA; fonction propre;Eigenfunktion; eigenfunction; 
saját függvény]. Mec.: Oricare din funcțiunile din 
ecuația de undă (v.), cari sunt soluții ale acestei 
ecuații, când energia E ia valorile proprii E;. Sin. 
Funcțiuni caracteristice, Autofuncțiuni. 

2. ~ sferică [cpepnuecraa pyunuua; fonc- 
tion sphérique; sphärische Funktion; spherical func- 
tion; sferikus függvény]: Introducând coordonate 
polare (x=r sint cos p, y=r sin 6 sin y, z=r cos 9) 
în expresiunea unui polinom armonic P, (x, y, z) 
de gradul n, acesta ia forma 
(1) Pa lti y, 2) = r"S,(6, F). 
Coeficientul S,(B, ș) al lui r” se numeşte func- 
țiune sferică de ordinul n. Scriind că membrul al 
doilea al relaţiei (1) satisface ecuaţia lui Laplace 
în coordonate polare (v. sub Armonice funcțiuni), 
se obține pentru $„ ecuația cu derivate parțiale 


(2) 
2S, dS 


n 1 9 "Ss 


+n(n+1)5,=0. 


Proprietatea cea mai importantă a funcţiunilor 
sferice este ortogonalitatea a două funcțiuni sfe- 
rice de ordine diferite; prin aceasta se înțelege că 


(3) $$ Sm Sndo 0 pentru mn, 


unde do= sin d dy este elementul de arie pe 
sfera unitate, iar integrala se extinde la toată sfera. 
Formula se demonstrează fie pornind dela ecuația 
(2) şi dela ecuaţia analoagă pentru S„ fie apli- 
când a doua formulă a lui Green polinoamelor 
Pm şi P„ cari generează, conform relaţiei (1), 
funcțiunile S,, şi S,. Pentru un ordin dat n, există 
2n-+1 funcțiuni sferice linear independente. Se 
poate obține un sistem de astfel de funcțiuni 
integrând ecuația (2) prin metoda separării va- 
riabilelor, adică determinând soluţii de forma 


cari satisfac condiţiunile de regularitate și de 
uniformitate pe sfera unitate. Pentru g (4) se obțin 
soluţiile cos mọ, sinmy (m=0,1,:::,n) în număr 
de 2n + 1 (câte două pentru fiecare m > 0, iar pentru 
m=0 numai soluția constantă, obținută prin de- 
generarea cosinusului, sinusul degenerând în so- 
lujia nulă). Pentru f (6) rezultă ecuaţia diferențială 
d2f df m 

(5) apa + cotg 6 d6 — în20 f+n(n+1)f=0. 

Pentru m=0, singura soluție a acestei ecuații 
care satisface condițiunile de regularitate în polii 


sferei (0=0 și =) este polinomul lui Legendre 
L, (cos 0). Pentru m >0, soluția care satisface 


aceeași condițiune este 
4”L, (cos 6) | 
(d cos 6)” 


sin” 


Cele 2n+1 funcțiuni sferice de ordinul n, astfel 
obținute, sunt ortogonale între ele. In adevăr, 


fa (0) ga ($) şi fa (6) ga ($) fiind două funcțiuni 
distincte, urmează 


ÎŞ fit) ee) fu (0) ea(9)da= 


T 2z 
(A0) fa) sinodo f sile)ga(ado, 


iar integrala în ọ se anulează din cauza ortogona- 
lității funcțiunilor circulare. — Pentru unele aplicații 
e avantajos să se considere un sistem linear 
independent de funcțiuni sferice complexe, alegând 
un factor g (4) de forma e"? (m= —n, ++ +n). S' 
și S” fiind două astfel de funcțiuni, ortogonalitatea 
lor se exprimă prin relația 


ff si s*" do=0, 


unde S”* este funcțiunea complex conjugată 
funcțiunii $”. Sistemul tuturor funcțiunilor sferice 
de toate ordinele n, unde pentru ordinul n s'a 
ales, ca mai sus, o bază ortogonală, formează un 
sistem ortogonal complet pe sfera unitate. Aceasta 
rezultă din posibilitatea de a aproxima orice 
funcţiune continuă de trei variabile prin polinoame 
armonice. Putem, prin urmare, asocia oricărei 
funcțiuni integrabile f (5,9) definite pe sfera 
unitate, un șir de coeficienţi Fourier generalizați 


a™= ff Sida 


unde S(!), S(),--- formează totalitatea funcțiunilor 
sferice, presupuse normalizate, adică: 


jf [S]:ds= 1, 


scrise sub formă de șir simplu. Seria 
(6) Yi as (6, q) 
î 


converge atunci în medie către f (0, 9), iar când 
această funcțiune satisface anumite condițiuni de 
regularitate, ea converge absolut și are ca sumă 
pe f (6, ș). — Funcţiunile sferice servesc astfel la 
reprezentarea funcţiunilor de pe sfera unitate, 
așa cum funcțiunile circulare sin n9 și cos n9 ser- 
vesc la reprezentarea funcțiunilor de pe cercul 
unitaie, adică a funcţiunilor periodice de 8, cu 
perioada 2 n. 

3, ~ simetrică [cumMmeTrpuueckaa pyHkuuA; 
fonction symétrique; symmetrische Funktion; sym- 
metrical function; szimmetrikus függvény]: Un po- 
linom de variabilele x,, Xa, ***,X„, care rămâne ne- 
schimbat pentru orice permutare a acestor varia- 
bile, este o funcţiune simetrică de ele. Exemple: 
Xat Xat es. se Xp Cu Xa ser Xy XA mecea Xa. PON- 
tru un polinom P(x)=(x— x1) (x— xa), »--. (x—x,) 
=x" sal +a, see (—1)msncus= + 
Xat seca Fă Sa X1 Xa HXi Xat cc. F Xa Xn, 

«e Sh = Xa Xa «+ «Xn funcțiunile su, Sg: ess Sp SE nu- 
m esc funcțiunile simetrice fundamentale ale polino- 


mului P(x). Orice funcţiune simetrică de x, Xar.. >, Xn 
se exprimă rațional în funcțiune de sa... Su. 
Cea mai importantă funcțiune simetrică de x,, X% 


„Xp este D= 4%, (x; — xp)?. Această funcţiune se 


numește discriminantul ecuației P (x)=0. Condi- 
țiunea necesară și suficientă ca P(x) să aibă o 
rădăcină multiplă este: D=0. 

1. Funcţiune sn (z). V. sub sn (z), funcțiunea ~. 

2 ~ Struve. V. Struve, funcțiunea lui ~. 

s. ~ sigma. V. Sigma, funcțiunea ~. 

a. ~ ç(s). V. s(s), funcțiunea ~. 

s ~ uniformă. V. sub Funcțiune. 

După rolul pe care îl joacă în diferite aplicații, 
se consideră următoarele funcțiuni importante: 

e: Funcţiune caracteristică [xapanrepucru- 
yecKkaa pyHkuua; fonction caractéristique; cha- 
rakteristische Funktion; characteristic function; 
karakterisztikus függvény]: Funcțiunea caracteris- 
tică a variabilei aleatorii x este valoarea medie 
a expresiunii e*i, unde t reprezintă un parametru 
variabil, iar i unitatea imaginară (i=V—1). 

7. ~ caracteristică. V. Funcţiune termodinamică. 

s ~ de curent [pyuruua reuenna; fonction 
de courant; Stromfunktion; stream function, flux 
function; áramfüggvény]: Funcţiune care păstrează 
o valoare constantă pentru toate punctele unei 
aceleiași linii de curent. Această valoare constantă 
reprezintă debitul de fluid care se scurge între 
linia considerată și o anumită altă linie de curent, 
aleasă ca linie de referinţă. 

» ~ de disipaţie (pynnuna pacceanna; 
fonction de dissipation; Dissipationsfunktion; dissi- 
pation function; diszipăcios függvény]. V. sub Forţă. 

w. ~ de distribuție [pacnpenennrennaa 
pyuuua; loi de distribution; Verteilungsfunktion; 
distribution law; elosztási függvény]. Mec.: Con- 
siderând un sistem compus din particule iden- 
tice și având o interacțiune neglijabilă, numărul 
acelora dintre particule cari au componentele 
impulsului cuprinse, respectiv, în intervalele 
Pri Pyt Pam «iar coordonatele centrului de greu- 
tate cuprinse, respectiv, în intervalele x, x+-dx..., 
este dat de o expresiune de forma: 


dn= f (Pas Pyr Par Xe Y, Z) dp dPy dp, dx dy dz, 
unde f se numește funcțiunea de distribuţie. In 
statistica clasică, f are forma dată de Maxwell- 
Boltzmann: 
B. 
fj=Ae RE 
unde A este o constantă, E este energiatotală (cine- 
tică și potenţială) a particulei, T e temperatura ab- 
solută şi k constanta lui Boltzmann. In Statisticele 


E -1 
cuantice f are forma Fermi-Dirac: IF [ Ac + (f 
E me 


respectiv Bose-Einstein pi i A Aa notaţiile 
fiind aceleași. La temperaturi suficient de înalte, 
cele trei statistice conduc practic la rezultate iden- 
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tice. La temperaturi joase există abateri ale Statis- 
ticelor cuantice față de cea clasică, abateri cari 
se numesc degenerescență cuantică. 

1u. ~ de forță [norenimnanbhaa pyHtuua; 
fonction de force; Krăftefunktion; function of for- 
ce; ersfuggveny]. V. sub Forţă. 

12. ~ de repartiție [pynnuua pacnpenene- 
HHA; fonction de répartition; Verteilungsfunktion; 
function of repartition; repárticiós függvény]. Mat.: 
Funcțiunea & (x) de o variabilă statistică a cărei 
valoare e egălă cu probabilitatea ca variabila X 
să fie mai mică sau egală cu x. 

13. Funcțiunea erorilor [pyunuua omuGor; 
fonction des erreurs; Fehlerintegral; error function; 
hibafiggveny]: Funcțiunea 

x’ x5 x? 
Mira) 


PR (e ra A ( + 

=-= \e == = pei îi dă 

ai EA a Vals Os a 

Pentru valori mari ale lui x se poate folosi ex- 

presiunea asimptotică: 
-42 

3s) eas 

1 -0t —(h1- i ae ap gi 
Vaxi 2% (2x°) (2x?) 

14. Funcţiune fundamentală lagrangiană [oc- 
HoBHaa pyutuua Jlarpanwa; fonction de La- 
grange; Grundfunktion; Lagrangian fundamental 
function; L.-fele alapfiggveny]. Mat.: Funcțiunea 

Lifa Kye Žun Ñi t) 
de sub semnul integrală din Calculul variațiuntlor, 
considerată ca funcțiune de 2n+1 variabile, care 
admite derivate parțiale de primele două ordine, 
continue într'un domeniu din spaţiul cu 2n+1 di- 
mensiuni. Integrala 


ta 
GE (xu A Dai e) de, 
ti 

depinde numai de forma curbei x;= x; (t), nu şi de 
parametrul t, dacă funcțiunea fundamentală L (x, x) 
este pozitiv-omogenă de ordinul întâiu în x. Ast- 
fel de integrale intervin în probleme importante 
de natură geometrică-fizică (brahistocrone, supra- 
fețe de rotație de arie minimă, etc.). 

15. ~ potențială. V. sub Potenţial scalar. 

16. ~ termodinamică [TepMonHnamnueckaa 
yniuua; fonction thermodynamique; thermody- 
namische Funktion; thermodynamic function; termo- 
dinamikai függvény]: Proprietate a unui sistem 
fizicochimic care depinde numai de mărimile lui 
de stare, și se folosește de obiceiu în studiul 
unui grup special de fenomene (de ex. mecanice, 
electrice, chimice). Funcţiunile termodinamice cu- 
rente sunt energia interioară, entropia, entalpia, 
energia liberă și entalpia liberă sau potențialul 
termodinamic. Sin. Funcţiune caracteristică, Poten- 
țial termodinamic (în sens larg). 


17. Funcţional, spațiu ~ [pynrunonannoe 
NpPOCTpaHCTBO; espace fonctionnel; Funktionen- 
raum;functional space; funkcionális ter]: Totalitatea 
funcţiunilor f definite într'un anumit domeniu, 
cari satisfac anumite condițiuni date de regula- 
ritate, şi pentru cari s'a definit un proces de tre- 
cere la limită. In toate cazurile interesante pen- 
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tru aplicaţii, procesul de trecere la limită este 
definit pe baza unei distanțe, așa încât spațiul 
funcțional devine un spațiu metric. Distanța D(f, g) 
dintre două eerror f ṣi g trebue să satisfacă 
condiţiunile: D(f, g) este un număr real, 
pozitiv pentru fra, și nul pentru f= 
D(f,g8)=D(g, f); și D(f. g) = D(f,h)+D (h, g). 

Se spune că șirul de funcțiuni fi, far... 
are ca limită funcțiunea f, dac 


limp aD (fn P=0 


Exemple: 1) Spațiul funcțiunilor continue, de- 
finit într'un anumit domeniu, distanța D(f, g) 
fiind egală cu marginea superioară a expresiunii 
f-g. Convergența în acest spaţiu coincide cu 
convergenfa uniformă a unui șir de funcțiuni. — 2) 
Spațiul funcțiunilor f, definite într'un anumit do- 
meniu măsurabil, și astfel încât f? să fie suma- 
bil în sensul lui Lebesgue în acest domeniu. 
Distanța dintre două funcțiuni f și g este definită 
prin D(f, 2)= f (F-g)?dr, unde dr este elementul 
de extensiune. Pentru ca prima condițiune pentru 
distanţă să fie satisfăcută, se consideră ca identice 
două funcțiuni cari nu diferă decât pe o mulțime de 
măsură nulă. Un şir de funcțiuni fa, for., fyr +, tinde 


către f, dacă 
My o f (ffn)? di=0. 


Convergenţa în acest spațiu coincide cu conver- 
gența în medie. 

Spaţiul este una dintre realizările posibile ale 
spațiului hilbertian. 


1. Funcţională [pynrwnonaabnaa; fonction- 
nelle; Funktional; functional; funkcionális]. Mat.: 
Corespondenţă care asociază un anumit număr 
(real sau complex) fiecărei funcțiuni f dintr'o fa- 
milie dată de funcțiuni. 

Exemplu: Lungimea arcului curbelor de ecuaţii 
y= f(x), cuprins între abscisele x=a şi x=b, 
asociată funcţiunilor f(x) cari aparţin familiei func- 
țiunilor continue și cu variație mărginită, este o 
funcțională. 

Intr'un anumit sens, o funcţională poate fi con- 
siderată ca o funcţiune de o infinitate de varia- 
bile reprezentate prin totalitatea valorilor pe cari 
le ia funcțiunea argument f în domeniul în care 
e definită. 


2. Funcţiune chimică [xuMuuecraa pyuruua; 
fonction chimique; chemische Funktion; chemical 
function; vegyi függvény]. Chim.: Ansamblu de 
proprietăți chimice și fizicochimice comune unui 
anumit grup de substanțe. Funcțiunea chimică e 
determinată fie de prezența în moleculă a unor 
atomi sau grupări de atomi (grupare funcțională, 
v.), cari reacționează într'un mod caracteristic, fie 
de anumite elemente de structură, ca dublele 
legături conjugate, etc., fie de anumite configu- 
rații de electroni din atom sau din moleculă. 
Funcţiunile acid, bază şi sare ale substanțelor 
minerale se datoresc: prima, capacității substanței 
de a ceda protoni, a doua, capacității ei de a accep- 


ma... 


ta protoni, iar a'treia, capacității ei de a se disocia 
în doi alți ioni decât cei de hidrogen și de oxidril. 

In Chimia organică, funcțiunile alcool, aldehidă, 
cetonă, acid, clorură acidă, amidă, amină, nitril, 
etc., corespund respectiv grupărilor funcționale: 


o o o 
—0H, —c( „=c=0,—c( „cf i 
H OH cI 
H 
-c P-n? E SA 
NH, H 


Prin extinderea conceptului, se consideră func- 
țiuni chimice și stările de metal și metaloid, cari 
sunt determinate de configuraţia electronilor din 
alomii elementelor. 

s. Fund de mină [nog3emnaa uacTb py Huta; 
fond de mine; Untertage; underground; bánya- 
fenék]. Mine: Partea subterană a unei mine. 

4, ~ de rezervor [ocamot, oreroii; dépôt; 
Niederschlag; deposit; tartâlycsapadek]. Ind. petr.: 
Depunerile de pe fundul rezervoarelor cari au 
stat încărcate mai mult timp cu anumite produse, 
ca țițeiuri, păcură, combustibili speciali, etc. Sunt 
compuse din impurități mecanice, ca nisip, no- 
mol, apă, săruri sau diverse emulsiuni, când pro- 
vin din depozitare de țițeiuri; din parafine sau 
asfalturi, când provin din păcură parafinoasă sau 
de cracare, etc. Unele dintre ele pot fi comer- 
cializate; în multe cazuri constitue însă un balast 
pentru rafinării. 

5 ~ de sondă [JHO crBamuHbI; fond de 
trou de sonde; Bohrlochboden; hole bottom; fú- 
rOlyukfensk]. Mine: 1. Porțiunea inferioară a gă- 
urii de sondă. — 2. Porțiunea inferioară a găurii 
de sondă, incluziv zona de strat adiacentă. 

8. ~ de sondă, măsurători de ~ [un3mepenua 
AHa CKBAKHHBI; mesurages du fond du trou de 
sonde; Bohrlochbodenmessungen; bottom-hole 
measurements; furâlyukfenek mérések]: Deter- 
minarea adâncimii tălpii propriu zise a sondei. 
Este folosită fie pentru a determina capul unui 
dop de nisip, fie pentru a determina poziţia unui 
obstacol mecanic care obstruează gaura de sondă. 
Se efectuează cu aparate de diverse tipuri. — 
Aparatul lacovlev, folosit în măsurători de fund, 
este compus dintr'un troliu de mână cu ajutorul 
căruia se introduce în puț, printr'o sârmă „coardă 
de pian", cu o greutate convenabilă de întindere. 
Determinarea se face atât prin măsurarea directă 
pe fir, cât și prin cântărirea, în permanenţă, a 
porțiunii suspendate (prin măsurarea cuplului la 
toba de înfășurare a sârmei). 

7, ~ de sondă, presiune de ~ [yaBnenne qua 
CKB&@KHHbI; pression de fond du trou de sonde; Bohr- 
lochbodendruck; bottom-hole pressure; fúrólyuk 
feneknyomâs]: Presiunea absolută a fluidelor din 
gaura de sondă, la un nivel de referință isobatic 
comun, sau la capul stratului deschis de sonda 
respectivă, Se deosebește o presiune de fund 
„dinamică”, existentă în timp ce sonda debitează, 
şi care depinde deci de acest debit, şi o presiune 


de fund „statică”, existentă în momentul stabi- 
lirii unui echilibru de presiune între gaura de 
sondă și strat, după încetarea oricărui debit din 
strat în sondă, şi egală cu greutatea unei coloane 
de fluid cuprinsă între nivelul hidrostatic, re- 
spectiv oleostatic, și capul stratului (respectiv ni- 
velul de referinţă). In practică se determină o 
valoare apropiată, și anume aceea care cores- 
punde unui nivel stabilit după o durată de câ- 
teva ore până la câteva zile dela oprirea sondei 
(după permeabilitatea rocei-magazin). Presiunea 
de fund „statică” a unei sonde este o presiune 
„dinamică” a zăcământului, dacă nu se opresc 
simultan, şi pentru o durată de timp suficientă, 
toate sondele cari produc din acel zăcământ. 


Presiunea de fund se determină fie prin calcul, 
fie cu ajutorul unor aparate speciale (manome- 
tre de fund) de diferite tipuri: Ivanov, Raskin, 
Hügel, etc.: Presiunea de fund este unul din 
factorii determinanţi ai regimului zăcământului 
(v.) şi ai ritmului de extracţie care i se aplică. 


1. Fund de sondă, probe de ~ [npoGbi, 
B3ATbIE OC AHa CKB&KHHbI; échantillons du fond 
du trou de sonde; Bohrlochbodenproben; bottom- 
hole samples; furâlyukfenek probâk]: Probe din 
amestecul de hidrocarburi produs de sondă, re- 
coltate în condiţiunile fundului sondei. Deşi ames- 
tecul recoltat cu îngrijire la separatorul sondei 
(v.) permite reconstituirea în laborator a ames- 
tecului de fund, recoltarea directă asigură mai 
bine exactitatea raportului dintre greutatea frac- 
țiunilor uşoare și a celor grele. Aparatele folosite 
pentru recoltare, de mare varietate de tipuri (Iva- 
nov, Hügel,'etc.), constau dintr'un recipient tubular 
cu supape la capete. La unele aparate, supapele 
sunt închise, și se deschid abia la punctul de re- 
coltare; la altele, supapele sunt deschise, astfel 
încât aparatul constitue un element al circuitului 
de amestec. Inchiderea lor poate fi comandată 
mecanic (go-devil), electric, sau printr'un meca- 
nism de orologerie. Probele de fund permit cu- 
noaşterea caracteristicelor fizicochimice ale fluide- 
lor din zăcământ, comportarea lor (în deosebi echi- 
librul de faze) în zăcământ, şi conducerea în 
consecință a ritmului de extracție (v.). 

2 ~ de sondă, temperatură de ~ [remne- 
parypa 4Ha cKBaxuHbl; temperature du fond 
du trou de sonde; Bohrlochbodentemperatur; bot- 
tom-hole temperature; furâlyukfenek hömérsék- 
let]: Temperatura într'un punct oarecare al găurii 
sondei. Temperatura de echilibru a terenului stră- 
bătut se studiază rar, şi în deosebi pentru studiile 
geofizice şi ale parametrilor de zăcământ (v.) sau 
pentru a determina nivelul la care s'a ridicat ci- 
meniul în spatele coloanei. Temperatura efectivă 
cu sonda debitând se determină în deosebi pen- 
tru localizarea punctelor de pătrundere în sondă 
a unor fluide străine (apă sau gaze). 


Temperaturile de fund se măsoară cu termo- 
metre de maxim, înregistratoare, electrice şi in- 
dicatoare (cu o serie de dopuri de diferite aliaje 
fuzibile). 
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s. Fund [1H0; fond; Boden; boitom; fenék]. 
Tehn.: Piesă care se asamblează, sau face corp 
comun cu mantaua unui corp gol înăuntru (bu- 
toiu, cazan, căldare, butelie, ełc.), pentru a-l în- 
chide pe la una din extremităţi. 

4. ~ de căldare de abur [quume napo- 
Boro KOoTJa; fond de chaudière; Kesselboden; 
boiler bottom, boiler end; kazânfenek]. Mş.: 
Capacul corpului cilindric al unei căldări de abur. 


Funduri de căldare cu abur, 
1) tund plan; 2) fund bombat; 3) fund cu gât presat înăuntru, 
pentru țeavă de flacără; 4) fund cu două gâturi presate în afară, 
pentru jevi da flacără, 


Poate fi construit dintr'o bucată cu mantaua, sau 
bordurat și sudat sau nituit la manta. Are forme 
diferite după căldarea la care e montat. 

5. Fund [4H0, „Hume; fond; Boden; bottom; 
fenék]. Metl.: Ansamblul pieselor metalice și re- 
fractare cari închid baza unui convertisor,-a unui 
cuptor înalt, a unui cubilou, etc. De obiceiu, este 
demontabil. Sin. (impropriu) Vatră. 

eœ ~ de convertisor [Hume konBeprepa; 
fond de convertisseur; Konverterboden; converter 
bottom; konverterfenek]. Metl.: Ansamblul pieselor 
cari închid baza convertisorului. Este constituit din 
plăci groase, de 700: :: 900mm și de1 500: 2000mm 
diametru, formate din dolomită și gudron,prin 
presare în forme speciale, cu mâna sau cu cio- 
cane cu aer comprimat. Pentru formarea ajuta- 
jelor (evanturilor) de insuflație, se pun 150:::300 
cuie de lemn de 12:::18mm Ø, ca să se ob- 
țină, după ardere, 14:::16 cm? de secţiune de 
insuflație pentru fiecare tonă de oțel conţinut în 
convertisor. Fundurile se ard în cuptoare-canal 
speciale. 

7 ~ de cursă a pistonului. V. Punct mort, 
şi sub Cursa pistonului. 

s. Fund [4H0; fond; Grund; ground; fenék]. 
Geofiz.: Porjiunea din scoarța terestră care se 
găseşte sub un curs de apă, sub un lac, o mare, 
un ocean, etc. Adâncimea, natura și configuraţia 
fundului prezintă interes practic în navigație, în 
pescuit, în lucrări hidraulice și portuare, la așe- 
zarea cablurilor fluviale, etc. 

9. ~, indicator de ~ [ynazareub ma; in- 
dicateur de fond; Tiefmesser; ground indicator; 
fenekmer6]. Nav. m.: Aparat care înregistrează 
grafic adâncimile fundurilor deasupra cărora se 
navighează, dând profilul fundului. Este acționat, 
de obiceiu, de o instalaţie de sondaj prin ultra- 
sunet. 
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1. Fundal [3samnaa nexopanua; fond; Hori- 
zont; background; hâtternezet]. 1. Artă: Perete 
mobil sau decor, cari constitue fundul scenei 
unui teatru. Când fundalul este curb, vopsit des- 
chis şi imită orizontul, se numește „orizont“ sau 
„cicloramă”. — 2. Urb.: Vast element, construit 
sau natural, care constitue o perspectivă de front 
importantă. Ex.: Fațada unui palat, la capătul 
unei artere sau al unui parc; profilul unor munți 
priviți dintr'un oraș sau din afară, etc. 

=. Fundament de lemn (AepeBannaa njan- 
Ka; planche, ais; Platte, Brett, Setzbrett; letter 
board; elhelyezési deszka]. Arte gr.: Planșetă de 
lemn, groasă de aproximativ 2,5 cm, pe care se 
aşază și se transportă formele la imprimare. 

3. ~ de presă de imprimare [ranep; mar- 
bre; Druckfundament, Formenbett; type bed; 
alakzatdeszka]. Arte gr.: Masă de fontă, consoli- 
dată cu nervuri la partea inferioară, pe care se 
așază formele în presa de imprimare. Fundamentul 
este susținut de un suport mobil, numit cărucior, 


Fundament de presă de imprimare. 


care are o mișcare de translație, determinată în 
general de un sistem bielă-manivelă. 

4. Fundamental, sistem ~ [ocnoBnaa CHC- 
Tema; système fondamental; Fundamentalsystem; 
fundamental system; alaprendszer]. An. mat.: 1. 
Sistem de integrale particulare y1,..., Y, ale 
unei ecuaţii diferenţiale lineare și omogene 
de ordinul n, al căror wronskian nu este identic 
nul. — 2. Ansamblul a n sisteme particulare de 
integrale Viper Yip (i=1,....,n) pentru un sis- 


tem diferențial linear și omogen de ordinul 
întâiu, de n ecuaţii cu n funcțiuni necunoscute, 
astfel încât determinantul lor să nu fie identic 
nul. — Un sistem fundamental de integrale deter- 
mină integrala generală a ecuației diferenţiale 
sau a sistemului diferențial respectiv. 

s. Fundarisire [Gpocanne akopa; mouillage 
de l'ancre; Ankerwerfen; letting go of the an- 
chor; horgonyledobás]. Nav. m.: Operațiunea 
aruncării ancorei în apă, pentru ca să se prindă 
de fund și să oprească nava, ținând-o apoi pe 
loc. Prin fundarisirea ancorei se ajunge, deci, 
la ancorare. 

o. Fundaţie [pynyamenr; fondaiion; Funda- 
ment, Gründung, Grundwerk, Unterbau; founda- 
tion, ground work; alap, alapzat]. Fund.: Ansamblul 
elementelor de construcţie care serveşte ca su- 
port unei construcţii și realizează legătura aces- 
teia cu terenul, căruia îi transmite greutatea pro- 
prie și sarcinile utile ale construcției repartizân- 
du-le cât mai uniform, pentru a nu se produce 
tasări neegale cari ar avea ca rezultat formarea 
de crăpături în construcție, sau chiar răsturnarea ei. 


Tipul de fundație cel mai convenabil pentru o 
construcție este determinat, în primul rând, de 
natura terenului, apoi de condiţiunile de cost și 
de durată, impuse de importanţa construcţiei, şi, 
în sfârșit, de mărimea tasărilor admisibile. De 
cele mai multe ori fundația este descompusă în 
mai multe părți izolate, fie din cauza variaţiei 
proprietăţilor terenului, sau a sarcinilor utile, fie 
din cauza influenței construcţiilor vecine. In 
construcția de deasupra trebue să se prevadă 
rosturi de separație corespunzătoare rosturilor 
din fundaţii, pentru a permite construcției să 
urmeze tasările fundaţiei. Pentru fixarea adân- 
cimii la care trebue să se coboare planul de 
rezemare al fundației, trebue să se țină seamă 
de următoarele principii: fundaţia trebue așezală, 
pe cât se poate, pe un strat de teren rezistent, 
fie direct, fie cu ajutorul unor elemente coborite, 
uneori, foarte adânc (piloţi, puțuri, chesoane, 
etc.); suprafața de rezemare a fundaţiei trebue 
coborită sub limita adâncimii de îngheț a tere- 
nului; fundația trebue protejată de acţiunea 
apelor agresive. Executarea unei fundaţii trebue 
să fie precedată de o cercetare a terenului, pen- 
tru a se determina calităţile fizice și mecanice ale 
lui. Această cercetare se face, pentru adâncimi 
mici, prin săpături deschise, limitate, iar pentru 
adâncimi mari, prin sondaje. 


Din punctul de vedere al rezemării fundației 
pe teren și al felului cum sunt transmise sarcinile 
terenului, deosebim: 


7. Fundaţii directe [npambie pynnamenrri; 
fondations sur le sol; unmittelbare Griindungen, 
direkte Gründungen; direct foundations; közvetlen 
alapok]: Fundaţii cari se reazemă direct pe un 
strat de teren rezistent, la care se ajunge înlătu- 
rând straturile de pământ de deasupra lui prin 
săpături deschise, sau se coboară elementele de 
rezistență ale fundaţiei până la stratul respectiv 
prin săparea pământului de sub ele. Fundaţiile 
directe pot fi executate în terenuri uscate, în 
care caz se numesc fundații directe obișnuite, 
sau se pot executa în terenuri imbibate cu apă 
sau cari se găsesc sub apă, și se numesc, în a- 
cest caz, fundaţii hidraulice. Acestea din urmă se 
pot executa fie epuizând apele de infiltrație sau 
de suprafaţă, fie direct sub apă. 


s. ~ indirecte (nopBemenuble pyupaMen- 
Tbl; fondations suspendues; Schwebegriindun- 


| gen; suspended foundations; közvetített alapok]: 


Fundaţii ale căror elemente de rezistență nu 
sunt coborite până la stratul de teren rezistent, 
din cauza marii adâncimi la care se găseşte, sau 


|a lipsei complete a lui. In acest caz se recurge 


la lucrări de consolidare a terenului, sau se 
folosesc fundații cari transmit încărcările straturi- 
lor de teren de deasupra, prin frecarea de teren 
a suprafețelor laterale ale elementelor fundaţiei. 


Din punctul de vedere al adâncimii la care 
se coboară suprafețele de rezemare ale funda- 
țiilor, deosebim fundaţii la suprafaţă și fundaţii 
profunde: 


1. Fundaţii la suprafaţă [nogepxnocrnbie yH- 
namenTbI; fondations superficielles; Flachgrin- 


dungen, offene Griindungen; surface foundations; 


felületi alapok]: Fundaţii așezate direct pe stra- 
turi de teren rezistente cari sunt situate la o adân- 
cime mică (de câțiva metri) și cari pot prelua 
încărcările construcţiilor fără depășirea tasărilor 
admisibile. De obiceiu, se execută dacă tere- 
nul de fundaţie este stâncos, sau dacă rezistența 
lui admisibilă este egală cu rezistenţa admisibilă 
a materialelor din cari este făcută fundația. Faţa 
inferioară a fundaţiei se așază direct pe teren, 
sub adâncimea de îngheţ. Fundaţiile la suprafaţă 
pot fi executate în uscat sau sub apă. 


2. Fundaţii la suprafață, în uscat [noBepx- 
HOCTHbIE PyHAaMEHTbI HA CYXOM rpyHTE; 
fondations superficielles sur sol sec; Flachgriin- 
dungen im Trockenen, offene Gründungen im 
Trockenen; surface foundations on dry ground; 
száraz felületi alapok]: Fundaţii așezate pe stra- 
turi de teren rezistent, cari sunt desvelite prin 
executarea unor săpături deschise, puțin adânci, 
menținute uscate în tot timpul lucrului. Săpătura 
se poate executa fie cu taluze naturale, fie cu 
pereţi drepți proptiți, sau, uneori, cu pereți în 
parte taluzaţi și în parte proptiți. Inclinarea talu- 
zelor depinde de natura terenului, de adâncimea 
săpăturii, de timpul de construire, etc. Executa- 
rea fundației în săpătură deschisă prezintă avan- 
tajul că se pot urmări tot timpul, atât execu- 
tarea lucrărilor, cât și comportarea terenului de 
fundație. 


Din punctul de vedere al întinderii unei fundații 
la suprafață, deosebim: 


3. ~ obișnuite [pamoBbie (OŐbIKHOBEHHbIe) 
pynaaMenrbi; fondations normales; gewöhnliche 
Gründungen; standard foundations, ordinary foun- 
dations; közönséges alapok]: Fundaţii cari transmit 
stratului de teren încărcările zidurilor construcții 
lor civile. Sunt constituite, de obiceiu, din câte 
un masiv de beton simplu sau de beton armat, 
așezat, sub fiecare zid, într'o săpătură al cărei 
fund se găseşte sub adâncimea de îngheț a te- 
renului. Fundația se 
face mai lată decât N 
zidul, pentru a se re- 
partiza încărcările pe 
o suprafață mai mare 
de teren, ca și pentru 
a se putea alinia mai 
bine zidul pe funda- 
ție și a se ușura exe- 
cutarea săpăturii în- 
tr'un spațiu mai larg. Dacă încărcările zidurilor 
sunt prea mari şi presiunea pe sol ar întrece 
limitele admisibile, se execută fundaţia în trepte, 
sau cu fața superioară inclinată, dela zid spre 
margini, cu un unghiu de 30:::60%, după felul 
betonului (v. fig.). La limita proprietăților sau în 
vecinătatea directă a construcţiilor existente, toată 
lăţimea fundaţiei se dă spre interiorul construcţiei 
(v. fig.). 


N 


Fundaţii obişnuite, 
a) fundaţie simetrică; b) fundație 
nesimetrică. 
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+. ~ izolate [onuHounble pyHnaMenTbIt 
fondations isolées; einzelne Gründungen; single 
foundations, isolated foundations; egyéni ala- 
pok]: Fundaţii prin cari se transmit terenului 


Fundaţii izolate, pe blocuri, 
1) fundaţie pe bloc de beton simplu; 2) fundație pe bloc de 
beton armat, 


rezistent  încărcările fiecărui reazem (de obi- 
ceiu stâlp) al unei construcţii. Se execută fie sub 
tormă de blocuri de beton simplu sau armat, fie 
în formă de plăci armate, așezate sub fiecare 


Diferite forme de plăci folosite ca fundații izolate. 


reazem și separate unele de altele. Fundaţiile 
izolate în formă de blocuri sunt folosite pentru 
stâlpi cu încărcări mici, și se fac fie în trepte, 
fie cu suprafața inclinată dela piciorul stâlpului 
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Fundaţii pe plăci de beton armat. 
a) fundaţie cu placa armată după direcțiile laturilor și ale 
diagonalelor; b) fundaţie cu placa armată după direcțiile 
laturilor. 


spre margini, cu un unghiu de 30:::60%, dacă 
este nevoie să se mărească suprafața sau adân- 
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«cimea fundaţiei (v. fig.). — Fundaţiile izolate în 
formă de plăci se execută, de obiceiu, din be- 
ton armat, și sunt folosite pentru a se obține o 
suprafață mare de reazem, fără a se mări greu- 
tatea proprie a fundaţiei. Plăcile trebue să fie 
foarte rigide, pentru a se evita o deformaţie 
prea mare a lor. De obiceiu, secțiunea lor ori- 
zontală este pătrată sau dreptunghiulară, dar se 
execută și plăci hexagonale, circulare, etc. (v. fig.). 
Secţiunea transversală este dreptunghiulară. Placa 
se calculează la încovoiere, presupunându-se că 
este încărcată uniform cu o sarcină unitară egală 
cu rezistența terenului. De obiceiu, placa se ar- 
mează după două direcţii paralele cu laturile; 
uneori se armează și după direcţiile celor două 
diagonale (v. fig.). Pentru a se face o legătură 
mai rigidă între placă și piciorul stâlpului, ca și 
pentru a se face o economie de material, se 
îngroașă placa în jurul piciorului stâlpului, sau 
se execulă una sau mai multe nervuri peste 
placă. Pentru calcul se consideră placa incastrată 
în nervuri, și acestea incastrate în piciorul stâl- 
pului. 

1. ~ continue[rienpepbIBHble PyHAaMeHTEI; 
fondations continues; durchlaufende Griindungen; 
continuous foundations; folytatólagos alapok]: Fun- 
daţii constituite din elemente de construcție con- 
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Fundație formată dintr'o rețea de grinzi. 


tinue sub mai multe reazeme, sau cari se întind 
sub toată construcţia, în toate direcţiile. Sunt 
folosite când rezistența admisibilă a terenului 
este prea mică, și fundaţiile zidurilor paralele 
sau ale stâlpilor vecini ar deveni atât de late, 
încât s'ar apropia 
unele de altele (du- 
pă una sau după 
mai multe direcţii). 
Fundaţiile continue 
pot fi executate: cu 
grinzi de beton ar- 
mat (altădată și me- 
talice) alcătuind o 
rețea de obiceiu 
rectangulară; cu 
grinzi frânte plane, 
alcătuind un contur 
poligonal închis; cu 
plăci continue sub 
toate reazemele, al- 
cătuite ca planșeuri 
“cu nervuri sau ca planșeuri-ciuperci; cu bolți răs- 
turnate. Fundaţiile continue alcătuite dintr'o rețea 
de grinzi de beton armat se folosesc în special 
când construcția se reazemă pe stâlpi, cari se 
așază la intersecţiunea grinzilor (v. fig.). Fun- 


Fundaţie cu grindă frântă plană. 


daţiile pe grinzi cari alcătuesc un contur poli- 
gonal închis se folosesc pentru turnuri rezemate 
pe stâlpi (v. fig.). Fundaţiile pe plăci continue se 
alcătuesc fie sub forma unui planșeu cu nervuri, 
fie sub forma unui planșeu-ciupercă. Nervurile 
se așază fie sub zidurile clădirii (dacă reaze- 
mele acesteia sunt formate din ziduri), fie du- 
pă direcţiile de aliniere a stâlpilor (dacă clă- 
direa se reazemă pe stâlpi), și pot fi dispuse 
deasupra plăcii (v. 
fig.), spațiile dintre 
nervuri fiind umplute 
cu un material de 
umplutură (pietriș, 
balast, beton, etc.), 
sau sub placă, îngro- 
pate în teren. Plan- 
şeul-ciupercă se fo- 
losește numai când 
reazemele construc- 
tiei sunt formate din 
stâlpi. Ingroșerile pi- 
cioarelor stâlpilor se 
pot așeza deasupra 
plăcii, sau, pentru a 
nu stânjeni circulația printre stâlpi, sub placă (v. 
fig.). Fundaţiile con- 
tinue pe bolți răs- 
turnate constau din 
bolți de cărămidă, 
de beton simplu și 
mai ales de beton 
armat (altădată şi 
din grinzi metali- 
ce), între reazemele 
construcției (stâlpi 
sau ziduri). Bolţile 
se aşază pe teren 
cu extradosul, care poate fi curb sau plan (v. fig.). 


2. Fundaţii la su- 
prafaţă, în apă [no- 
BEpXHOCTHBIE NO- 
ABOmHble pynaa- 
MEHTbI; fondations 
superficielles sous 
l'eau; Flachgrün- 
dungen im Wasser, 
offene Gründungen 
im Wasser; surface 
foundations under 
water; felületi ala- 
pok vizben]: Fun- 
dații al căror plan 
de rezemare este 
aproape de supra- 
fața terenului, dar 
sub cari stratul rezis- 
tent de teren este 
fie complet acoperit de apele de suprafaţă (râuri, 
lacuri, mări), fie imbibat de apele subterane. 
Construirea fundajiei se poate face în uscat, 
epuizând apa, sau sub apă, fără epuizări. 


Fundație con'inuă, cu planşeu cu 
nervuri. 
1) placă; 2) nervuri principale; 
3) nervuri secundare. 


Fundaţii cu bolți răsturnate. 
a) bolți răsturnate, cu extradosul 
curb; b) bolți răsturnate, cu ex- 
tradosul plan. 


Fundajii continue, cu planşeuri- 
ciuperci. 
a) planşeu-ciupercă având îngro- 
şarea slălpului deasupra plăcii; 
b) planșeu-ciupercă având îngro- 
șarea stâlpului sub placă. 


1. Fundaţii la suprafață, cu epuizarea apei 
[noBepxHocTHble „penaxuHble GyHAaMeHTbI; 
fondations superficielles avec épuisement; Flach- 
gründungen mił Wasserhaltung; surface foun- 
dations with drainage; felületi alapok vizel- 
tăvolităssal]: Fundaţii executate epuizând apa 
care imbibă terenul de fundaţie sau care se 
găsește deasupra lui, pentru ca lucrările funda- 
liei să se facă în uscat. Operațiunile de epui- 
zare consistă, de obiceiu, în izolarea terenului 
pe care se con:truește fundația, și în amenajarea 
unei instalații de pompe care să îndepărteze apa. 
Felul și mărimea lucrărilor pentru epuizare de- 
pind de cantitatea de apă superficială sau sub- 
terană, de faptul dacă apele superficiale sunt 
stătătoare sau curgătoare, de mărimea afluxului 
apelor subterane, etc. 

Deosebim: 

2, ~ în săpătură deschisă [noBepxnocrubie 
pyHnamenTbi B OTKpbITOĂ BbleMHe; fonda- 
tions superficielles à ciel ouvert; Flachgriindungen 
in offener Baugrube; surface foundations in open 
trenches; nyíltgödörásású alapok]: Fundaţii folo- 
site de obiceiu în terenuri acvifere, prin exe- 
cutarea unei săpături care să desvelească stratul 
de teren rezistent. Pereţii săpăturii (de obiceiu 
verticali) se proptesc cu palplanșe, iar apa in- 
filtrată este îndepărtată din interiorul săpăturii 
cu ajutorul pompelor. Fundul săpălurii se execută 
puțin inclinat în sens longitudinal, pentru a se 
ușura colectarea apei într'o groapă mai adâncă 
decât groapa fundației, în care se introduce 
sorbul pompelor. Pentru adâncimi mici, epuizarea 
se face uneori printr'un sistem de şanţuri cari 
înconjură săpătura și colectează apele de infil- 
traţie, iar dacă săpătura are o suprafață mare, 
epuizarea se face prin coborirea pânzei de apă 
subterană sub terenul de fundaţie. Dacă terenul 
este rezistent, fundația se așază direct pe el, cu 
fața de rezemare sub limita adâncimii de îngheț 
a terenului. In terenuri slabe și uniforme se 
măreşte suprafața de rezemare pe teren printr'un 
pat de nisip, sau se folosesc fundaţii cu supra- 
față mare (plăci, bolți răsturnate, etc.). In terenuri 
slabe și neuniforme se înlocueşte stratul de teren 
cu un pământ mai bun, sau se execută lucrări de 
consolidare la suprafaţă (îndesare prin cilindrare, 
prin încărcări temporare, prin vibrare, prin pilo- 
nare de nisip sau de pietriș, prin înfigere de 
piloți scurţi, etc.), sau în adâncime (injectare de 
ciment sau de alte materiale congelate, etc.). 

3 ~ în batardouri [pynnamenrbi c nepe- 
MbIIKaMH; fondations par l'emploi de bâtar- 
deaux; Gründungen mit Fangdămmen; foundations 
between crib coffer dams; vizkorláłozási alapok]: 
Fundaţii folosite în terenuri cari se găsesc în 
întregime sub apă (în râuri, lacuri, mări, etc.) și 
sunt executate în interiorul unor incinte închise şi 
suficient de impermeabile (batardouri), din inte- 
riorul cărora se evacuează apa pentru a se putea 
lucra în uscat, V. şi Batardou. 

4. Fundaţii la suprafață, fără epuizarea apei 
[noBepxuocrubie pyunamenrbi 6e3 apenama; 
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fondations superficielles sous l'eau; Flachgriindun- 
gen ohne Wasserhaltung; surface foundations wit- 
hout drainage; felületi alapok vizeltăvolităs nélkul]: 
Fundaţii executate pe suprafața fundului apelor 
stătătoare sau curgătoare. Sunt folosite când 
terenul se găsește la adâncime prea mare sub 
ape. Se execută de obiceiu la lucrări lacarise admit 
și eventuale tasări mari și neegale (de ex. cheuri, 
moluri, sparge-valuri, etc.), sau și la lucrări la cari 
se admit numai tasări mici și egale, dacă însă 
terenul este stâncos sau foarte compact. Stratul 
de deasupra al terenului pe care se execută 
fundaţia trebue îndepărtat prin dragare, fiind 
constituit de obiceiu din materiale slabe (mâl, 
materii organice), cari pot da tasări foarte mari. 
La nevoie se înlătură denivelările prin așternerea 
unui strat de nisip sau de pietriș. 


Deosebim: 


s ~ cu blocaje libere [pyuramenrii C 
cBoGonHoii namennoii HaGpocKoiă; fondations 
par enrochements, fondations ă pierres perdues; 
Gründungen auf Steinschittung im freien Wasser; 
random stone foundations, riprap foundations; 
szabad vízben való kőmélyítéses alapok]: 
Fundaţii folosite de obiceiu pentru lucrări por- 
tuare, ca diguri, cheuri, moluri, sparge-valuri, 
în mare deschisă și pentru adâncimi mari ale 
apei. Terenul de fundaţie se pregătește prin în- 
depărtarea stratului de pământ dela suprafaţă și 
prin nivelare, sau se poate executa o excavație 
mai mare pentru a ajunge la terenul rezistent. 
Executarea fundaţiei se face aruncând dela supra- 
fața apei, pe terenul astfel pregătit, blocuri de 
piatră sau de beton, de mărimi diferite, materialul 
de dimensiuni mai mici fiind așezat la mijloc 
(v. fig.). Taluzele trebue să fie cât mai puțin in- 


Fundaţie cu blocaje libere. 


clinate (de obiceiu 1% 1,5:::1:2). In partea 
din care vin valurile se pun blocuri cât mai mari, 
iar panta taluzului se face cât mai mică (1 : 3). 
In locul blocurilor de piatră se pot folosi şi 
blocuri de beton. 


6 ~ cu blocaje apărate [pynmamenrbi C 
ykpennennoii ramennoii naGpocnoii; fonda- 
tions par enrochemenis entre parois escarpées, 
fondations à pierres perdues entre parois es- 
carpées; Gründungen auf Steinschiittung zwischen 
steilen Wänden; random stone foundations bet- 
ween steep walls, riprap foundations between 
steep walls; meredek falak közöti kömélyítéses 
alapok]: Fundaţii executate cu blocaje aruncate 
între doi pereți de piloți bătuţi alăturat (v. fig.). 
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Se folosesc pentru lucrări mai mici, dacă apa nu 
este prea adâncă şi dacă terenul permite baterea 
de piloți. Piloții se bat 
inclinați către interior 
(4:1-::5:1) şi cu 
capetele până la su- 
prafața apei; la partea = 
de sus se leagă între 
ei, pentru a nu se 
depărta unii de alții. 
Intre pereți se aruncă 
bolovani, blocuri de 
piatră naturală sau de 
beton, sau, pentru 
construcții mici, pietriș 
sau alt material mă- 
runt. De obiceiu, ma- 
terialul mărunt se așază la mijloc. Deasupra 
se aşază construcţia respectivă (dig, mol, pilă de 
pod). Trebue să se observe ca blocurile de deasupra 
sau construcția să nu se rezeme pe piloți sau pe 
legăturile celor doi pereți. 

1. Fundaţii betonate sub apă [pynnamenrui, 
Ge'TOHHpOBaHHbIe NOA BOA; fondations par bé- 
tonnage sous l'eau; Gründungen auf Unterwasser- 
beton; foundations by concrete work under water; 


Fundație cu blocaje apărate. 


Instalaţie de betonare sub apă, cu tuburi fixe. 
A) instalație cu un singur tub; B) instalație cu două tuburi; 
1) tub fix; 2) pâlnie de alimentare a tubului; 3) conduciă pen- 


tru alimentarea pâlniei cu beton; 4) incintă de palplanșe; 
5) eșafodaj de lucru. 


| vízalatti betonălt alapok]: Fundaţii constituite 
din plăci sau din blocuri masive de beton simplu 
turnat sub apă. Inainte de începerea turnării be- 
tonului se procedează la îndepărtarea stratului 
de pământ alterat de pe fundul apei și la nive- 
larea terenului de fundație. Fundaţiile betonate 
sub apă se folosesc rar, din cauză că cimentul 
poate fi spălat de apă, sau fiindcă se poate 
depune, pe un strat de beton proaspăt turnat, 
un strat de mâl care impiedecă legătura acestui 
strat cu cel turnat deasupra lui. In general, se 
folosesc fundaţiile betonate sub apă dacă masa 
de beton este foarte mare, astfel ca eventualele 
alterări locale ale betonului să nu influenţeze re- 
zistența fundaţiei. Betonul se poate turna inter- 
mitent sau continuu. Turnarea intermitentă se face 
fie prin aruncarea pe fundul apei a unor saci 
umpluți numai cu amestecul mineral (agregate și 
ciment), fie cu ajuiorul unor cutii metalice cu 


Instalaţie pentru turnarea betonului sub apă, cu tub mobile 

1) tub metalic; 2) pâlnie de alimentare a tubului; 3) vagonet 

peniru alimentarea pâlniei; 4) cărucior pentru deplasarea trans- 

versală a dispozitivului de turnare; 5) cărucior pentru depla- 

sarea logitudinală a dispozitivului de turnare; 6) perete de 
palplanșe; 7) beton turnat în straturi. 


capace mobile, cari răstoarnă betonul gata con- 
fecționat. Turnarea continuă se face numai înir'o 
incintă de palplanșe, şi se execută cu ajutorul unui 
tub metalic racordat fie la o pâlnie de alimen- 
tare, fie la o pompă de beton. In timpul tur- 
nării, tubul poate rămânea fix, sau se poate mișca 
în toate direcţiile. La turnarea cu tub fix, capătul 
inferior al tubului rămâne în permanență în be- 
ton (cca 1 m), și se ridică treptat în timpul tur- 
nării. Betonul turnat la început este împins me- 
reu către margini de betonul proaspăt, care ast- 
fel nu ajunge în contact cu apa (v. fig.). La tur- 
narea cu tub mobil, betonul este turnat în stra- 
turi (v. fig.). Dacă suprafața fundației este prea 
mare, se dispun mai multe tuburi cari sunt ra- 
cordate la o conductă generală de alimentare cu 
beton, pentru ca turnarea să se facă simultan prin 
toate tuburile. 

2, ~ cu căsoaie [pynpamenTbi C nepeBan- 
HbIMH AU(MKaMH; fondations par encaissement, 
fondations par ballast encoffré; Steinkistengrün- 
dungen; foundations by timber casing (for stone 
filling); köőszekrényes elapok]: Fundaţii alcătuite 
| din cutii de lemn, numite căsoaie, cari se umplu 
leu pietriș, cu piatră spartă sau cu bolovani. Că- 
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soaiele sunt deschise la partea de sus și închise 
la partea de jos printr'un fund, dar uneori se 
folosesc și căsoaie cari au numai pereți laterali. 
Dacă secțiunea plană este prea mare, se împart 
în mai multe compartimente, prin pereți transver- 
sali și longitudinali. Căsoaiele se construesc de 
obiceiu pe mal, pe o arie plană, şi se aduc prin 
plutire deasupra locului pe care urmează să se 
construiască fundaţia, unde sunt cufundate prin 
umplere cu piatră spar- 
tă, cu bolovani sau 
cu beton. Terenul pe 
care se execută fundația 
este curăţit de pămân- 
tul moale și nivelat. 
Uneori se așterne și un 
strat de material rezis- 
tent (nisip, pietriș, an- 
rocamente, sau chiar un 
strat de beton). Dacă 
fundația este expusă va- 
lurilor puternice, la par- 
tea din spre apă se în- 
locuește umplutura că- 
soaiei cu beton, care 
formează un perete mai 
rezistent și indeformabil (v. fig.). Fundaţiile cu 
căsoaie se folosesc pentru construcţii mici, fiindcă 
se produc tasări mari, rezultate și din deformațiile 
laterale ale căsoaielor. Se folosesc mai ales pentru 
ziduri de cheuri, de diguri, moluri, etc., de mici 
dimensiuni și în ape puțin adânci. 

1. Fundaţii cu chesoane plutitoare [pyuna- 
MEH'TbI C NJIOBYUHMU KecCoHaMH; fondations par 
caissons flottants;  Schwimmkăstengriindungen; 
foundations by floating caissons; úszókőszekrényes 
alapok]: Fundaţii executate prin cufundarea în apă 
a unor cutii mari, etanșe, aduse prin plutire deasupra 
amplasamentului, și cari sunt umplute apoi cu dife- 
rite materiale rezistente (nisip, piatră spartă, be- 
ton, etc.). Fundaţiile cu chesoane plutitoare se 
folosesc pentru construcții de dimensiuni mari și în 
ape adânci (de ex. pentru diguri portuare, ziduri de 
cheuri, docuri uscate, pile de poduri, faruri marine, 
etc.), dacă terenul de fundaţie nu poate fi pus la 
uscat și dacă se presupune că nu se vor produce 
tasări neegale. Inainte de cufundarea chesonu- 
lui se nivelează terenul cu îngrijire, îndepărtân- 
du-se și pământul prea moale. Dacă chesoanele sunt 
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Fundație cu căsoaie, 
1) belon de egalizare; 2) că- 
soaie de lemn; 3) umplutură 
de piatră; 4) perete de beton. 
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prea mari, se împarte interiorul în compartimente 
prin pereți transversali, iar dacă fundaţia are o 
lungime prea mare, se împarte în mai multe 
porțiuni, fiecăreia din ele corespunzându-i câte 
un cheson (v. fig.). : 

In construcția de 
deasupra trebue 
să se amenajeze 
rosturi în dreptul 
rosturilor dintre 
chesoane. — Con- 
struirea  chesoa- 
nelor plutitoare se 
face fie pe o cală 
marină, fie în 
docuri uscate sau 
plutitoare. Chesoanele plutitoare se execută din 
lemn, din oțel şi, cel mai des, din beton ar- 
mat. Fundaţiile cu chesoane plutitoare se folo- 
sesc în special la cheuri, la moluri, sparge-valuri, 
faruri marine, docuri uscate, etc., la cari se admit 
şi tasări mai mari. Pentru fundaţii de pile de poduri, 
culee, etc., adică pentru construcţii la cari sunt 
permise numai tasări mici, se folosesc rar, și 
numai în teren bun. 

2. Fundaţii profunde [ruyGorne þynna- 
MeHTblI; fondations à grande profondeur, fon- 
dations profondes; Tiefgriindungen; deep foun- 
dations; mély alapok]: Fundaţii ale căror ele- 
mente de rezistență sunt îngropate adânc în teren. 
Fundațiile profunde se execută fie când stratul de 
teren rezistent se găsește la mare adâncime, fie 
când nu se găseşte teren rezistent la adâncimi 
cari ar putea fi afinse (în acest caz, fundația trans- 
mite încărcările prin frecarea dintre părțile ei la- 
terale și straturile de teren pe cari le traversează), 
sau când o parte din spațiile utile ale construcției 
trebue să se găsească sub teren. Fundajiile pro- 
funde se execută fie în săpătură deschisă, fie pe 
piloţi îngropaţi în teren, sau cu elemente cobo- 
rite în teren prin săparea și evacuarea pămân- 
tului de sub ele. 

s. Fundaţii profunde, în săpătură deschisă 
[ruyGotne PyHyaMeHTEI B OTKPbITbIX BbIEM- 
Kax; fondations à grande profondeur à ciel ouvert; 
Tiefgründungen in offener Baugrube; deep foun- 
dations in open trenches; szabadásású mélyala- 
pok]: Fundaţii executate direct pe stratul de te- 
ren rezistent, care este desvelit printr'o săpătură 


Fundaţie cu chesoane plutitoare, pentru 
un sparge-val. 


Fundaţie profundă în săpătură deschisă, cu epuizarea !apelor prin coborirea pânzei de apă subterană. 
1) stație de pompe; 2) conductă de evacuare a apelor; 3) puțuri pentru epuizarea apei; 4) nivelul cobori! al pânzei de 
apă, pentru straturi de nisip fin; 5) nivelul coborit al pânzei de apă, pentru straturi de nisip grăunțos; N. A. M.) niveluj 
apelor mari; N. A. S.) nivelul pânzei de apă subterană, 
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adâncă (v. fig.). Se folosesc fie din cauză că, din 
anumite motive constructive, o construcţie trebue 
să se rezeme pe teren cu întreaga sau cu cea 
mai mare parte din suprafața sa inferioară, fie că 
trebue să se amenajeze în construcția respectivă 
spaţii utile, sub nivelul terenului. Executarea să- 
păturilor se poate face cu pereți verticali proptiți, 
dacă adâncimea gropii nu este prea mare, sau cu 
taluze, dacă adâncimea este mare sau dacă terenul 
se surpă uşor, Uneori, se amenajează berme pe 
taluzele prea înalte, pentru a se împiedeca sur- 
parea lor. 

Epuizarea apei se face fie cu pompele, fie prin 
coborirea pânzei de apă subterană. Din punctul 
de vedere constructiv, fundaţiile profunde în să- 
pătură deschisă se execută de obiceiu în formă 
de plăci continue sau de bolți răsturnate. Mate- 
rialul folosit este de obiceiu betonul, care trebue 
să fie cât mai compact. Pentru a înlătura infiltraţiile 
ulterioare de apă prin fundaţie și prin pereții late- 
rali ai spaţiilor de sub nivelul terenului, se execută, 
atât la exteriorul fundaţiei, cât şi la exteriorul 
acestor pereţi, un strat de etanșare. 

1. Fundaţii pe piloţi [pynnamenrbi Ha cBaax; 
fondations sur pilotis, fondations sur pieux; Grün- 
dungen auf Pfählen, Pfahi(rost)griindungen; piling 
foundations, pile foundations, foundations on pi- 
les; cölöpalapok]: Fundaţii cari transmit încăr- 
cările asupra terenului prin intermediul unor piloți 
îngropați în pământ (v. fig.). Sunt folosite dacă 


Fundaţie cu piloți, pentru o culee de pod. 
1) nisip; 2) argilă nisipoasă; 3) nisip argilos. 


terenul de construcţie este puțin rezistent și nu 
se poate executa o fundație directă, sau dacă 
stratul de teren se găsește. la o adâncime atât 


de mare, încât nu este economic să se facă o 
fundaţie care reclamă executarea de săpături. 
Piloții pot fi construiți din lemn, din oțel, din beton 
sau din beton armat. Introducerea lor în pământ 
se face fie prin batere cu soneta, în care caz pi- 
loţii sunt executaţi înainte de a fi puşi în lucrare, 
fie prin înșurubare în teren, sau sunt executați 
direct în teren, prin diferite procedee speciale. 
Piloții trebue să fie solici- 
taţi numai de forțe axiale. 
Dacă rezultanta forțelor 
este inclinată, piloții fun- 
dației sunt bătuţi în parte 
vertical şi în parte in- 
clinal. De obiceiu, piloţii 
sunt solicitați numai la 
compresiune; în cazuri 
speciale, în cari pot fi so- 
licitaţi și la întindere, tre- 
bue să aibă forme spe- 


ciale, pentru a nu fi smulși 
din pământ (v. fig.). Fun- 
dațiile pe piloţi se exe- 
cută fie continue pe su- 
prafața terenului, fie ca 
fundații izolate, adică pla- 


Dispozitive constructive pen- 
tru împiedecarea smulgerii 
din pământ a piloților întinși. 
a) la piloți de lemn; b) la 
piloți de beton armat. 


sate sub fiecare reazem al construcţiei. Numărul 
de piloţi necesari se calculează în funcţiune de 


portanța unui pilot şi 
de încărcarea ce trebue 
transmisă terenului. Infi- 
gerea piloților se face 
după un plan bine sta- 
bilit, care cuprinde felul 
în care sunt dispuși piloții 
sub fundație, numărul și 
diametrul lor, distanțele 
dintre ei și direcțiile de 
înfigere în pământ. Piloții 
de lemn trebue să fie 
înfipți complet în pă- 
mânt; la fundaţii sub apă, 
pot fi lăsaţi în parte dea- 
supra terenului, însă ca- 
petele lor nu trebue să 
depăşească nivelul apelor 
celor mai scăzute. După 
înfigere, capetele pilo- 
ților sunt legate înire ele. 
Piloții de lemn se leagă 
de obiceiu prin moaze 
așezate : după direcţiile 
de aliniere a piloților, 
iar deasupra moazelor se 
execută o platformă de 
dulapi groși, pe care se 
așază zidăria propriu zisă 
a fundaţiei. Legarea ca- 
petelor piloților de oţel, 
de beton sau de beton 


Alcătuirea capetelor piloților 
de lemn, întinşi, legaţi prin 
placă de beton. 

a) corpul pilotului; b) capul 
pilotului; c) armatură pentru 
fixarea capului pilotului în be- 
ton; d) cofrajul inferior al 
plăcii de beton. 


armat se face executând deasupra lor o placă de 
beton simplu sau armat, peste care se execută 
censtrucția respectivă. Uneori se leagă și capetele 


piloților de lemn tot cu o placă de beton. Legă- 
tura piloților se face pentru ca greutatea construc- 
ției să fie egal repartizată pe toți piloții, pen- 
tru a se obține o tasare egală, și pentru a se îm- 
piedeca deplasarea laterală a piloților. Cape- 
tele piloților sunt fie articulate în construcția 
de deasupra lor, fie incastrate. Dacă piloții de 
lemn sunt solicitaţi și la întindere, și capetele lor 
sunt legate printr'o placă de beton, trebue să se 
ia măsuri speciale pentru a se evita smulgerea 
lor din beton (v. fig.). In plăcile de deasupra 
piloților, cari sunt executate din beton, nu se admit 
tensiuni de întindere, așa încât piloţii trebue repar- 
tizați uniform sub plăci şi la depărtări mici. Plă- 
cile de beton armat sunt mai economice fiindcă, 
pentru aceleași solicitări, sunt mai subțiri decât 
plăcile de beton simplu, iar piloții pot fi dispuși 
la distanțe mai mari unii de alții, fiindcă even- 
tualele tensiuni de întindere sunt preluate de 
armaturi. Uneori, în loc de o placă de beton 
armat, se alcătuește o rețea de grinzi dispuse 
după direcțiile de aliniere a piloților, capetele 
acestora fiind incastrate în grinzi. 

1. Fundaţii coborite [norpyxtennbre pyua- 
MenTbl; fondations enfoncees; Senkgriindungen; 
sunk foundations; süllyesztett alapok]: Fundaţii 
ale căror elemente de rezistehță sunt construite 
la suprafața terenului, și apoi sunt coborite la 
adâncime, în teren, în urma săpării pământului de 
sub ele. Sin. Fundaţii forate. 

Deosebim: 

2. ~ cu puțuri [pyuaqamenrei C ONyYCKHbIMH 
KONONIAaMH; fondations sur puits enfoncés, fon- 
dations par puits; Brunnengründungen, Senkbrun- 
nengründungen; sunk well foundations; kútalapok]: 
Fundaţii executate prin săparea unor puțuri cari 
ajung până la mari adâncimi (cca 50 m), un- 
de se găseşte terenul rezistent (v. fig.). Puţurile 
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Fundație cu puțuri pentru un zid de cheu, 
1) puțuri; 2) bolți de beston armat pentru legarea puțurilor; 
3) umplutură de pietriș; 4) dop de beton, 


sunt formate din cutii goale (chesoane), de obiceiu 
cilindrice, coborite în teren prin săparea și înde- 
părtarea pământului din interiorul lor, după care 
sunt umplute cu un material de umplutură rezis- 
tent. Marginea de jos a chesonului (cuțitul) 
este întărită și are o formă ascuţită, pentru a 
ușura pătrunderea în teren. Pereţii chesonului 
se execută din „zidărie, din beton simplu sau 


757 


din beton‘ armat, și uneori din oțel. Pereţii de 
zidărie se execută din cărămidă de klinker sau 
din blocuri artificiale de beton, și prezintă avan- 
tajul că înălțarea lor se face continuu, pe 
măsură ce progresează coborirea, asifel încât 
partea superioară a puțului rămâne mereu de- 
asupra terenului, iar zidirea unei porțiuni noi 
nu reclamă întreruperea lucrărilor de coborire. 
Pereţii de beton (simplu sau arma!) se execută 
pe tronsoane înalte de 1:::1,5 m. La exterior, 
pereţii puțurilor se tencuesc cu mortar de ci- 
ment bine netezit, pentru a se micșora frecarea 
de teren. Partea exterioară a pereţilor este puțin 
inclinată (cca 1/20) către interior; alteori se face cu- 
titul puțin ieșit din planul peretelui. — Fundaţiile cu 
puțuri se folosesc fie în teren uscat, fie în teren 
imbibat cu multă apă, însă uniform și lipsit de 
obstacole. Săparea pământului se face cu unelte 
manuale în teren uscat și tare, sau mecanice 
(cu bene, drage cu lanț, excavatoare speciale) în 
terenuri imbibate cu apă. In terenuri nisipoase sau 
noroioase, săparea se poate face cu apă sub pre- 
siune, injectată prin ajutaje speciale, amenajate 
în cuțitul puţului. Puţurile se coboară până 
pătrund, pe o anumită adâncime, în stratul de 
teren rezistent; apoi se toarnă un strat de beton 
care împiedecă intrarea apelor de infiltrație, du- 
pă care se epuizează apa din puț și se umple 
puțul complet cu beton slab, cu nisip, piatră 
spartă sau pietriș. Puţurile se amplasează de obi- 
ceiu sub reazemele construcției; în general, se 
plasează sub fiecare colț al construcţiei și sub 
fiecare intersecțiune de ziduri, sau și în puncte 
intermediare între acestea, dacă sunt depășite 
distanțele admisibile între puțuri. Puţurile se leagă 
între ele prin grinzi sau prin bolți de beton ar- 
mat, pe cari se reazemă restul construcției. Con- 
strucțiile izolate se reazemă de obiceiu pe un 
singur puț. 

3. ~ cu chesoane deschise [pynmamenrbi 
C OTKpbITbIMH KkeccoHaMH; fondations par cais- 
sons enfoncés; Senkkästengründungen; foundations 
on sunken stone coffins, caisson foundations; 
süllyesztett-szekrényes alapok]: Fundaţii asemănă- 
toare, din punctul de vedere al modului de 
executare, cu fundațiile cu puțuri, Se execută 
prin coborirea în teren, până la stratul rezistent, 
a unor chesoane de lemn, de oțel, sau, cel mai 
des, de beton armat (v. Cheson). Chesoanele, 
spre deosebire de puțuri, ajung la dimensiuni 
foarte mari (v. fig.). In aceste cazuri, pentru a 
se mări rigiditatea chesonului, se împarte inte- 
riorul lui în compartimente, prin pereți paraleli 
cu pereţii exteriori (cheson multicelular). Spre 
deosebire de fundațiile cu puțuri, cari folosesc 
un ansamblu de puțuri (afară de fundaţiile unor 
construcţii speciale, ca faruri marine, piloni, etc.), 
fundaţiile cu chesoane folosesc câte un singur 
element constructiv (chesonul), care acopere în- 
treaga suprafaţă de rezemare a construcţiei. Pen- 
tru coborirea în teren a chesoanelor se proce- 
dează la fel ca la puțuri, săpând și îndepărtând 
pământul de sub cuțit și din interior, pentru ca 
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chesoanele să coboare datorită greutăţii proprii. 1. Fundaţii cu chesoane închise [pynnamenrbi 
Când s'a atins cota prescrisă; se umplu cu nisip, cu | C cHtaTbIM BO3/yx0M; fondations à l'air compri- 
piatră sau cu beton, şi se execută deasupra construc- | mé; Druckluftsenkkăstengriindungen, pneumatische 
ţia respectivă. Fundaţiile cu chesoane se folosesc | Gründungen,  Prebluftgriindungen,  Senkkăsten- 
griindungen unter 

Druckluft; founda- 

tions work with com- 

pressed air, com- 

pressed-air founda- = 
tions; pneumatikus 
süllyesztett-szekré- 
nyes alapok, cais- 
son alapok]: Fun- 
dații executate prin 
coborirea, până la 
stratul de teren re- 
zistent, a unor che- 
soane (v.fig.), în in- 
teriorul cărora se introduce aer sub presiune, care 
împiedecă pătrunderea apei subterane. Fundaţiile 
cu chesoane închise sau pneumatice se folosesc 
dacă, din cauza infiltraţiilor puternice, nu se pot 
executa săpături deschise cu epuizări economice, 
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Schema unui cheson pneumatic. 
1) campană; 2) sas; 3) ascensor pen- 
tru materiale; 4) capac pentru în- 
chiderea sasului; 5) cameră de lu- 

cru; 6) cuţit. 
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Fundaļie cu cheson deschis, peniru o pilă de pod. 
1) cheson deschis, de beton armat; 2) armatură formată din 
fiare profilate; 3) căptușeală de pialră de talie; 4) umplutură A |/4 
de beton gras; 5) umplutură de beton slab; 6) beton dn | II: 


de obiceiu în terenuri imbibate cu multă apă, sau sub Qi N N 
apă, la lucrări hidraulice, ca pile de poduri, turnuri, BEE ui IER E-F 
etc., iar cele cu chesoane multicelulare, la con- 
strucţii civile sau hidraulice cu suprafață mare, ca 
ecluze pentru navigaţie, galerii filtrante, basine 
deschise, docuri uscate, etc. In general, funda- | sau dacă nu se pot executa nici fundaţii pe piloți 
tiile pe chesoane dau posibilitatea amenajerii de | sau cu puțuri, din cauza unor obstacole cari se 


Fundaţie cu cheson pneumatic de beton armat, pentru o pilă 
de pod. 


4, 3 Lă LA 
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Cheson multicelular, de beton armat, 
1) pereți interiori; 2) pereți exteriori; 3) planșeu de beton armat; 4) umplutură de nisip. 
spaţii utile sub nivelul terenului, spre deosebire | găsesc în teren (stânci, lemne, fundaţii vechi, 


de fundaţiile cu puțuri, cari realizează puncte izo- | etc.). Chesoanele pneumatice se construesc din 
late de rezemare, oțel, din beton armat și (foarte rar) din lemn, 


(în regiuni bogate în lemn). Chesoanele de oțel 
sunt alcătuite din fiare profilate, în formă de 
grinzi cu zăbrele, cari formează scheletul de 
rezistență și suportul îmbrăcămintei etanșe a pe- 
reților şi a tavanului. Această îmbrăcăminte poate 
fi realizată fie din foi de tablă nituite între ele 
și de scheletul chesonului, fie prin înglobarea 
scheletului metalic în beton. Uneori, întregul 
cheson se îmbracă în tablă, și se umple cu beton 
spațiul interior al cuțitelor, pentru a le face mai 
rigide şi mai grele. Chesoanele de lemn se asea- 
mănă, în ce priveşte construcția, cu cele de oțel, 
şi se folosesc numai pentru construcții mici și 
în regiuni bogate în lemn. In general, sunt rar 
întrebuințate din cauza nesiguranței pe care o 
prezintă. Chesoanele de beton armat sunt cele 
mai des întrebuințate din cauza ușurinţei cu care 
se execută în cele mai variate forme, și a sigu- 
ranței pe care o prezintă. Se execută fie masiv 
(v. fig.), ca o singură piesă, fie, asemenea che- 
soanelor de oțel, cu schelet în formă de grinzi 
cu zăbrele, acoperit de plăci de beton armat. 
Camera de lucru a chesoanelor de beton armat 
cu suprafață prea mare se poate împărți în mai 
multe compartimente, prin pereți interiori în cari 
se amenajează spații pentru comunicaţii. Cobo- 
rirea chesonului în teren se face prin săparea 
și evacuarea pământului de sub cuțit și din inte- 
riorul camerei de lucru. Pentru a se ușura cobo- 
rirea, pereţii chesonului se fac puţin inclinați 
către interior (1/20:::1/40) sau puţin retrași 
deasupra cuţitului. Săparea este continuată până 
se ajunge la stratul rezistent, în care se intră 
cu 0,5:::1 m, pentru a se incastra fundaţia în 
el. Dacă terenul rezistent este format dintr'un 
masiv de stâncă, se îndepărtează stratul alterat 
"de deasupra. De obiceiu, suprafața stâncii nu 
este orizontală, așa încât trebue făcute lucrări 
speciale pentru a se evita inclinarea sau răsturna- 
rea chesonului. De obiceiu, se înlocuește pămân- 


C 


Fundaţii cu chesoane pneumatice. 
a) cu cheson coborit inclinat; b) cu cheson coborit vertical; 
c) drumul urmat de un cheson coborit inclinat, în timpul co- 
boririi în teren. 


tul dintre cuțit şi stâncă printr'o zidărie de cărămidă 
de klinker sau de blocuri de beton. Uneori, în 
loc de zidărie, se introduc înire cuţit și stâncă 
bucăţi de lemn rotund sau de fiare profilate. In 
tot timpul coboririi chesonului se procedează la 
ridicarea zidăriei care căptușește excavalia. Co- 
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borirea chesoanelor pneumatice se face vertical, 
dacă fundaţia este solicitată numai de forțe ver- 
ticale, sau inclinat dacă, pe lângă forțele verti- 
cale, e solicitată și de forțe orizontale sau incli- 
nate. Coborirea se face la început vertical, pe 
o anumită adâncime, apoi cu diferite inclinări, 
ajungându-se la stratul rezistent cu o inclinare 
egală cu a rezultantei forțelor. Chesoanele cobo- 
rite inclinat sunt mai economice, fiindcă reclamă 
mai puțin material (v. fig.). După terminarea 
coboririi, se umple camera de lucru cu beton, 
după care se demontează sasul și campana, și 
se execută, deasupra tavanului chesonului, restul 
fundaţiei și construcția respectivă. Dacă suprafața 
de rezemare necesară este prea mare pentru a 
fi acoperită de un singur cheson, se execută mai 
multe chesoane, cari, după coborire, se leagă la 
partea superioară prin plăci, prin grinzi, bolți de 
beton armat, sau printr'un masiv de beton (v.fig.). 
In general, nu se fac chesoane mai lungi de 50 m, 
fiindcă solicitările neprevăzute din timpul lucrului 
pot deveni foarte mari și pot produce accidente 
grave. Fundaţiile cu chesoane pneumatice se 
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Fundajie cu chesoane inclinate, la o culee de pod suspendat. 


construesc pentru adâncimi până la 35 m sub 
nivelul apei. La adâncimi mai mari decât 35 m, 
nu pot suporta presiunea din cheson decât lu- 
crători foarte rezistenți şi antrenați, și numai 
pentru scurt timp. 

1. Fundaţii speciale [cnermuanbnble yuga- 
MenTbl; fondations spéciales; besondere Grün- 
dungen; special foundations; különleges alapok]: 
Fundaţii executate prin metode speciale, când, 
din motive tehnice sau economice, nu se pot 
folosi procedeele obişnuite, — sau fundații execu- 
tate pentru construcții cu destinaţie specială, sau 
amplasate pe terenuri nesigure, cari provoacă di- 
ficultăţi mari, atât în timpul construirii, cât şi în 
timpul utilizării lor. 

Exemple de fundaţii speciale: 


2. Fundaţii în regiuni seismice [pyunamenTrbl 
B celicmuuecuux OŐJACTAX; fondations dans 
des domaines séismiques; Gründungen in Erdbe- 
bengebieten; foundations in seismic districts; föld- 
rengésvidékű alapok]: Fundaţii executate pentru 
construcții situate în regiuni cu mişcări seismice 
frecvente și puternice. Forțele de sguduire pro- 
vocate de culremure au, în general, o com- 
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ponentă verticală și una orizontală. Compo- 
de  obiceiu, 


nenta verticală produce, numai 


Două tipuri de reazem» mobile pentru construcțiile din re- 
giuni seismice, 
a) reazem cu două rânduri suprapuse de rulouri așezate după 
două direcții perpendiculare; b) reazem pendular cu supra- 
fețe sferice. 


stricăciuni mici; componenta orizontală pune con- 
strucţiile în vibrații foarte periculoase, și produce 
deplasări laterale mari, cari pot provoca prăbu- 
şirea întregii construcţii. Pentru înlăturarea acestor 
efecte trebue ca, în primul rând, să se execute 
fundaţia astfel, încât să fie capabilă să reziste 
surplusului de solicitare provocat de cutremur. 
Unele procedee recomandă executarea unei con- 
strucții cât mai rigide și calcularea construcției 
la o forţă laterală egală cu 0,1:::0,5 din sarci- 
nile totale verticale. Mărimea forței laterale se 


Schema unei instalații pentru congelarea terenului. 


1) mașină frigorigenă; 2) conductă pentru amoniac compri- 
mat; 3) condensator; 4) intrarea apei de răcire; 5) ieșirea apei 
de răcire; 6) conductă de amoniac gazos; 7) evaporator (re- 
frigerent); 8) conductă peniru aducerea agentului frigorifer la 
evaporator (refrigerent); 9) conductă peniru trimiterea agen- 
tului frigorifer în tuburile din teren; 10) pompă pentru tri- 
11) conductă distribuitoare; 


miterea agentului frigorifer; 
12) conductă colectoare; 13) luburi răcitoare în 


fundaţiei. 


=! a: 


teren; 
14) teren înghețat; 15) teren în care se execută săpătura 


stabilește în raport cu violenţa și frecvența cu- 
tremurelor în regiunea respectivă.  Rigiditatea 
construcției se obţine printr'o alcătuire, pe cât 
se poate, în formă de cadru, prin evitarea ele- 
mentelor de construcţie prea subțiri, şi prin con- 
travântuiri puternice, cari să preia împingerile 
laterale provocate de cutremur. Alte procedee 
recomandă separarea construcției de fundație, 
pentru ca, în timpul cutremurului, fundaţia să 
poată urmări mișcările terenului, fără a antrena 
şi construcția de deasupra ei. In acest scop, 
fundaţia şi construcţia sunt legate prin articulatii 
mobile (de obiceiu sferice), cari permit fundației 
să se miște în toate direcţiile, în timp ce con- 
strucția rămâne aproape nemișcată (v. fig.). 

1. Fundaţii prin congelare [pynyamenrbi, 
MOCTpOeHHbIe NYTEM 3AMOpaHBaAHHA TPyH- 
Ta; fondations par congélation; Gefriergriindun- 
gen; foundations by freezing; fagyasztási alapok]: 
Fundaţii executate prin înghețarea terenului, pe . 
o anumită porțiune, .pentru a se putea face să- 
păturile necesare, fără infiltrajii de apă în groapă. 
Sunt folosite la executarea fundațiilor în terenuri 
imbibate cu multă apă, când nu se pot folosi 
alte procedee. Inghețarea terenului se face ast- 
fel: se forează, în jurul amplasamentului fundației, 
găuri distanțate cu 0,5:::1 m, în cari se introduc 
tuburi speciale prin cari circulă un agent frigorifer. 
Tuburile răcitoare sunt formate dintr'un tub cu 
diametrul de 15:::25 cm, închis la partea de 
jos, în care se introduce alt tub, mai subțire 
(a 6:::10cm), deschis la partea de jos (v. fig.). 
Tuburile subţiri sunt legate la o conductă distri- 
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buitoare, iar cele groase la o conductă colectoare 
a agentului frigorifer. Acesta este trimis prin tu- 
bul subțire cu o vitesă de 0,5:::0,7 m/s, și 
se ridică prin tubul gros cu o 

vitesă de 3:::5 cm/s. In felul 

acesta, terenul din jur este 

răcit până înghiaţă (v. fig). Car 
agent frigorifer se foloseşte un 
amestec de 85 părți soluţie sa- 
turată de clorură de calciu, 10 
părți soluţie saturată de clorură 
de magneziu și 5 părţi alcool 
metilic, care are o temperatură 
mijlocie de congelare de — 50°. 
Agentul frigorifer este răcit într'o 
instalaţie frigorigenă cu amoniac 
(dacă se coboară temperatura 
numai până la—25%), sau cu 
bioxid de carbon (dacă tempe- 
ratura trebue scăzută până la 
— 50°). Prin înghețare, terenul 
capătă o rezistență foarte mare: 
nisipul saturat cu apă are, la— 15°, 
o rezistență de 138 kg/cm?, 
iar la —25*, o rezistență de 
200 kg/cm?; argila nisipoasă 
are, la —15°, o rezistență de 
90 kg/cm?, iar argila aproape 
pură are, la— 15°, o rezistență 
de 72 le Ingheţarea tere- 
nului se face foarte încet, de obi- 
ceiu în timp de 2:::3 luni, şi 
este foarte mult întârziată (une- 
ori chiar împiedecată) dacă apa 
subterană curge. Betonarea fun- 
daţiei în săpătură prezintă difi- 
cultăți mari din cauza tempe- 
raturii prea joase, și trebue să 
se folosească cimenturi speciale, 
cu mare căldură de priză. Se re- 
comandă să se adauge, în apa 
de preparare a betonului, o so- agentului frigorifer; 
luție de clorură de magneziu, 4) ieşirea agentului 
pentru a se împiedeca înghe- frigorifer; 5) spatiu 
țarea lui. de aer izolant. 

1. Fundaţii sub clopot cufundător [ynna- 
MEHTbI, NOCTPOeHHbIe NOA BOHONaA3HbIM KOJIO- 
KOJOM; fondations par cloche à plongeur; Taucher- 
glockengründungen; foundations by diving bell; 


Tub răcitor folosit la 
congelarea terenu- 
lui. 

1) tub interior, de 
diametru mic; 2) tub 
exterior, de diame- 
tru mare; 3) intrarea 


Turnarea betonului sub clopot cutundător. 


süllyesztett harang alatti alapok]: Fundaţii 
executate sub apă, în interiorul unui clopot 
cufundător asemănător camerei de lucru a 


chesoanelor pneumalice (v. fig.). In clopot se 
pompează aer comprimat, pentru a se putea 
lucra în uscat. Intrarea și ieșirea lucrătorilor în 
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clopot, ca și evacuarea materialelor, se fac prin- 
t'un sas și printr'o campană, ca la chesoanele 
pneumatice. Clopotul se deosebeşte de chesoanele 
pneumatice, fiindcă nu rămâne în fundaţia exe- 
cutată ca element al ei, ci servește numai la 
protejarea lucrătorilor. — Clopotul este adus, prin 
plutire, deasupra amplasamentului, apoi este lăsat 
pe fund, prin introducerea apei în niște com- 
parlimente speciale, după care se pompează aer 
comprimat, pentru a se evacua apa de sub clopot 
şi a putea intra lucrătorii. De obiceiu, se execută 
sub clopot lucrări de fundații din beton. Turna- 
rea betonului se face în straturi, deplasându-se 
clopotul atât orizontal, cât și vertical, după tur- 
narea fiecărui strat. Straturile se toarnă în grosimi 
de 0,5:::1 m. Golurile rămase într'un strat ori- 
zontal de beton, din cauza marginilor clopotului, 
sunt umplute la turnarea stratului de deasupra, 
noua poziţie a clopotului fiind deplasată lateral 
față de cele ocupate pentru turnarea stratului 
precedent. Pentru a se evita desprinderea stra- 
turilor de beton, ele se ancorează unele de altele 
prin fiare verticale. Fundaţiile cu clopot se exe- 
culă direct pe fundul apei, iar dacă este nevoie 
să se meargă mai adânc, se așază într'o exca- 
vaţie făcută prin dragare. Fundaţiile executate sub 
clopot se folosesc pentru moluri, pentru diguri, 
lucrări portuare, etc. 

2. Fundaţii [ycrpoiicrBo ocnoBanuă; fon- 
dalions; Grundbau; foundations; alapspiteszeti 
tudomány]. Fund.: Ştiinţa aplicată care se ocupă 
cu proiectarea și cu executarea fundațiilor con- 
strucţiilor de orice fel, și cu studiul meto- 
delor celor mai potrivite, din punct de vedere 
tehnic și economic, pentru realizarea lor. Folo- 
sește, ca știință ajutătoare, Mecanica solurilor 
(Geotehnica). 

s. Fundaţii de mașini (pynpamenTbi Marmuu; 
fondations de machines; Maschinenfundamente; 
machine foundations; g&palapok]. Mș.: Fundaţii cari 
servesc ca bază de susținere și de fixare a unei 
mașini, preiau sarcinile statice, dinamice şi perio- 
dice, și le transmit terenului, direct sau prin in- 
termediul unui pat format din alt material. Sar- 
cinile statice sunt constituite de greuiatea mașinii; 
ele sunt transmise nemodificate în mărime. Sarci- 
nile dinamice sunt datorite modului de lucru al ma- 
şinii, de exemplu, șocurilor produse de cioca- 
nele de forjă, de concasoare, de maşinile derinde- 
lat, de frânări brusce, etc.; cele periodice, cari sur- 
vin la majoritatea mașinilor, provin din desechi- 
librul maselor în mișcare de rotaţie, din dese- 
chilibrul maselor în mișcare alternativă, din jocu- 
rile angrenajelor, oscilațiile curelelor de trans- 
misiune, dela cuțitele cari prelucrează în consolă 
şi, în general, din orice sursă de vibraţie, care 
poate face parte din mașina sau din mediul în- 
conjurător. Forţele dinamice și cele periodice sunt 
transmise terenului prin fundaţie, care le poate 
micșora sau amplifica, după calităţile ei elastice. 
Forța statică înlocuitoare P a unei forje dinamice 
sau periodice este P=vpF, unde v este coefi- 
cientul dinamic, p e coeficientul de obosire şi 


Ad modă tii deac ladă ti sai ab aa ete elada al atică tic ae iba 
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F e forța generatoare, dinamică sau periodică 
(n =2--:-3; v depinde de greutatea și de coefi- 
cientul de elasticitate al fundaţiei, de frecvenţa 
proprie a fundaţiei și de frecvența forței gene- 
ratoare). Fundaţia trebue să fie astfel, încât să 


Fundaţia unei maşini orizontale. 
1) fundaţie; 2) maşină cu sistem bielă-manivelă; 3) sensul 
vibrațiilor din cuplul periodic (N— N), de valoare relativ mică, 
ceea ce necesită o fundație cu suprafață mică; 4) sensul vi- 
brațiilor din forța periodică F, de valoare relativ mare, ceea 
ce necesită o fundație cu adâncime mare. 


poată disipa energia primită dela mașină, prin 
reducerea amplitudinii forței dinamice genera- 
toare, adică prin amortisare, fie că forța este 
sau nu întreţinută. 


In cazul forjelor dinamice (șocuri), fundaţia 
trebue să fie un amortisor cu masă mare şi cu 
arcuire moale. De exemplu, la ciocanul de forjă, 
fundaţia trebue să fie cât mai mare, să fie cât 
mai liniştită în timpul funcționării, și vibraţiile ex- 
terioare să nu fie perceptibile; pentru aceasta, 
alternează în ea blocuri de beton cu plăci de plută, 
arcuri elicoidale, etc. In cazul sarcinilor perio- 
dice, fundaţia (presupusă rigidă, pe un pat elas- 


tic) are o frecvenţă proprie de vibrație. Coefi- 
3 


cientul dinamic devine v=-;——; unde fe este 
fe fn 
frecvența proprie a fundaţiei și f,, frecvenţa forţei 
generatoare F. Cum f„ depinde de mașină, fe 
trebue ales astfel, încât să difere de f,, adică 
să se evite rezonanța. Practic, există o zonă de 
rezonanţă periculoasă, cuprinsă între 

f 4 i fi 5 

=> r= 

Tis 5 frn 4 
Obişnuit, fundaţia se dimensionează astfel, încât 
frecvenţa proprie să fie mult sub frecvenţa de regim 
nominal a mașinii, sau mult deasupra acestei fre- 
cvențe. In primul caz, avantajele sunt: coeficientul 
dinamic tinde către zero, odată cu frecvența, și deci 
solicitarea fundaţiei este minimă; frecvenţa proprie 


fiind sub frecvența de regim nominal a mașinii, 
nu va exista rezonanţă cu nicio armonică supe- 
rioară celei de regim nominal. Desavantajele 
sistemului: pentru a ajunge la regimul nominal, 
maşina trebue să treacă prin punctul de rezonanţă 
cu frecvența proprie a fundației (aceasta reclamă 
un sistem de amortisare special pentru pornire, 
până la atingerea regimului nominal, când sistemul 
va trebui să fie blocat). In cazul al doilea, co- 
eficientul dinamic tinde către unitate când fre- 
cvența crește, și deci forța de reacțiune va fi 
identică cu forța periodică a regimului nominal; 
frecvenţa regimului fiind sub frecvența proprie 
a fundației, există posibilitatea de rezonanță cu 
o armonică superioară a regimului nominal (de 
aceea este bine să se cunoască amplitudinea 
primelor armonice, și să se aleagă forța de reac- 
țiune pe baza coeficientului dinamic de rezo- 


Fundaţia unei mașini verticale. 
1) fundaţie; 2) maşină cu sistem bielă-manivelă; 3) sensul 
vibrațiilor din cuplul periodic (N—N), de valoare relativ mică, 
ceea ce necesită o fundație pulin adâncă; 4) sensul vibrațiilor 


din forța periodică Fą de valoare relativ mare, ceea ce 
necesită o fundație cu suprafață mare; 5) şuruburi de ancorare; 
6) terenul de fundație; 7) axa cilindrului. 


nanţă). Avantaj: nu apare niciodată rezonanța 
cu frecvența armonicei fundamentale, aceasta 
rămânând totdeauna sub frecvența proprie a 
fundaţiei. 

In practică, pentru maşinile de înaltă turație, 
fundația se construește astfel, încât frecvența 
proprie a acesteia să fie sub frecvenţa armonicei 
fundamentale a regimului nominal. Se trece, în 
general, ușor peste punctul de rezonanţă la por- 
nire, deoarece aceste mașini ajung în timp foarte 
scurt la regimul nominal, și nu este nevoie de 
o amortisare specială pentru rezonanţă; se men- 
ține patul natural. — Pentru mașinile de turație 
mijlocie, fundaţia se mai poate construi cu o 


frecvență proprie sub aceea a regimului nominal, 
dar în acest caz e nevoie, în general, de amor- 
tisare specială la pornire — pentru trecerea peste 
punctul de rezonanță — amortisare care se blo- 
chează în regim nominal; se interpune o arcuire 
artificială (plăci de plută, arcuri, etc.). — Pentru 
maşinile de joasă turație nu se mai pot obține, 
pentru fundații, frecvenţe proprii cari să fie mai 
joase decât frecvența armonicei fundamentale, 
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Fundaţia pe arcuri a unui motor. 
I) stâlpi de beton armat; 2) resoriuri elicoidale; 3) fundație 
de beton armat; 4) canalele de trecere ale șuruburilor de 
ancorare; 5) motor; 6) terenul de fundaţie. 


și se procedează invers: se construesc fundații 
cu frecvențe proprii mult mai înalte decât fre- 
cvența fundamentalei; aceasta se obține prin con- 
strucții ușoare, întinse pe suprafețe mari și cu sis- 
teme de arcuire rigidă; fundaţiile se construesc cu 
goluri. 

Dacă fundaţia are și elemente detaşate, ea 
însăşi, ca și elementele singuratice, constitue 
sisteme  vibratorii independente, cu frecvențe 
proprii cari trebue determinate şi de cari trebue 
să se fină seamă. 


ii LL ZA A i A 
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Fixarea mașinii pe un planșeu, 
1) fundație (planșeu); 2) încărcătură de beton; 3) placă de 
plută sau de gumă; 4) placă de repartiție; 5) şuruburi de 
ancorare; 6) mașină; 7) şuruburi de prindere a mașinii de placă. 


Când nu toate forțele sunt verticale, şi mai 
ales când nu toate trec prin centrul de greutate 
(de exemplu forțele generate de o maşină de 
forță cu cilindrul orizontal), fiindcă mișcarea unui 
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corp pe fundație are șase grade de libertate, re- 
zultă şase moduri de vibrație proprie, cari trebue 
examinate după metoda aplicată în cazul unei 
singure coordonate. 

Pentru determinarea comprimării elastice a sis- 
temelor de arcuire, este necesar să se cunoască 
coeficienţii de elasticitate pentru diferitele ma- 
teriale, ca pluta, solul natural, guma, oţelul 
pentru resorturi elicoidale, materialul pentru 
piloni, etc. Cel mai potrivit material de- con- 
strucție este betonul armat, aşezat pe un pat de 
pietriș, de humă uscată, etc., cu rezistenţă la com- 
presiune mare și uniformă; între pat și fun- 
dație se interpun lână minerală, fibră de sticlă, 
etc., pentru mașinile ușoare, și resorturi elicoi- 
dale, blocuri de gumă, material fibros, plăci de 
plută, etc., pentru cele obişnuite. Pentru ma- 
şinile cari lucrează prin șoc se interpun plăci de 
lemn, de gumă, de plută, etc., între placa de 
fundaţie şi fundație, și chiar între fundație şi pat. 

1. Fundătură [rynut, HenpoxomnaA ynuna; 
impasse, cul-de-sac; Sackgasse; dead-end, blind 
alley; zsăkutca]. Urb.: Cale publică deschisă la 
unul din capete spre o altă cale cu care comu- 
nică, celălalt capăt fiind închis prin construcții. La 
capătul închis se amenajează adesea o lărgire, 
pentru a permite vehiculelor să întoarcă. 

2. Fundoaie. Ind. țăr.: 1. Temelia și fundaţia 
casei (Oltenia și Banat), — 2. Piatra morii, nu- 
mită şi „zăcătoare" sau „stătătoare” (Transilvania). 

3. Fungă (bau, TapAeilb; drisse; Ziehtau; 
halyard, halliard; felhuz6 és leeresztő]. V. sub 
Manevre curente. 

+. Fungi imperfecti. Agr.: Ciuperci cari nu pot 
fi clasificate mai detaliat din cauza caracterelor 
lor neprecise. Din punct de vedere industrial, 
cele mai importante sunt genurile Monilia, De- 
matium pullulans, Oidium Link și Oospera Wall- 
roth. Din această categorie fac parte și micoder- 
mele şi torulele. 

s. Fungicid [pyurucua; fongicide; Fungizid; 
fungicid; gombaölő]. Fung.: Substanţă sau pre- 
parat cu acțiune toxică asupra ciupercilor. Se în- 
trebuințează pentru combaterea boalelor cripto- 
gamice ale plantelor. Un fungicid trebue să în- 
deplinească următoarele condițiuni: să fie toxic 
pentru ciupercă, fără a fi vătămător pentru planta 
tratată; să fie ușor de folosit. Principalele fungi- 
cide sunt combinaţii de sulf, cupru, mercur și 
formaldehidă. 

o. Fungistaţie. Agr.: Proprietatea unei substanțe 
de a opri desvoltarea ciupercilor. 

7. Funicular [pynutynep, kanariaa nopora; 
funiculaire, transport aérien par câble; Drahtseil- 
bahn; aerial cableway; drotkâtelpâlya]. Tehn.: 
Cale aeriană de transport, pentru materiale sau 
pentru persoane, formată din unu sau din mai multe 
cabluri purtătoare sau de rulare, de cari sunt 
atârnate vehicule (vagonete, e!c.), cari pot avea 
mişcare liberă sau comandată de-a-lungul căii. 
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Mişcarea vehiculelor se obține: prin gravitație 
(vehiculele încărcate coboară liber şi pun, uneori, 
în mişcare, printr'un cablu trăgător, vehiculele 
goale cari urcă); prin acţionare mecanică (ve- 
hiculele sunt antrenate dintr'o staţie de maşini, 
prin cablu purtător sau printr'un cablu trăgător); 
prin acţionare individuală electrică (cu elec- 
tromotoare instalate pe vehicul); prin acţio- 
nare combinată, mecanică și electrică. După felul 
construcției, deosebim: funicular cu un cablu 
de rulare, pe care sarcina atârnată coboară prin 
greutatea proprie (v. fig. A); funicular cu un cablu 
de rulare și cu un vehicul legat de un cablu 
trăgător fără fine (v. fig. B); funicular cu două 


Le bă EA Goa 
ha ` 


Tipuri de funiculare. 
2) cablu purtător, fără fine; 3) cablu 
trăgător, fără fine; 4) cablu trăgător, cu două capete; 5) roată 


1) cablu de rulare; 


6) dispozitiv de ancorare; 
7a) vehicul descărcat. 


de ghidare; 7) vehicul încărcat; 


cabluri de rulare și cu două vehicule legate între 
ele printr'un cablu trăgător (folosit pentru distanțe 
scurte, de 120:::250m), (v. fig. C); funicular cu 
un cablu purtător fără fine, de care e legat un 
vagonet (v. fig. D); funicular cu cablu purtător 
fără fine, de care sunt legate, direct (v. fig. E) 
sau prin aparate de cuplare (v. fig. F), mai multe 
vehicule; funicular cu două cabluri. de rulare și 


| 


Cablurile folosite la funiculare sunt confecțio- 
nate din fire rotunde sau profilate, și sunt sus- 
pendate — prin suporturi de susținere — de stâlpi 
metalici, de beton, de lemn, etc. (v. fig.). Le- 
găturile între capete se facprin împletire; une- 
ori prin mufe (v. fig.). Cablurile pot fi: de rulare 
(cari servesc drept cale de rulare a vehiculelor); 
purtătoare, de obiceiu fără fine (cari poartă şi 
totodată antrenează vehiculele); trăgătoare, de 
obiceiu fără fine (cari servesc la antrenarea ve- 
hiculelor); de frânare; etc. Cablurile purtătoare și 
trăgătoare pot fi acționate mecanic (dintr'o sta- 


Stâlp de susținere, de lemn. 
1) stâlp; 2) traversă cu suporturi de susținere; 3) cablu de 
rulare; 4) cablu trăgător; 5) vehicul (vagonet); 6) rolă de 
ghidare; 7) fundaţia stâlpului. 


țiune de mașini) sau prin gravitație (căderea liberă 
a vehiculelor); pentru limitarea săgeţii cablurilor, 


Imbinare cu multă conică. 
1) cablu; 2) mută (manșon) conică cu pene inelare; 3) niplu 
dublu, filetat. 


linia de funicular e înzestrată, la capete sau în 
puncte intermediare, cu dispozitive de întindere 
(v. fig. pag. 765). 

După modul de funcționare, deosebim: 

1 Funicular cu funcționare continuă [yHn- 
Kynep nenpeprIBHoro peiicrBua; funiculaire 
avec service continu, transport aérien avec ser- 
vice continu; schwebende Drahtseilbahn mit ste- 
tigem Betrieb; continuously working cableway; 
folytonos drâtkătelpălya]: Funicular la care trenul 
de vehicule circulă continuu în același sens, 


cu mai multe vehicule legate (prin aparatul de | mișcarea fiind comandată printr'un cablu trăgător 
cuplare) de un cablu trăgător fără fine (v. fig. G). | sau prin cablu purtător. Exemple: 


Dispozitive de întindere. 
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A) Funicular cu stație terminus de întindere; B) staţie intermediară de întindere. 


1) construcție metalică; 2) cablu de rulare; 2a) cablu trăgător; 3) rolă de întindere; 4) contragreulate; 5) fundație; 
6) stâlp; 7) vehicul. 
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1. Funicular cu cablu purtător [pynurynep c 
OAHHM HECyUuIHM KaHaTOM; funiculaire à câble 
porteur; Drahtseilbahn mit einem Tragseil; aerial 
cableway with carrying 
rope;vonta!okâteles drót. 
k&telpâlya]: Funicular cu 
cablu purtător (fără cablu 
de rulare), de care ve- 
hiculele sunt legate di- 
rect sau cu aparate de 
cuplare. La capete, ca- 
blul are roţi înzestrate 
cu dispozitive de acțio- 
nare și întindere; la stâlpi, 
se sprijine pe role cu ca- 
nal (v. fig.). Cablul pur- 
tălor servind în același 
timp și pentru antrenarea 
vehiculelor, e supus unei 
uzuri mari. Vehiculele pot 
fi antrenate cu ajutorul 
unor mufe fixate pe cablu, 
sau prin frecarea dintre 
cablu și aparatele de cu- 
plare. Vitesa de deplasare 
variază dela 1 m/s, pentru sarcini utile de 500 kg, 
până la 4 m/s, pentru 100.:::150 kg (v.f.g. D, E 
și F, sub Funicular). 

2} ~ cu cabluri de rulare [pynunynep c 
NEpeHBHHbIMH KaHaTaMu; funiculaire à câ- 
bles rouleurs; Drahtseilbahn mit Laufseilen; cable- 


Rolă de sprijin. 
1) suportul rolei; 2) rolă; 3) ca- 
blu purtător; 4) aparat de cu- 
plare prin frecare; 5) braț 
de susținere a vehiculului. 


brochenem Betrieb; discontinuouslsy working cab- 
leway; megszakităsos drotkâtelpâlya]: Funicular 
folosit, în special, pentru exploatări în regiuni 
de munte, și care poate fi cu unu sau cu două 
cabluri de rulare, mişcarea vehiculului fiind ob- 
ținută prin gravitație. 

Exemple: ~ 

a ~ cu două cabluri [AByxnyrubrii QyHH- 
KyIep; funiculaire incliné à deux câbles paral- 
lèles; doppelgleisige Riese; double track gravity 
cable; kettâskâteli drótkötélpálya]: Funicular cu 
două cabluri de ru- 
| lare, pe cari circulă 
două vehicule lega- 
te de un cablutrăgă- 
tor fără fine (v. fig. 
C, sub Funicular). La 
punctul terminal su- 
perior, cablul are un 
dispozitiv de fr- 
nare, iar la cel in- 
ferior, un dispozitiv 
de întindere. Vitesa 
vehiculului e de 
4.::6 m/s. Poate transporta cca 600 kg material 
şi, când sarcina e atârnată pe două vehicule (v. 
fig.), până la 2000 kg. 

5. ~ cu un cablu [opHonyrublă pynukynep; 
funiculair€ incliné à un cáble; eingleisige Riese; 
single track gravity câble; egykötélű drótkötél- 
pálya]: Funicular cu un cablu de rulare, pe care 


Cărucior cu cârlige. 
1) cablu de rulare; 2) cablu trăgător; 
3) cărucior; 4) aparat de cuplare; 
5) cârlig. 


Schema instalaţiei unui funicular cu funcționare continuă, cu cabluri de rulare. 


1) cablu de rulare; 2) cablu trăgător (fără fine); 3) vehicul; 4) stâlp de susținere; 5) dispozitiv cu contragreutale, 

pentru întinderea cablului trăgător; 6) roată de ghidare, deplasabilă sub acțiunea contragreutății; 7) roată de antrenare; 

8) dispozitiv cu contragreulate pentru întinderea cablului de rulare; 9) ancorarea cablului de rulare; 10) buclă de întoarcere 
la staţiile terminus; 11) șantier. 


way with travelling ropes; drâtkâtelpâlya gördülő vehiculul coboară liber cu vitesă variabilă (v. fig. A, 


drótkötéllel]: Funicular cu două cabluri paralele 
de rulare (la distanța de cca 1,5:::3 m) și cu 
un cablu trăgător fără fine (v.fig. G, sub Funicular). 
Pe unul din cablurile de rulare circulă vehiculele 
încărcate, iar pe celălalt, vehiculele goale. Pentru 
vagonetele încărcate, cablul derulare e de 20- -40 
mm, iar pentru cele goale, de 15:::30mm8; 
pentru calea de rulare se folosește, uneori, la 
instalaţii mici, oțel rotund de 25:::35 mm. 
Cablul trăgător poate fi așezat deasupra sau de- 
desubtul cablului de rulare, iar la capetele li- 
niei este ghidat de roți orizontale. Vitesa de 
deplasare a vehiculelor e de 1:::3,5 m/s. 

3. ~ cu funcţionare intermitentă [pynutynep 
npepbIBHoro neiicTBHA; funiculaire avec service 
discontinu; schwebende Drahtseilbahn mit unter- 


sub Funicular) sau, folosind un cablu de frâ- 
nare și un dispozitiv de reglare a vitesei (v. fig. B, 
sub Funicular). Vehiculul e atârnat de cablul de 
rulare prin intermediul unor role sau sănii, vitesa 
de rulare fiind, după inclinarea cablului, de 
4:::6 m/s. Vehiculele goale sunt trase înapoi cu 
un cablu auxiliar. 

După natura obiectului transportat, deosebim: 

s. Funicular cu cupă [roBmeBoii pynnrtynep; 
funiculaire à godets; Becherdrahtseilbahn; buckets 
cableway; serleges drâtkătelypâlya]: Funicular la 
care vehiculul e constituit dintr'un cărucior de 
care e atârnată o cupă de diferite forme, în care 
se încarcă material în vrac sau în bulgări. Cupa 
poate fi uneori basculantă. 


1. Funicular pentru bușteni [þynnKkynep AA 
Open; funiculaire pour troncs d'arbres; Draht- 
seilbahn für Baumstâmme; cableway for tree stems; 
tömbfa drâtkâtelpâlya): Funicular cu vehiculele 
amenajate pentru transportul buştenilor; ele sunt 
constituite din căruciorul de rulare, de care se 
atârnă buștenii, cu cârlige sau cu lanţuri. 


2, ~ pentru persoane [naccaxuperuii pynn- | 


KyJNep; funiculaire pour passagers; Personenseil- 
schwebebahn;  passenger aerial cableway; sze- 
meâlyforgalmu drâtkâtelpâlya]: Funicular cu ve- 
hicule amenajate pentru transportul persoanelor. 
Obişnuit, e de tipul cu cablu de rulare și cu cablu 
trăgător. Pentru motive de siguranţă, atârnarea 
vehiculului se face astfel încât, în caz de rupere 
a cablului de rulare, vehiculul să rămână sus- 
pendat de cablul trăgător; uneori, funicularele 


pot avea două cabluri de rulare fără sau cu un cablu | 


trăgător (folosit numai în caz de accident). Opri- 
rea se obține, în mod obișnuit, cu ajutorul unui 
cablu de frânare. Pentru a micșora pendularea 
vehiculului se folosește, uneori, un cablu de ghi- 
dare lateral. Vitesa vehiculului e de 1,5:::3 m/s. 

3. Funicularului, staţiile ~ [cranrmnu kanar- 
10 Hoporu; stations de funiculaire; Seilbahn- 
stationen; cableway stations; drotkâtelpâlya állo- 
mások]: Stațiile unui funicular pot fi terminus 
sau intermediare. Stațiile terminus sunt, de obi- 
ceiu, locurile de încărcare sau de descărcare; 
sunt înzestrate cu instalații de ancorare, de in- 
tindere și, uneori, de antrenare și frânare. Stațiile 
intermediare pot avea unele din aceste instalaţii, 
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şi sunt plasate, de obiceiu, la punctele în cari 
se face schimbarea direcţiei traseului. 


Staţie terminus de încărcare. 


1) cablu de rulare; 2) cale de rulare în stație (monorail); 

3) cablu trăgător; 4) dispozitiv de întindere a cablului de 

rulare; 5) dispozitiv de acţionare a cablului trăgător; 

6) roată de antrenare; 7) vehicul; 8) contragreutăţi; 9) loc de 
încărcare, 


4, ~, vehiculul ~ [Baronuunk AA KanaT- 
Ho oporu; wagonnet de transport aérien, wa- 
gonnet de câble aérien; Seilbahnwagen; cable- 
way car; kötélypálya csille]: Vehicul pentru 
purtarea sarcinii, de construcţie corespunzătoare 
obiectului de transportat (de ex. vagonet, cabină 


Staţie intermediară, cu schimbarea direcției lrascuiui. 


1) cablu de rulare; 2) cale de rulare în stație (monorail); 


3) cablu trăgător; 4) dispozitiv de întindere a cablului de 


rulare; 5) dispczitiv de zcţiorare a cablului trăgă!or; €) 10:18 ce anherare; 7) vehicul. 
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de persoane, cărucior cu cârlige, etc.). Elementele 
principale ale unui vehicul de funicular sunt: dis- 
pozitivul de rulare, aparatul de cuplare, brațele 
de susținere, și cutia, respectiv dispozitivul de 
prindere a sarcinii. Dispozitivul de rulare este un 
cărucior cu una sau cu mai multe perechi de 
roți (v. fig.) sau, uneori, sănii; cutia atârnă de 


Cărucior cu dispozitiv de rulare și aparat de cuplare. 
1) cale de rulare, în staţie; 2) cablu trăgător; 3) roată; 
4) aparat de cuplare; 5) fălci de strîngere, 


cărucior — braţele de susținere ale acesteia fiind 
articulate la un ax al căruciorului — și păstrează 
poziția verticală a vehiculului suspendat, oricare 
ar fi panta căii de rulare. Aparatul de cuplare, au- 
tomat sau cu acţionare manuală, serveşte la prin- 
derea sau la desprinderea vehiculului de cablul 
trăgător, și poate avea diferite forme constructive 
(dispozitiv cu două fălci şi șurub de strângere 
— v. fig; dispozitiv cu fălci acţionate, printr'un 


Vehicul basculant. 
1) cablu de rulare; 2) cablu trăgător; 3) dispozitiv de rulare; 
4) aparat de cuplare; 5) vehicul basculant; 6) dispozitiv de 
blocare. 


sistem de pârghii, de greutatea vehiculului; dis- 
pozitiv combinat, la care șurubul de strângere e 
folosit pentru blocare). Cutia are diferite forme, 
după obiectul care e transportat; uneori poate 
fi basculantă (v. fig.), pentru a permite descăr- 
carea ușoară a sarcinii, 


1. Funie. V. Frânghie. 


2. Funingine [canta, konoTb; suie; Rub; soot; 
korom]. Tehn.: Produs de ardere incompletă a 


materiilor organice, de coloare neagră-brună, 
care se depozitează în focarul, în ţevile de fum, 
şi în coșul unei instalaţii de ars combustibil. 
Funinginea se compune din cărbune, din sub- 
stanțe organice cu un miros particular, din cre- 
zoli, din săruri amoniacale, și din o substanță 
de natură uleioasă, de coloare galbenă şi cu 
gust acru-amar, căreia i se atribue proprietăți 
vermifuge. Prin formarea de funingine se produc 
adesea, în focarele de căldări de abur, pierderi 
mari, murdărirea suprafețelor de încălzit și a ca- 
nalelor de gaze de fum, şi înfundarea coșurilor. 
Funinginea are aspectul de solzi sau de cruste 
fragile și lucioase, cu slabă solubilitate în apă; 
frecată cu uleiu sau cu lac, se poate întrebu- 
ința ca vopsea, la prepararea colorii cunoscute 
sub numele de bistru. Prin malaxare repetată 
cu apă şi amestecare cu un aglomerant lipicios, 
partea insolubilă se transformă într'o pastă 
moale, care se întrebuințează la pictura în acua- 
relă sau de miniaturi. Având o conductibili- 
tate termică mică, se foloseşte şi ca termoizo- 
lant, dar numai la temperaturi joase, fiindcă e 
inflamabilă. 

s. Funtumia elastica: Arbore care creşie în 
pădurile africane, şi din care se extrage latex. 
Termenul Funtumia elastica nu se mai folosește. 
Sin. (actual) Kickxia elastica. 


4. Furan [þypan, Gypbypan;  furfurane; 
Furan; furan; furan]. Chim.: Combi- c CH 
nație heterociclică cu un ciclu de | 
cinci atomi, dintre cari un hetero- HC CH 
atom de oxigen. E un lichid incolor, No? 
cu p. f. 32°, întrebuințat ca solvent 
și ca materie primă pentru unele produse in- 
dustriale (fibra Nylon). Printre derivații săi mai 
importanți sunt furfurolul și cumarona. 


s. Furanoze [þypaHo3hi; fur- 
furanoses; Furanosen; furanoses; CHOH 
furanozék]. Chim.: Monozaharide Į 
cari conțin inele de cinci atomi CHOH 
derivând dela furan, în cari pun- | 
tea oxidică uneşte atomii C—C, CHOH 
la aldoze și C—C la cetoze. | 
Formele furanozice sunt mai nesta- CH 
bile decâi cele piranozice. Ex.: (HO 
Aldohexofuranoza (v. formula). 

e. Furbisare[nomHpoBka,rIAH-  CH,OH 
moBka; fourbissure, astiquage; Aldohexofuranoză. 
Glătten; polishing; fenyesites). 

Nav. m.: Operaţiunea de lustruire a alămurilor 
la bord. 

7. Furcă [ankep; ancre; Anker; pallet; hor- 
gony]. V. sub Ceasornic. 


s. Furcă [Bunka; fourche; Gabel; fork; villa]. 
Tehn.: Unealtă sau organ de mașină, sau extre- 
mitate a unui organ de mașină, constituită din- 
tr'o bară care se ramifică, odată sau de mai 
multe ori, în brațe simetrice sau nesimetrice. 
Ex.: piciorul de bielă în furcă (v. fig. sub Bielă 
cu cap deschis), furca cârligului de siguranță a 
aparatului de tracţiune, etc. Alte exemple: 


1. Furcă [Bunbi; fourche; Forke, Gabel; fork; 
vasvilla]: 1. Unealtă alcătuită dintr'o bară scurtă, 
cu un mâner tubular 
de fixare la un ca- 
păt, şi care se bifurcă 
sau se trifurcă la ce- 
lălalt capăt, sau are o 
traversă din care se 
ramifică simetric mai 
multe brațe incovoia- 
te (de obiceiu para- 
lele) numite coarne, 
cari sunt ascuţite sau 
terminate printr'o bi- 
lš. Se fabrică prin forjare. Furca se fixează la 
capătul unei cozi de lemn și se folosește la 
mânuirea produselor cari se prezintă sub formă 
de bulgări (cărbuni, cartofi, etc.), sub formă de 
pale (paie, etc.), etc. — 2. Unealtă de lemn, alcătuită 
dintr'o coadă terminată cu două brațe ascuţite 
şi încovoiate, numite „coarne”, și cu ajutorul 
căreia se strânge fânul, se ridică snopii, etc. 


2, ~ de centru [itenTpupylomaa Buna; 
fourche ă centrer; Zentriergabel; centering fork; 
&sszpontosit6 villa, 
szivalakú foglaló]. Ind. 
lemn.: Unealtă folosi- 
tă la strungul pentru 
lemn pentru fixarea A 


între vârfuri a piese- | 

lor. Are trei vârturi, e E 
cari se înfig în ștorțul | 

piesei, şi o coadă cu 
con Morse pentru a se 
fixa păpuşa mobilă, 
sau o coadă cilindrică 
filetată pentru a sef 
asambla cu o bucea 
filetată, care se înșu- - 
rubează pe filetul ar- 
borelui principal. 


s. ~ de susținere 


Furci peniru recoltat sfeclă, 


Furci de centru pentru strungul 


[NornepuBatomaA pentru lemn. 

BHJIKa; fourche de A) furcă cu con Morse; B) furcă 
soutien; Unterstüt- cu coadă filetată. 
zungsgabel; fork stay; 

tâmasztăsi villa]. Mş.: Furcă de înălțime re- 


glabilă, care se fixează pe căruciorul mobil al unui 
strung, folosită uneori în locul lunetei mobile la 
susținerea pieselor lungi, dar relativ groase. 


4. Furcă [npanka; quenouille; Spinnrocken; 
distaff; guzsaly]. Ind. țăr.: Unealtă pentru tors 
fuiorul de in, de cânepă, caierul de lână, etc., 
formată dintr'un mic baston de lemn. — Piesă 
care face parte din structura inimii carului de 
lemn (Muntenia). V. Inima carului. 

s. Furcă [croiika; poteau; Holzsăule; post; 
faoszlop]. Cs.: Fiecare din stâlpii groși de stejar 
de cari se prind cosoroabele, și cari susțin acope- 
rișul și pereții caselor țărănești, 
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o. Furcă. Mine: Unealtă minieră, de fier, cu 
care se fixează grinzile în frontul de lucru (v. fig.). 
7. Furcă de lopată. V. 
Furchet. 
s. Furcă de ridicat cablul 
[Buna IA NOAbăMa Ka- 
Gena; lance à fourche; Draht- 
gabel; cable lifting fork; 
vezełtékemelő villa]. Tehn. 
mil.: Piesă de fier, cu două 
vârfuri și un cârlig, așezată 


| în capul unei prăjini şi ser- 


vind la întinderea cablului 
de campanie pe suporturi 
naturale (pomi, etc.). 


9. Furcă de prăjini  [nomyepnnBaronaa 
Buta; fourche; Abfanggabel; catch wrench; rú- 
dazat villa]. Mine: Unealtă folosită 
pentru susținerea garniturii de pră- 
jini la gura sondei. Furca simplă 
se fixează sub capătul îngroșat, la 
prăjinile pline, — şi sub mufă, la pră- 
jinile hidraulice. Furca cu pană este 
echipată cu o pană, pentru a putea 
fi fixată în orice punct al prăjinilor 
sau chiar al cablului de săpat sau 
de lăcărit, 


mer 


Furcă cu pană. 


Furcă, 


Furcă. 


19. ~ de prindere [3axBaTbIBaronaa BHJIKA; 
fourche; Abfanggabel; rope gripper, catch fork; 
fogóvilla]. Mine: Dispozitiv pentru prinderea va- 
gonetului pe cablul de tracţiune (la instalaţia de 
transport cu cablu fără fine). 

n, Furcă, cheie cu ~. V. Cheie cu furcă. 


12. Furcer. Ind. țăr.: Furcă lungă de fier, cu 
două coarne (Oltenia, Banat şi Transilvania). 

13. Furchet [ytuItouuHa (KOCTPLUIb) JIA BECEN; 
porte-rame; Rudergabel; rowlock; vasăllvânyzatu 
villa]. Nav. m.: Dispozitiv de oțel, folosit la 
bărci, pentru sprijinirea ramei (vâslei) în timpul 
vâslitului. E compus dintr'o coadă și din furcă. 
Coada se introduce într'o gaură făcută în copastia 
îmbarcaţiei, în care se învârtește cu uşurinţă, iar 
în furcă se așază rama (vâsla), când se „armea- 
ză" barca. 

14. Furculiţă [Bua; fourche; Gabelâse; eye 
of fork; villás kapocsszem]. Mş.: Piesă de oţel 
în formă de furcă cu coada filetată. Se înșuru- 
bează, de obiceiu, într'o bridă de oțel fixată de 
stâlpul de susținere al unui traverseu, al unei 
linii aeriene de tramvaiu, etc. 

+5. Furda. Ind. țăr.: Rămășițe de calitate inferi- 
oară dela prelucrarea lânii sau a pieilor, 

16. Furfuran. Sin. Furan (v.). 
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1. Furfurol [pypbypoui; furfurol; Furfurol; fur- 
furol; furfurol]. Chim.: Lichid incolor, cu miros 
plăcut, care se colorează la aer 
în galben și apoi în brun. Are e AIE 
p. f. 161%. Se prepară prin în- HC C—CHO 
călzirea cu acizi minerali diluați 07 
a pentozanilor sau a materiale- 
lor cari le conțin (tărâțe, coceni). 
Comportarea sa chimică se aseamănă, în parte, 
cu a benzaldehidei. E întrebuințat la prepararea 
furanului, ca solvent al nitrocelulozei și pentru 
rafinarea uleiurilor minerale, la prepararea rezi- 
nelor sintetice, în industria filmelor cinematogra- 
fice, ca și la prepararea unor substanțe antisep- 
tice şi anestezice. 


2. Furgon [B03, pypron; fourgon; Möbelwa- 
gen, fourgon, van; bitorkocsi, furgon]: 1. Tră- 
sură închisă pentru transportul mobilei. — 2. Tehn. 
mil.: Trăsură închisă pentru transportul materialu- 
lui sau al munițiilor. — 3. Căruţă mare, deschi- 
să, pentru transportat paie sau fân. 


s. Furnal [nogpbIBHoii dapam; fourneau de 
mine; Sprengmine; blast; robbantó akna]. Tehn. 
mil.: Incărcătură de exploziv introdusă în masa 
de distrus (în cazul distrugerilor în pământ, 
în stâncă, zidărie, beton şi beton armat). Efectul 
(exprimat prin raza de acţiune R) variază după 
mărimea încărcăturii și după modul de burare. 
Din punctul de vedere al efectului, furnalele se 
împart cum urmează: furnale ordinare (R=P), (no- 
tând cu distanța măsurată pe linia de cea mai mică 
rezistență), cari se folosesc în distrugerile obiş- 
nuite în zidărie și beton; furnale supraincărcate 
(R> Pb), cari se folosesc când se urmăreşte să 
se obțină o mare împrăştiere a materialului (pen- 
tru a face umplerea mai anevoioasă); furnale sub- 
încărcate (R < b), cari se folosesc pentru dislocări 
în stâncă, în ghiață, pământ înghețat; furnale ca- 
muflete, când efectele exterioare lipsesc (furna- 
lele camuflete se produc când P este cel puțin 
egal cu 1,5:::2 R). 

4. Furnal. V. Cuptor. 

s ~ înalt. V. Cuptor înalt. 


e. Furnir [panepa; feuille de placage; Fur- 
nier; veneer; furnir, boritólemez]. Ind. lemn.: 
Foaie subțire (0,04:::10 mm) de lemn, obținută, 
din bușteni groși de diverse esențe, prin tăierea 
cu ferestrăul sau cu cuțitul. Foile de furnir sunt 
întrebuințate în industria mobilei pentru acope- 
rirea (furniruirea) suprafeţelor vizibile ale părţilor 
construite din lemn mai puţin valoros (brad, 
plop, etc.), pentru a imita produsele de lemn 
masiv valoros. Obiectele furniruite sunt mai ușoare 

„ decât cele de lemn masiv, și au un aspect frumos. 
Furnirele întrebuințate în acest scop („furnire 


2-tormil-furanul, 


estetice") sunt fabricate din esențe preţioase, 
cu desene și colori deosebite (esențe indigene: 
nuc, stejar, cireş, paltin, etc.; esențe exotice: 
mahon, palisandru, etc.). Principala întrebuințare 
o au însă furnirele la fabricarea placajelor și a 
panelelor („furnire tehnice”). Pentru fabricarea 
furnirelor se folosesc bușteni drepți, cilindrici, cu 
inele mărunte și regulate, fără noduri mari, fără 
crăpături sau torsiune, și de cel puțin 2 m lun- 
gime și 40 cm diametru. 


Debitarea buștenilor în furnir se face din ma- 
terial verde sau păstrat la umbră, sau chiar sub 
apă, pentru a nu crăpa; înainte de debitare, 
buștenii sunt aburiți sau ținuți în apă fierbinte, 
pentru a li se înmuia fibrele și pentru a se putea 
lucra fără pierderi mari. Debitarea se poate face 
prin următoarele metode: cu ajutorul ferestrău- 
lui circular cu segmenţi (metodă veche, puțin 
folosită azi), prin decupare (tăiere plană), prin 
derulare, prin tăiere semicirculară. — Debitarea 
prin decupare se execută cu o mașină la care fe- 
restrăul (cu pânză într'un plan vertical) e purtat 
de un cărucior care are o mişcare rectilinie al- 
ternativă într'un plan orizontal (dată de un meca- 
nism bielă-manivelă sau de un piston); bușteanul, 
în picioare, are o mișcare ascendentă și astfel 
ferestrăul poate decupa foaia de furnir. Mișcarea 
reincepe după ce bușteanul, revenit jos, se de- 
plasează lateral cu grosimea furnirului. Furnirele 
decupate sunt de calitate, şi se folosesc, în indus- 
tria mobilelor și în aceea a placajelor, ca furnire 
de suprafață. — Furnirul derulat se obține cu 
ajutorul unor mașini asemănătoare strungurilor au- 
tomate. Bușteanul se fixează între mancrine, 
dându-i-se o mișcare de rotație în jurul axei sale, 
în fața unui cuțit care înaintează progresiv către 
axă. Aceste mașini au un debit mare și, deoarece 
vitesa de derulare scade odată cu diametrul 
buşteanului, pentru a păstra o vitesă constantă 
de derulare, se introduc variatoare de turație 
(între 500 și 5000 rot/min). Prin acest procedeu 
nu se obțin furnire de calitate atât de bună ca 
prin decupare. 

In procedeul de tăiere semicilindrică, derula- 
rea se face sub un unghiu mai mare, și se obțin 
furnire asemănătoare cu cele obținute prin de- 
cupare. 

7. Furnir orb [ruyzaa danepa; feuille de 
contreplacage; Blindfurnier; counter veneering; 
vakfurnir]. Ind. lemn.: Furnirul cu care se soli- 
darizează, prin încleire, mijlocul panelelor. El nu 
servește ca față a materialului decât în lucrări 
brute. 

s. Furniruire [oGmuBra panepoii; placage; 
Furnieren; veneering; furnirozâs), Ind. lemn.: Ope- 


rațiunea de acoperire, prin încleire, a unei piese 
de lemn inferior, cu furnir preţios, spre a-i da un 
aspect estetic. 

1. Furtun [rnGuii pykaB Hu uinanr; tuyau 
flexible; Schlauch; hose, flexible pipe, flexible 
tube; tömlő]. Tehn.: Conductă tubulară flexi- 
bilă, confecționată din material textil sau din 
gumă — potrivit fluidului transportat și presiunii 
din el — folosită pentru transportul fluidelor 
(lichide sau gaze). — Pentru protejare și pentru o 
rezistență mai mare, poate avea inserții de pânză, 
armatură dintr'o elice metalică, înveliș dintr'o 
țesătură de fire metalice, etc. Furtunurile folo- 
site în coloana de absorpție a unei pompe 
sunt armate, la interior cu o elice metalică sau 
cu inele metalice, pentru a împiedeca turtirea 
sub presiunea atmosferică. — Furtunurile, cu un 
diametru de maximum 20 mm, confecționate 
din gumă, și folosite în special la instalaţii medi- 
cale și în laboratoare, se numesc, impropriu, tu- 
buri de cauciuc. 

Exemple: 

2. ~ armat [6ponupoBanublii pykaB HJIH 
maur; tuyau flexible arme; armierter Schlauch; 
armoured hose; vasalt tömlő]: Furtun de material 
textil sau de gumă înzestrat cu o armatură me- 
talică, pentru a-l proteja sau a i se mări rezis- 
tența mecanică. Armatura poate fi la exterior 
(pentru furtunurile cari lucrează sub presiune) sau 
la interior (pentru cele cari lucrează în coloana. 
de absorpţie a unei pompe). 

3. ~ cu inserție [kayuykoBblii pykaB (manr) 
C NOINOT HAHHbIMU NpocloiiraMH; tuyau flexible 
ă doublure de toile; Schlauch mit Einlage; cloth 
lined hose; betétes tömlő]: Furtun de gumă 
în care sunt înglobate, pentru a i se mări 
rezistența mecanică, unu sau mai multe straturi 
concentrice dintr'o țesătură textilă. Poate fi, une- 
ori, armat. 

4 ~ de cauciuc, V. Furtun de gumă. 

5, ~ de gumă [kay4yKOBbIÄ pytaB (manr); 
tuyau flexible en caoutchouc; Gummischlauch; 
rubber hose; gumitömlő]: Furtun confecționat din 
gumă. 

6. ~ flexibil. V. Tub flexibil. 


7. ~ pentru săpatul rotativ |ruOnaa Tpyő6a 
MiA TpPORaUHBaAHHA TIIHHHCTOrO pacrBopa; 
tuyau flexible; Spilschlauch; rotary hose; forgâfu- 
răsi öblögető tömlő]. Mine: Furtun, aparținând echi- 
pamentului de săpat hidraulic, și care face legătura 
între conducta de împingere a pompelor (instalaţie 
fixă) şi capul de injecție (instalație mobilă). Poate fi 
de gumă, cu țesătură textilă sau cu armatură metali- 
că. Furtunul de gumă se foloseşte cu diametri de 
2, 21/43, 3 1/2 şi 4" și are lungimea de 14:::18m. 
Tubul metalic confecţionat din tuburi de oțel făcute 
din câte cinci segmenți articulaţi, pentru a permite 
orice mișcare a capului de injecție, se numeşte 
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| impropriu furtun metalic, şi se fabrică în lungimile 


de 13,5:::15 m și cu diametri de 3,4 și 5". 


Furtun pentru săpaiul rotativ (în intregime de oțel). 
A) detaliu al articulației flexibile (C). 
a) cablu de siguranță, de oțel; b) bucăţi de țeavă de otel; 
c) articulație flexibilă; d) brida de susținere a cablului de 
siguranță; e) bile de oțel; f) garnitură. 


s. ~ textil [recrunbimublii pyKaB (AHT); 
tuyau flexible en toile; Textilschlauch; textile hose; 
textil tömlő]: Furtun confecţionat din material 


textil, de obiceiu din cânepă. Uneori este impreg- ` 


nat sau cauciucat, Exemplu: Furtun tip pom- 
pier. 

9. Furtună (Gypa; orage; Gewitter; storm, 
tempest; vihar]. Meteor.: Stare a atmosferei, ca- 
racterizată prin vânt puternic şi nori cumulonimbus, 
însoţită de obiceiu de averse puternice, de tu- 
nete şi fulgere. Furtunile cari se produc la un 
front rece se numesc frontale; cele cari se pro- 
duc în zilele calde de vară, în urma unei mari 
instabilități termice, se numesc furtuni de căldură. 


10. Furtuni ionosferice [nonocepunuecnue 
Gypu; orages ionospheriques; ionosphărische Ge- 
witter; ionospherical storms; ionoszferikus viharok]. 
V. sub lonosferă. 


1. Fus 1. (nana, meiixa Bana; tourillon; Zap- 
fen; journal; tengelycsap]. Mș.: Porțiunea în formă 
de corp de revoluţie a unui arbore, a unei osii 
sau a unui ax, care se găsește în palier, permite 
mişcarea de rotaţie, și transmite palierului sarcina, 
sau o preia dela el. Suprafaţa de revoluţie poate fi 
cilindrică, conică, sferică, etc. Secţiunea fusului 

w 
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poate fi plină sau inelară (fus gol înăuntru), iar fusul | 


poate fi cu caneluri (în pieptene), cu guler, cu 
inel sau sferic. Rezultanta forțelor de rezemare 
în palier are o componentă paralelă și una per- 
pendiculară pe axa de rotaţie; când componenta 
mai mare a forței de apăsare pe palier este para- 
lelă cu axa de rotație, fusul se numește pivot (v.); 


Fusuri. 


1) fus terminal, cu guler; 2) fus intermediar; 3) fus cu pieptene; 
4) fus sferic. 


1. Fus 2. [uangġa; tourillon; Tragzapfen; pivot 
of a horizontal shaft; tengelycsap]: Fus (v. Fus 1) 
la care componenta mai mare a rezultantei for- 
țelor de rezemare în palier este perpendiculară 
pe axa de rotaţie. Sin. Turion. 

După poziţia fusului pe arbore, deosebim: 

2. Fus cu gulere. V. Fus intermediar. 

s. ~ de capăt. V. Fus terminal. 


4. ~ intermediar [meiika; tourillon- interme- 
diaire, tourillon ă collets; Halszapfen; journal 
with collars, neck-collar journal; közbenső tengely- 
csap]: Fus, de obiceiu cilindric, strunjit pe o por- 
țiune, între capetele unui arbore, ale unei osii sau 
ale unui ax și având de obiceiu diametrul mai 
mic decât al piesei pe care e strunijit. Sin. Fus 
cu gulere. 


s. ~ terminal [konneBaa mana, kopheBoii 
mun; tourillon frontal; Stirnzapfen; end journal, 
journal on end of shaft; vegtengelycsap]: Fus 
la capătul unui arbore, al unei osii sau al unui ax 
și având, de obiceiu, suprafaţa cilindrică și diame- 
trul mai mic decât al piesei pe care e strunjit. 
Uneori are la capăt un inel, de obiceiu dinir'o 
bucată cu piesa, pentru a se împiedeca mișcarea 
lui în palier, în direcție longitudinală. Sin. Fus 
de capăt. 

s. Fus [Bepereno; fuseau; Spindel; spindle; 
orsó]. Ind. text.: Piesă în formă de ax subțire, 
construită din oțel, care primeşte o mişcare ra- 
pidă de rotaţie printr'un sistem de transmisiune, 
și pe care se formează bobina sau țeava de fir tors, 


7. Fus [CTBO HJIH CTepmeHb KOJOHHHI, 
pycr; tronc d'une colonne; Săulenschaft; trunk 
of a column, shaft of a column, body of a co- 
umn, shaft of a pillar; oszloptörzs]. Arh.: Porțiunea 


unei coloane, în general de formă cilindrică, cu- 
prinsă între bază și capitel. 

s. Fus (Ba, 0cb; axe; Welle; axle, shaft; 
forgó tengely]. Ind. ţăr.: Osia de lemn a morii 
de apă (grindeiul). 

9. Fus [cTrBoJ (pepeBa); tige, tronc; Schaft; 
stem, shaft; törzs]. Silv.: Trunchiul unui arbore 
până la vârf, fără crengi. 

19. Fus [peBecuaa Kpona (HCKYCCTBEHHAA) 
nunauapuueckoii popMEI; fuseau; senkrechter 
Schnurbaum; dwarf pyramid; szabott törzs]. Agr.: 
Formă de coroană artificială, caracterizată printr'un 
ax de creștere care este echipat în întregime cu 
un schelet de ramuri supuse unei tăieri scurte. 

11. Fus [Bepereno (crepeHb) AKOPA; verge 
d'ancre; Ankerschaft; anchor shank; horgonytest). 
Nav. m.: Bară longitudinală de metal, cu care se 
asamblează, la capătul de jos, brațele ancorei, iar 
la capătul superior, inelul (v. fig. sub Ancoră). 
Sin. Tijă. 

12, ~ filetat, V. Tijă filetată. 

13. Fus orar [uacoBoii nosc; fuseau horaire; 
Zeitzone; mean time zone; időzóna]. Astr.: Fus 
sferic, cuprins între două cercuri mari cari trec 
prin polii Pământului și formează un unghiu diedru 
de 15°, Intreaga suprafață a Pământului se îm- 
parte astfel în 24 de fusuri orare, iar diferența 
dintre ora legală din unul din fusuri și cea dintr'un 
fus vecin este de o oră. Impărțirea în fusuri orare 
se face începând dela 7°30' Est de Greenwich. 


14, ~ orar de origine [ncxomnblii uacoBoii 
NOAc; cercle horaire d'origine; Anfangs-Zonen- 
zeit; time zone of reference; idâzânakezdet]. 
Astr.: Fusul orar care este divizat în două părți 
egale de meridianul din Greenwich. Spre Est de 
Greenwich, ora crește dela un fus la altul cu 
câte un ceas, astfel încât, pendulu} din Green- 
wich arătând ora 0, un pendul situat pe antime- 
ridianul meridianului Greenwich arată ora 12. Spre 
Vest de Greenwich, ora descrește, așa încât, când 
ora din fusul Greenwich este 0, în fusul alăturat 
dela Vest este ora 23, în următorul, 22, etc,, 
până la antimeridian, unde este ora 12. 

15. Fus sferic [cpepnuecrnii noac; fuseau 
sphérique; sphărische Zone; spherical zone; szfe- 
rikus zóna]. Geom.: Porţiune din suprafața unei 
sfere, cuprinsă între două semicercuri mari cari 
au un diametru comun. 

16. Fus, frecare la ~ [oceBo& rpenne; frotte- 
ment de l'axe; Wellenreibung; axle friction; csap 
surlódás]. V. Palier, frecare în ~. 

17. Fusaru, gresie de ~ [H3BecTHAK Pycapy; 
grès de F.; Sandstein von F.; sandstone of F,; 
F. féle homokkő]. Geol.: Gresie cenușie, mica- 
cee, în bancuri puternice, cu intercalații slabe de 
marne cu fucoide. Reprezintă faciesul grezos al 
Eocenului mediu și superior al Flişului din Sub- 
carpații meridionali. 

18. Fuscel. Ind. țăr.: 1. Vergea la războiul de 
țesut, — 2. Vergeaua de care se leagă iţele, la răz- 
boiul de țesuț, — 3, Fiecare din vergelele orizon- 


tale ale unei scări. — 4. Fiecare din vergelele 
aproape verticale ale loitrei carului. 

1. Fustină [pycrun; fustine; Fusiin, Fisettin; 
fustin; fusztin]. Chim.:  Glucozid care con- 
stitue principiul colorant al scumpiei (Rhus con- 
tinus L., arbore care creşte în Italia, în Levant și 
Tirol). In soluţii apoase dă colorații galben-verzui 
până la galben-brune. 

2. Fusul șablonului [ocb maGnona; arbre du 
trousseau; Schablonenspindel; spindle of the 
mould; sablon ors6ja]. Tehn.: Tijă cilindrică de oţel, 
cu o extremitate de multe ori în formă de con, 
care pivotează în suportul aparatului de șablonat. 
Fusul este așezat vertical, și poartă drapelul de 
șablon. Sin. Axul șablonului. 


s. Fusulina. Paleont.: Foraminifer de forma și 
mărimea unui bob de grâu, caracteristic pentru 
Carbonifer. 

4. Fusus. Paleont.: Gen de gasteropod marin 
monotocard, sifonostom, stenoglas. Prezintă o 
cochilie în formă de fus, cu spiră alungită şi un 
lung sifon anterior. Nu prezintă pliuri columelare. 
Genul apare în Jurasic şi trăiește și astăzi. A dat, 
mai ales în Terţiar, specii caracteristice: F. Noae 
(Luteţian), F. burdigalensis (Miocen), etc. 

s. Fuzel (CHBYIUIHOe macio; fusel; Fuselol; 
fusel oil; fuszelolaj]. Ind. chim. sp.: Produs se- 
cundar, obţinut în fermentația alcoolică. Este un 
amestec de alcooli superiori. Se produce prin ac- 
țiunea drojdiei de bere asupra proteinelor din 
fructe sau din cereale. 

o. Fuzelaj [piozeunan; fuselage; Rumpf; fuse- 
lage; târzskeret]. Av.: Element de construcţie al 
unui avion, care face legătura între organele lui 
de sustentaţie, de propulsie și de comandă, 
Fuzelajul poate conține carlinga și eventual în- 
cărcătura utilă. Are formă de corp aerodinamic, 
constituit dintr'un schele! şi un înveliş. 

Exemple: 

7, cocă [MOHOKOR (run prosenana); fu- 
selage-coque; Schalenrumpf; monocoque fuselage, 
shell body; h&jszerke- 
zeti târzskeret]: Fu- 
zelaj asemănător unui 
corp de navă, cu 
scheletul metalic (din 
oțel sau din aliaje de 
aluminiu) constituit din 
cadre transversale și 
din patru sau mai multe 
longeroane, şi cu înveli- 
şul din panouri meta- 
lice sau, uneori, de pla- 
caj. Invelișul preia o 
parte din forțele de 
torsiune și de forfe- 
care (v. fig.). 

s. ~ cu înveliş rigid [piosenam C TBep- 
AbIM NOKphITHEM; fuselage à revêtement rigide; 
Rumpf mit fester Bespannung; fuselage with rigid 
covering; ellenálló boritólemezes târzskeret]: Fu- 


Secjiune printr“un fuzelaj-cocă, 
cu cadre și cu longeroane de 
fier U. 
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zelaj cu înveliş metalic, care preia o mare 
parte din forțele longitudinale, de torsiune şi de 
forfecare, și care este fixat pe un schelet de 
rigidizare, a cărui construcție are, obișnuit, bare 
transversale şi montanți. 

9. ~ de construcție geodezică [bpiozenan 
reone3nuecnoii koncrpykrmeii; fuselage de con- 
struction géodésique; Rumpf in geodătischer Bau- 
weise; Vickers-Wallis fuselage; géodezikus szer- 
kezetii törzskeret]: Fuzelaj constituit din lon- 


Fuzelaj de construcție geodezică. 
1) longeron; 2) bandă metalică elicoidală; 3) înveliș; 4) nod 
de încrucișare; 5) derivă; 6) cârmă de direcție; 7) profundor; 
8) plan fix. 


geroane solidarizate prin două sau prin patru benzi 
metalice elicoidale („geodezice"), stânga și dreap- 
ta, cari se încrucișează, având nodurile de încruci- 
şare pe longeroane, pentru a forma o rejea me- 
talică pe care se fixează învelișul. Prezintă avan- 
tajul unei greutăţi reduse la rezistenţă dată (v. fig.). 

10. ~ dublu [nBoiinoii prosenau; fuselage 
double; Doppelrumpf; double fuselage; dupla törzs- 
keret]: Fuzelaj constituit din două zela korinda 
cu axele longitudinale paralele cu axa avionului, 
care face legătura între organele de sustentație 
şi ampenaj, fără a conține carlinga personalului 
de bord (v. fig. sub Avion de vânătoare). 

u. ~-grindă [paxBeproBbiii þiosenmk; fu- 
selage en treillis; Fachwerkrumpf; framework fu- 
selage; rácsosłartó târzskeret]: Fuzelaj la care 
forjele sunt preluate de scheletul rigid în formă 
de grindă cu zăbrele, construită din longeroane, 
montanți, traverse și diagonale. Scheletul poate fi 
constituit din elemente de grindă asamblate, sau 
dintr'o singură grindă. Asamblarea elementelor 
de construcţie se poate face prin nituire sau prin 
sudură. Elementele de construcţie sunt tuburi de 
oțel sau de aliaje ușoare, sau bare profilate din 
aliaje ușoare. Diagonalele pot fi bare rigide sau 
cabluri metalice. 


12. Fuzelat [o6renaemaa popma; fuselé; strom- 
linienfârmig; streamlined; áramvonalás]. Tehn.: 
Calitatea unui corp solid de a avea o formă ex- 
terioară care să-i reducă la minim rezistența la 
înaintare, pe care o prezintă când se deplasează 


| într'un fluid. Sin. Carenat. 
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1. Fuzetă [noBoporurriă kynak (nana); fu- 
sée à pivot, fusée à cheville, fusée à tourillon; 
Steuerschenkel, Lenkschenkel; steering swivel, 
steering knuckle; tengelycsonk]. Auto.: Piesă de 
legătură între roata directoare și osia din faţă a 
unui autovehicul. Are forma unui fus conic —pe 
care se montează roata directoare — terminat cu 
un cap tubular (v. fig. A), cu o ureche dublă (v. fig. B) 
sau un pivot (v. fig. C). Fuzeta se asamblează de 
osie prin intermediul unui bulon, numit pivot, care 
trece prin capul tubular, respectiv prin urechile 
fuzetei și prin gaura practicată la extremitatea 


Fuzete, 
A) fuzetă simplă; B) fuzetă-furcă; C) fuzetă-pivot; 1) fusul 
fuzetei; 2) rulment; 3) butucul roții; 4) pivot; 5) bucea; 6) lo- 
cașul pârghiei de comandă; 7) furca fuzetei; 77) furca osiei; 
8) osia din față (a vehiculului). 


osiei. In cazul fuzetei-pivot, asamblarea se face 
direct, prin capătul în formă de pivot al acesteia 
(osia având la extremitate o căciulă). Volanul di- 
recției — prin intermediul pârghiei de direcţie şi 
al barei de comandă — antrenează fuzeta, care se 
roteşte într'un sens sau altul în jurul pivotului, și 


impune automobilului direcția de mers (v. și sub 
Direcţie de automobil). Cele două fuzete ale unui 
automobil sunt solidarizate cu pârghiile de coman- 
dă, cari sunt legate — prin capete de bară — de 
bara de direcție (de conexiune). 


2. Fuzibil (nuaBkuii npenoxpanuTpib; fu- 
sible;  Sicherungsschmelzkârper,  Schmelzsiche- 
rung; (safety-) fuse; olvadó biztositó]. V. sub 
Siguranță fuzibilă. 


s. ~ în tub [Tpyő6uaThiÄ nperoxpanurenb; 
fusible à tube; Röhrensicherung; tube fuse; cső- 
biztositó]. V. sub Siguranță fuzibilă. 


4, ~ lamelar [MacTHHYAaThIÄ npenoxpanu- 
TeJIb; fusible à lame; Streifensicherung; blade 
fuse; lemezes biztositó]. V. sub Siguranță fuzibilă. 


s. Fuzibilitate [naBnocrb; fusibilité; Schmelz- 
barkeit; fusibility; olvaszthatóság]. Chim., Fiz.: 
Mărime care creşte monoton cu valoarea reci- 
procă a temperaturii absolute de topire a unei 
substanțe definite, respectiv cu valoarea reciprocă 
a temperaturii mijlocii de înmuiere a unui ma- 
terial. — Incercările de fuzibilitate a mineralelor se 
fac fie cu ajutorul suflătorului, la flacăra unui bec 
Bunsen, fie prin încălzire într'un cuptor electric. 
Pe baza încercării fuzibilităţii se pot face unele 
determinări de minerale din roce. 


o. Fuzibilifate, scară de ~ [mana nnaBkocTu; 
échelle de fusibilite; Schmelzbarkeitsskala; fusibi- 
lity scale; olvaszthatâsâgi fokozat]. Mineral.: Scară 
convenţională de fuzibilitate a mineralelor, cu 
treptele formate de temperaturile absolute mij- 
locii de topire ale unor minerale. Scara de fu- 
zibilitate Kobell folosește următoarele minerale: 
antimonit, natrolit, almandin, actinot, ortoză, bron- 
zit, cuarţ (cu fuzibilitatea crescătoare în această 
ordine). 

7. Fuzit [þysur, pirogen; fusain; Faserkohle; 
fusain; fuzit]. Petr.: Component principal al căr- 
bunilor, cu duritatea mai mare decât a celorlalți 
componenți (vitrit şi durit). Are coloare neagră- 
cenușie, cu aspect mătăsos, lucios sau mat. Nu 
se topeşte şi nu grafitizează, iar prezenţa lui re- 
duce mult, sau chiar împiedecă proprietatea de 
cocsificare a vitritului. Absoarbe mult liant, în- 
greuind astfel brichetarea. 

s. Fuziune. V. Topire. 

9. Fuziune, punct de ~. V. Topire, punct de ~. 


10. Fuzou motor [Moropnaa rongoa; fuseau 
moteur; Motorgondel; engine nacelle, power sag; 
m6torgondola]. Nav. a. V. Gondolă de motor. 


Să. 


1. G 1. Fiz.: Simbol literal pentru greutate. — 
2. Elt.: Simbol literal pentru densitatea curentului 
electric. — 3. Elt; Simbol literal pentru con- 
ductanţă. — 4. Fiz.: Simbol literal pentru entalpia 
liberă (potențialul termodinamic în înţeles re- 
strâns), — 5. Mec.: Simbol literal pentru impuls. — 
6. Fiz., Rez. mat.: Simbol literal pentru modulul 
(coeficientul) de elasticitate transversal al mediilor 
elastice isotrope. 

2. G Elt.: Simbol literal pentru unitatea gauss, 
de folosit numai după valorile numerice. V. sub 
Unităţi. 

s. g 1. Fiz.: Simbol literal pentru acceleraţia 
căderii libere în vid, la suprafața Pământului. — 
2, Fiz.: Simbol literal pentru intensitatea câmpu- 
lui de gravitație. — 3. Chim.: Simbol literal pen- 
tru coeficientul osmotic, 

4. g Fiz.: Simbol literal pentru gram. 

s. y Chim.: 1. Simbol care indică o substituție 
într'un lanţ de atomi de carbon, făcută astfel, 
încât între ea și gruparea funcțională la care se 
raportă să se mai găsească doi atomi de carbon in- 
termediari. Ex.: CH, — CHCI — CHa — CHa — COOH, 


acid y-clorpentanoic. — 2. Simbol CH 
care indică o substituție la un atom X 
de carbon, separat prin doi atomi © 
de carbon 


intermediari de hetero- „-/ N 
atomul unui compus heterociclic. Ex.: HC cH 
— 3. Simbol care indică unul din HC CH 
stereoisomerii zaharurilor. N? 

e. y Microchim.: Unitate de masă fă 
egală cu a milioana parte dintr'un prea er 
gram (submultiplu zecimal al gra- 
mului): 1 y=10° g. 

7. Y. raze ~ [1yuuH; rayons Y; Y-Strahlen; y-rays; 
y sugarak]. Fiz.: Radiaļii electromagnetice emise 
de nucleii excitați. Excitația se produce, de cele 
mai multe ori, în urma unei transformări radio- 
active; de aceea razele y sunt emise, de obiceiu, 
de substanțele radioactive. Lungimile de undă A 


ale razelor y sunt de ordinul sutimii de A, și mai 
scurte. De multe ori, pentru caracterizarea acestor 
raze se folosește, în loc de lungimea de undă, 
energia w a fotonilor respectivi, egală cu pro- 
dusul cuantei de acţiune b prin frecvenţa v co- 
respunzătoare lungimii de undă și vitesei c de 


propagare: w=by= =, energie care e de ordinul 


milioanelor de electron-volți. 

s. Gabară [mananna; gabare; Schute; scow; 
k&szâlliteuszâlyhaj6]. Nav. m.: Navă puntată, de 
lemn sau de metal, care servește pentru trans- 
portul pietrei la lucrările hidraulice cari se exe- 


ze 


cută în albia râurilor sau în mare. Gabarele bas- 
culante sunt construite cu dispozitiv pentru des- 
cărcarea pietrei prin inclinarea vasului către unul 
din borduri. La cele mai multe tipuri de gabare, 
inclinarea se obține prin introducerea apei într'un 
tanc din corpul navei. 

9. Gabarit [myn; gabarit, gabari; Lichtraum- 
profil; clearance gauge; tirszelveny]. Tehn.: Con- 
tur poligonal, cu linii 
drepte sau curbe, care 
limitează dimensiunile 
maxime ale unui profil. 

10. Gabarit dë clă- (7 
diri [raGapur nocT- (x. 


“A 
poek; gabarit de bâ- Z 
timents, gabari de bâ- / â 
timents; Gebăudebe- À 
grenzungslinie buil- f A 
dingsclearancegauge; % 4 T E. 
épület űrszelvény].Cs.: _É h 


Gabarit în care trebue 
să se înscrie secțiunea 
transversală a uneiclă- 
diri (v. fig.); e stabilit 
prin prescripții ale autorităților, bazate pe criterii 
de urbanism. 
1u. ~ de construcție [raGapurubrii KOHTYP 

Marepuana; gabarit de matériel; Umgrenzung 
der Fahrzeuge; material gauge; járóműhatárvonal]: 
Conturul care circum- 

7 y 

» 


Gabarite pentru clădiri. 
A) gabarit racordat cu arc de cerc; 
B) gabarit drept. 


„mm, 


scrie oricare secțiu- 
ne transversală făcută 
printr'un vehicul. In 
cazul tracţiunii electri- 
ce, cuprinde și locul 
pentru priza de curent. 3 
Intre profilul transver- 
sal al materialului ru- 
lant şi gabaritul de 
construcție rămâne łot- 
deauna un spațiu li- 
ber, pentru a ține sea- 
mă de deplasările din 
timpul mersului şi de 
uzurile admise pentru 
diferitele piese (de 
ex. bandajele roţilor). 

12. ~ de liberă tre- 
cere [raőapHT CBO- 
Gomnoro npoxoxa; 
gabarit de libre pas- 


Gabarite de liberă trecere și 
de construcție (de cale ferată). 


-=-~ gabarit de liberă trecere; 
—— gabarit de construcție. 
1) gabarit pentru linii princie 
pale, directe și de primire 
pentru trenuri de călători; 2) 
gabarit pentru restul liniilor; 
3) gabarit de construcție pen- 
tru locomotive cu abur, ten- 
| dere şi automotoare; 4) ga- 
sage, gabarit des ou- barit de construcție pentru va- 
vrages d'art; Licht- goane. 


raumprofil, Umgrenzung des lichten Raumes; clea- 
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rance gauge; urszelveny, nyiltân tartandó ter]: 
Contur-limită, care circumscrie gabaritele de con- 
strucție existente sau propuse. Se reprezintă indi- 
când depărtările maxime permise față de axa 
verticală şi înălțimile maxime faţă de coroana și- 
nelor la toate proeminențele conturului. La stabi- 
lirea limitelor, se ține seamă și de deplasările 
vehiculului în timpul mersului. (datorite înscrierii 
în curbe, oscilaţiilor resorturilor, deplasării căii, 
jocului dintre buza bandajelor și şine, etc.). 

1. Gabarit de material rulant. V. Gabarit de con- 
strucţie. 

2, ~ pentru depozitele și obstacolele liniei 
de tracţiune |raGapur ckuanoB H MpenATCTBHÄ 
JIHHHHH TATH; gabarit des dépôts sur la voie et 
des obstacles isolés; Umgrenzung des lichten 
Raumes an örtlichen Hindernissen der Bahn- 
strecke; gauge for goods sheds and isolated ob- 
structions; a vezetővonal űrszelvényi határvonala]: 
Conturul în exteriorul căruia trebue să se gă- 
sească obstacolele și depozitele de material din 
lungul liniei de tracţiune. 

3. ~ pentru lucrările de artă [raGapur noz- 
BHAHOro cocraBa; gabarit des ouvrages d'art, 
gabarit des libre passages; Umgrenzung des lich- 
ten Raumes; maximum moving dimensions; űr- 
szelveny]: Contur în exteriorul căruia trebue să 
se găsească elementele componente ale lucrări- 
lor de artă (poduri, tuneluri, etc.). 

4. ~ pentru ṣina de curent [raGapur Tpe- 
Tbero penca; gabarit de troisième rail; Um- 
grenzung der Stromschiene; third rail gauge; 
âramvezetâsin Urszelvenyi határvonala]: Contur 
care circumscrie toate secțiunile transversale ale 
şinei de curent (a treia șină), ale izolatoarelor, 
suporturilor și organelor ei de protecţiune, dea- 
supra coroanei șinelor. 

5. Gabarit [raGapur ; gabarit, gabari; Cuer- 
schnittsmab; clearance limit; szelvenymerâ): In- 
stalație care materializează gabaritul geometric. 

s. ~ de încărcare [raGapur Harpy3tu; ga- 
barit de chargement; Umgrenzung der Ladung, 
Lademab, Ladeprofil; loading gauge, clearance li- 
mit, gauge of goods wagons; rakodási irszelveny]. 
C. f.: Gabarit fix, format din doi stâlpi legați la 
partea superioară cu o grindă, de care atârnă nişte 
greutăţi cari marchează limitele permise, în înăl- 
țime şi în lăţime, pentru încărcătura vagoanelor 
deschise. Pentru control, vagoanele se trec pe sub 
gabarit. — Uneori se folosesc gabarite mobile, 
cari pot fi aplicate succesiv de fiecare parte a unui 
vagon. Folosirea gabaritelor mobile evită mane- 
vrele pentru trecerea vagoanelor sub gabaritul fix. 

7. Gabarit de cale [mnpuna xoga, mupuna 
KOJEeH; gabarit de voie, gabarit d'ecartement de 
la voie; Spurlehre, Spurweite; track gauge, gauge 
for measuring widih, between the rails; sintăv- 
mérő, nyomtávmérő]. C. f.: 1. Calibru de ecar- 
tament. — 2. V. Ecartament de cale ferată. 

s. Gabarit de control. V. Şablon de control. 

9. Gabarit de fasonare. V. Şablon de fasonare. 

10. Gabarit de sonde [raGapur crBamun; 
réseau de sondes; Sondennetz; wall spacing; fú- 


rótorony hâlozat]. Mine: Reţea de sonde pro- 
iectate (termen impropriu). 

u. Gabbro [ra66po; gabbro; Gabbro; gabbro; 
gabbro]. Mineral.: Rocă intruzivă bazică, consti- 
tuită din piroxeni cu sau fără olivină, din pla- 
gioclazi bazici și, uneori, din hornblendă. Are o 
structură olocristalină granuloasă, cu textură masivă. 

12. Gabie [ron; hune; Mars; top; ârbockosâr]. 
Nav. m.: Plaiformă orizontală de lemn sau de 
metal, de formă semicirculară, fixată pe coloana 
unui arbore pentru a înlesni manevrarea velelor, 
fixarea sarturilor arbori- 
lor gabieri, și pentru a în- 
depărta pataraţinele ar- 
borilor gabieri. Prezintă 
mai multe goluri pentru 
trecerea oamenilor în 
arboradă pentru diferi- 
tele manevre (găuri de 
pisică), pentru coloana 
(gaura coloanei) şi căl- 
câiul arborelui gabier Gabie metalică (secţiune ori- 
(gaura arborelui gabier). zontală), 

Pe gabia arborelui din 7) gâtul coloanei; 2) găuri de 
proră se găsește un mic RS 3 ere) Aes rT 
adăpost, unde stă ga- 

bierul, și de unde poate explora un orizont 
mai mare. 

13. Gabier. V. sub Velă. 

14. Gabier [Marpoc, ManeBpupyionmi napy- 
caMH; hunier; Wächter; topman; ârbocos]. Nav.: 
Marinar a cărui specialitate la bordul unei nave 
cu vele este de a se urca în arboradă şi a exe- 
cuta manevrele pentru întinderea sau strângerea 
velelor sau a altor elemente ale velaturii. 

15. Gabion [Typ, raGnon; gabion; Rutenkorb, 
Drahtkorb für wasserbauliche Zwecke; gabion; 
rőzsekosár, drótkosár vízépítési célokra]. Hidrot.: 
Coş tronconic sau cilindric, confecționat din nuiele 
necojite sau din sârmă galvanizată, care se umple 
cu pietriș sau chiar cu pământ. Mai multe ele- 
mente de acest fel alcătuesc pinteni peniru diri- 
jarea curenților de apă cari atacă un mal, pen- 
tru căptușirea unui mal care e supus eroziunii 
apelor sau alunecării, pentru a. bara un curs de 
apă, pentru a-l îndigui, etc., iar în tehnica mili- 
tară, pentru repararea șanţurilor în porțiunile lor 
distruse de bombardamente. 

16. Gabrioletă [raGpnouner; cabriolet; Kabrio- 
lett; cabriolet, gig; homokfut6 kocsi, cabriolet]. 
Transp. t.: Trăsură hipomobilă ușoară, pentru două 
persoane, trasă de un cal. Sin. (corect) Cabrioletă. 

17. Gadolinit [ranonunur, urrepGur; gado- 
linite; Gadolinit; gadolinite; gadolinit]. Mineral.: 
FeO-2SiO,. 2BeO (Y, Ce, La, Di) +0,. Silicat de 
itriu, anhidru sau ușor hidratat, care conţine une- 
ori, după zăcământul din care provine, oxid de 
ceriu, de beriliu sau de fier. Este un mineral 
negru, brumăriu sau gălbuiu, care prezintă, într'o 
anumită măsură, spărtură concoidală; are duri 
tatea înire 6 şi 7, şi densitatea 4:::4,3. Redus în 
plăci subţiri, se topește la suflător, dar în frag- 
mente mai mari nu se topește, devenind numai 


incandescent. Acizii îl disolvă cu formarea unui 
gel. De obiceiu, se prezintă sub formă de mici 
mase amorfe, în cari se observă uneori urme 
de cristalizare. Sin. Itrit, lterbit. 

1. Gadoliniu [ranonnnnii; gadolinium; Gado- 
linium; gadolinium; gadolinium]. Chim.: Gd; nr. 
at. 64; gr. at. 156,9. Metal trivalent care face parte 
din familia pământurilor rare. Cei mai importanţi 
compuşi ai gadoliniului sunt: 

2. ~, acetat de ~ [anerar ranonHHuA; acé- 
tate de gadolinium; Gadoliniumacetat; gadolinium 
acetate; gadoliniumacetât]: Gd(C,H,0,).:4 H30. 
Substanţă incoloră, care are d. 1,611 și e puţin 
solubilă în apă rece. 

s ~, azotat de ~ [HHTpaT ranonuHuA; ni- 
trate de gadolinium; Gadoliniumnitrat; gadolinium 
nitrate; gadoliniumnitrăt]: Gd(NO,),:6H.0. Sub- 
stanță incoloră, care are d. 2,332 şi p. t. 91°; e 
foarte solubilă în apă caldă și rece. 

4. ~, bromură de ~ [GpoMHA ranoIHHHA ; 
bromure de gadolinium; Gadoliniumbromid; gado- 
linium bromide; gadoliniumbromid]: GdBr,: 6 H,O. 
Substanţă incoloră, care are d. 2,844 la 15%, și e 
solubilă în apă rece şi caldă, ca şi în acid brom- 
hidric. 

s. ~, clorură de ~ [xnopua ranonuHua;chlo- 
rure de gadolinium; Gadoliniumchlorid; gadolinium 
chloride; gadoliniumklorid]: GdCl;. Substanţă albă, 
care are d. 4,52 și p.t. 628° şi e solubilă în apă 
rece și caldă. Se cunoaște şi o clorură cu 6 mole- 
cule de apă de cristalizare: GadCI,:6H,0, deli- 
cvescentă. 

6 ~, oxalat de ~ [MABEJEBOKHCJIbIÄ ra- 
nonuHnii; oxalate de gadolinium; Gadolinium- 
oxalat; gadolinium oxalate; gadoliniumoxalat]: 
Gd2(C,0,)a* 10H,0O. Substanţă incoloră, care are 
pit. 110°, când pierde 6 molecule de apă. Se 
disolvă în apă rece 0,11%; e solubilă în acid 
azotic, 

7. ~, oxid de ~ [OKHCb raHONHHHA; oxide 
de gadolinium; Gadoliniumoxyd; gadoliniu moxide; 
gadoliniumoxid]: Gd,0,. Substanţă albă, în formă 
de pulbere, care are d. 7,407 şi e insolubilă în 
solvenţii obișnuiți. 

8. ~, seleniat de ~ [cenennaT ranonunnua; 
seleniate de gadolinium; Gadoliniumseleniat ; 
gadolinium  seleniate ;  gadoliniumszeleniăt]: 
Gd,(Se0,),:8H.0. Substanţă incoloră, cristalină, 
care are d. 3,309 și p.t. 130°, când pierde apa 
de cristalizare; e solubilă în apă rece şi caldă. 

9. ~, sulfat de ~ [cynbpar ranonnHna; sul- 
fate de gadolinium; Gadoliniumsulfat; gadolinium 
sulphate; gadoliniumszulfât]: Gd,(S0,).. Substanţă 
incoloră, care are d. 4,139 și e solubilă în apă 
3,98% la 0° şi 2,26% la 34°. Cristalizează și cu 
8 molecule de apă, în sistemul monoclinic. 

10. ~, sulfat de ~ și de potasiu [cyubpar ra- 
RonHHHA H KANHA; sulfate de gadolinium et de 
potassium; Kalium - Gadoliniumsulfat; gadolinium 
potassium sulphate; kalium - gadoliniumszulfât] : 
Gd,(S0,), *K-SO,*2H0. Substanţă incoloră cris- 
talină, care are d. 3,503 la 15°, și e solubilă în 


apă rece, în apă caldă și în sulfat de potasiu. | 
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| 11. Gaede, manometru ~ [manomerp I; mano- 
mètre de G.; G.s Molvakuummeter; G.'s mano- 
| meter; G.-féle feszmer6]. Fiz.: Dispozitiv pentru 
| măsurarea presiunilor foarte mici (până la 1077 
mm Hg), bazat pe măsurarea perioadei de osci- 
laţie a unei foițe foarte subțiri de aluminiu, sus- 
pendată printr'un fir de cuarț în gazul a cărui 
presiune se măsoară, și ale cărui molecule sunt 
conslrânse, printr'o încălzire potrivită, să acționeze 
asupra foiței cu forțe de direcţii determinate. 

12. ~, pompă ~. V. sub Pompă. 

13. Găier. Nav.: Lucrător care manevrează gaiul 
de acţionare al unei bige. 

14. Gată [Meraunrnuecruii KpIOK C HepeBan- 
Hoii pyukoii, Garop, rapeab; gaffe; Bootshaken; 
boathook, gaff; csânakhorog]. Tehn.: 
Piesă metalică cu una sau cu două 
ghiare, așezată în vârful unei prăjini 
de lemn, pentru fixarea sau blocarea 
unui lanț, cablu sau odgon, la acos- 
tarea unei îmbarcații, sau spre a o pu- 
tea împinge, la demararea ei, dela 
mal. Sin. Crapan, Gafie. 

15. Galie [raþeb; gaffe; Bootsha- 
ken; boathook, gaff; csânakhorog]: Sin. 
Crapan, Gafă. 

16. Gagat [rarar; jais; Gagat; jet; 
gagât]. Ind. cb.: Varietate de cărbune 
bituminos compact, de coloare neagră 
mată. Se poate șlefui, servind la confecționarea 
unor mărgele. Sin. Jais. 

17. Gahnit (ranur, uunkoBaA IDHHEJb; gah- 
nite; Gahnit, Zinkspinell; gahnite; gâhnit]. Mineral.: 
AlO,- ZnO. Spinel zincifer, infuzibil, de coloare 
galbenă-negricioasă până la neagră. 

18. Gaiac. V. Guaiac. 

19. Gaillardia. V. Fluturei. 

20. Găitan [6acokH, raJīyH; tresse; Schnur, Band, 
Borte, Tresse; braid, galloon; paszományzsinor]. 
Ind. text.: Şiret împletit sau răsucit, din fire de lână, 
de bumbac, mătase, etc., și care serveşte la îm- 
podobirea hainelor, pe cari se coase. 

m. Gaiu [GonoBoi, Gpac, TAX; contre-bitte, 
bras de bigue; Ladekranbrasse; sheers brace; 
rakadâdaru karja]. Nav.: Fiecare din cele două 
cabluri cu cari se poate roti scondrul (braţul ar- 
ticulat sau biga propriu zisă) al unei bige în jurul 
arborelui ei vertical. Sin. Braț de bigă (v. fig. 
sub Bigă). 

22. Gaize [rə3; gaize; Gaizit; gaize; gâjzit]. 
Mineral.: Rocă poroasă şi ușoară, formată din 
granule de cuarț și din organisme silicioase ci- 
mentate prin opal. Se întrebuinţează ca înlocui- 
tor al pămânțelului şi în fabricarea unor cimen- 
turi și a unor mortaruri. 

25. Gal: 1. Unitatea CGS de accelerație: 
1 gal=1 cm/s?, — 2. Unitatea MKSA, de accele- 
rație: 1 Gal=1 m/s?. 

24. Galactic, cerc ~ [ranarruuecrui Kpyr; 
cercle galactique; galaktischer Kreis; galactic 
circle; galaktikus kör]. Astr.: Cercul mare, de-a- 
lungul căruia sfera cerească intersectează planul 
galactic. 


Gată. 
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1. Galactic, plan ~ [ranatrnuectaa nnoc- 
KOCTb; plan galactique; galaktische Fläche; galactic 
plane; galaktikus felület]: Plan fundamental în 
Astronomia siderală, care trece prin centrul Căii 
Laptelui. 

2. Galactice, coordonate ~ [ranarruuecrue 
KOOPAHHaTBI; coordonnées galactiques; galakti- 
sche Koordinaten; galactic coordonates; galakti- 
kus koordonâtâk). Astr.: Coordonate sferice în 
raport cu cercul galactic, cari nu depind de pre- 
cesiunea echinoxurilor. Originea longitudinii ga- 
lactice este punctul de intersecţiune al cercului 
galactic cu ecuatorul ceresc. Latitudinea galactică 
are sens pozitiv dela planul galactic spre polul 
Nord galactic. 

s. Galactogen. V. Galactogog. 

4. Galactogog [ranakroren; galactogene, ga- 
lactogogue; Galaktogen; galactogogue; galâkto- 
gén]. Zoot.: Medicament care se dă animalelor 
producătoare de lapte, pentru a le spori producţia 
de lapte. In compoziția acestor medicamente 
intră, de obiceiu, făina de semințe de mărar sau 
de anason, sau extract hipofizar. Sin. Galactogen. 

s. Galactometru |ranarromerp; galactomă- 
tre;  Galaktometer, Galaktoskop, Milchwaage, 
Milchmesser; galactometer, lactometer, lactosc- 
ope, milk densimelter; tejmérő, galaktometer]. 
V. Lactometru. ă 

e. Galactoză [rananrosa; galactose; Galak- 
tose; galactose; galaktozis]. Chim.: 
Monozaharidă din grupul aldohe- 
xozelor, cu p. î. 165,5°. Nu se CHOH 
găseşte liberă în natură, ci numai l 
combinată cu dizaharide (lactoze)  H—C—OH 
şi în anumite polizaharide (galac- | | 
tozani). Sub această formă se HO-C-H O 
găseşte în materiile pectice, în 4o -C—H 
unii glucozizi (digitonină, gitonină), | | 
în gumele vegetale (guma ara- Ei 
bică), în fosfatidele din creier și 
în celuloză. E folosită, ca dietetic, CHOH 
în terapeutică. 

7. Galactozamină |ranakrosamun; galacto- 
samine; Aminogalaktose; galactosamine; amino- 
galaktozis]. Chim. biol.: Amină derivată din galac- 
toză prin înlocuirea unei grupări oxidril cu o gru- 
pare amino. 

s. Galactozani |[ranakrozanbi; galactosanes; 
Galaktosane; galactosanes; galaktozânok]. Chim. 
biol.: Polizaharide cu bază de galactoză. Se găsesc 
în materiile pectice, în gumele vegetale, în fos- 
fatidele din creier, etc. 

9. Galactozid [raunarrosuu; galactozide; Ga- 
laktosid; galactoside; galaktozid]. Chim. biol.: Gli- 
cozid în care unul din componenți &ste galactoza 
eterificată la hidroxidul glicozidic. V. și sub Glicozid. 

10. Galactozidază [ranarrosupasa; galactosi- 
dase; Galaktosidase; galactosidase; galaktozidăza]. 
Chim. biol.: Enzimă din clasa carbohidrazelor, 
capabilă să desfacă — prin hidroliză — a-și f- 
galactozizii. a-galactozidaza este un component 
al emulsinei. fi-galactozidaza se găsește în intestin, 
unde scindează lactoza conținută în alimente. 


1u. Galalit [rananur, akanur; galalithe; Galali- 
the; galalithe; galalit]. Chim.: Masă plastică, dură, 
obținută prin condensarea cazeinei cu formalde- 
hidă. Se prepară, în principiu, prin transformarea 
pulberii de cazeină, cu ajutorul unei soluţii alca- 
line, într'o pastă plastică negelatinoasă și neomo- 
genă, care, după amestecare şi malaxare cu 
diferite materiale de umplutură, este trecută în 
forme, apoi tratată cu formaldehidă și presată. 
Formaldehida se combină cu grupările amino 
libere ale diaminoacizilor din cazeină, formând 
legături strânse între lanţurile macromoleculelor 
paralele. Se formează, în acest mod, rețele ma- 
cromoleculare uriașe, tridimensionale. Galalitul 
absoarbe cu ușurință apa, inmuindu-se. Din această 
cauză, prin tratare cu apă fierbinte sau cu vapori 
de apă, el devine ap! de a fi turnat în forme. 
Poate fi colorat diferit cu ajutorul multor substanțe 
colorante sau cu pigmenți, imitând astfel marmura, 
ebonitul, coralul, osul, etc. Galalitul este un 
material rezistent la tragere și la presare, și un bun 
izolant în electrotehnică, Nu este inflamabil. Este 
întrebuințat pentru fabricarea nasturilor, a piep- 
tenilor, agrafelor, a unor piese izolante pentru 
electrotehnică, etc. 

12. Galanilidă [rananunun; gallanilide; Galla- 
nilid; gallic acid anilide ; gallanilid]. Chim.: (OH). 
C,H>CO.NH.CNs. Anilida acidului galic. Se to- 
pește la 205°. Se întrebuinţează ca febrifug și 
antiseptic, sub numele de galanol. 

13. Galanol. V. sub Galanilidă. 

14. Galanthus nivalis L. V. Ghiocel. 

15. Galaxie [ranakrna; galaxie; Galaxie, Welt- 
insel; galaxy; galaxia]. Astr.: Sistem de stele 
de dimensiuni comparabile cu cele ale Căii 
Laptelui, separat de alte sisteme asemănătoare 
prin regiuni în cari densitatea medie a corpurilor 
cereșii este foarte mică. V. și Calea lactee. 

16. Galb[Boinytnocrb;galbe; Schwellung, Ver- 
jüngung; swelling; felujit6). Artă: 1. Co turul unui 
element de arhitectură sau de sculptură. — 2. Arh.: 
Arcuirea spre exterior a generatoarelor fusului 
unei coloane, pentru a nu da iluzia de strangu- 
lare pe care o avem când privim un cilindru per- 
fect. Sin. Galbă. 

17. Galban [ranGanym; galbanum; Galbanum, 
Mutterharz; galbanum; galbanum]. Chim.: Răşină 
cu aspect gumos, obținută din Ferula galbaniflua 
și din alte ferule din familia umbeliferelor. Se 
comercializează fie sub numele de galban moale, 
numit de Levant, fie sub cel de galban uscat, 
numit și de Persia, în formă de granule de 
mărimi diferiie, până la bucăji mai mari, de co- 
loare galbenă; aproape transparente. E fărâmicios, 
cu gust amar și cu miros neplăcut, asemănător 
cu al usturoiului. Conţine cca 60:::70/, rășină, 
restul constituind uleiul de galban și cenuşa. Se 
întrebuințează în medicină, ca excitant al pielei, 
la prepararea în special a unor cataplasme și a 
unor emplastre, ca şi la prepararea de masticuri 
sau de materiale de lipit. 

18. Galben [kënrThbiÄ; jaune; gelb; yellow; 
sárga]: Calitatea sensației de lumină produse 


de o radiaţie electromagnetică având lungimea 


o 
de undă cuprinsă între cca 5600 și 5900A (gal- 
ben monocromatic), sau de un amestec al acestor 
radiaţii. 

1. Galben de acridină [AKpHAHHOBbIÄ IKËN- 
rblă; jaune d'acridine; Acridingelb; acridine yel- 
low; akridinsârga]. Chim.: 

H H H 


să E AA er 
| | 
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f NeZ NITA Ne? N 
H H 
Materie colorantă care derivă dela acridine. Se 
prepară din metatoluilen-diamină și aldehidă for- 
mică. 

2. ~ de alizarină [annaapun MËJNTbIÄ; jaune 
d'alizarine; Alizaringelb; alizarin yellow; alizarin- 
sárga]. Chim.: 


CH, 


HN NH2 


H H H H 
PEN PON 
HC ere N C—OH 
wae EEE 
In Hal 
NO, COOH 


Materie colorantă azoică de mordant. Se prepară 
din meta-nitroanilină şi acid salicilic. Vopseşte lâna 
și bumbacul cu mordanţi de crom şi de alu- 
miniu, în diferite nuanţe de galben. E întrebuin- 
łat mult și în imprimeria textilă. 

s ~ de anilină [annunnoBbiii m&nTblă; 
jaune d'aniline; Anilingelb; aniline yellow; ani- 
linsârga]. Chim.: 


H H H H 
PR Pt 
HC C—N=N-C C—NH; 
Nec. DA 
H H H H 


Para-aminoazobenzen. E cea mai veche materie 
colorantă azoică sintetizată. Se întrebuințează la 
colorarea grăsimilor şi la fabricarea unor coloranți 
azoici. 

ıı ~ de chinolină [xunonnnoBbrii ac&rroliă; 
jaune de quinoline; Chinolingelb; quinoline yel- 


low; kinolinsârga]. Chim.: 
H H 
G C | H 
AR ED a 
HC CH G sE 
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Materie colorantă care derivă dela chinolină. E 
insolubilă în apă. Prin introducerea a două gru- 
pări sulfonice în inelul benzenic al chinolinei 
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se obţine galbenul de chinolină solubil, care 
e un colorant mult apreciat pentru frumoasa sa 
nuanță galbenă. 

s ~ de crom (aHHIIHHOBbIIi XPOMOBbIiĂ; 
jaune de chrome; Chromgelb; chrome yellow; 
kr6msârga). Chim.: Pigment mineral compus din 
cromat de plumb (PbCrO,), sensibil la acizi și la 
baze, la hidrogenul sulfurat și sulfuri, și față de 
lumină. Are mare putere de acoperire. Coloa- 
rea și puterea de acoperire sunt cu atât mai in- 
tense, cu cât e divizat mai fin. Se întrebuințează 
mult în vopsitorie, în pictură, la fabricarea tape- 
telor și a hârtiilor multicolore, la fabricarea li- 
noleum-ului, în industria colorilor de ciment, etc. 

d. ~ helindon [AHAJIHHOBhIÄ renuHHHoH; jau- 
ne helindone; Helindongelb; helindon yellow; 
helindonsârga]. Chim.: 


O 


c 
HCI 


i 
CIH,Ca—NH=C 
i a 


| 
O 


Materie colorantă chinonică, preparată din chi- 
nonă și para-cloranilină. Colorează lâna în gal- 
ben, în cadă de hidrosulfit. 

1. Galbenă de Odobeşti. Agr.: Varietate băş- 
tinașă de struguri pentru vin, specifică podgoriilor 
din Moldova, cu ciorchine aripate, boabe rotunde, 
mari, cu pelița subțire și de coloare galbenă-aurie. 
Miezul e zemos cu peste 70%, randament în must. 
Florile, normal constituite, au polen abundent şi 
fertil. In anii ploioşi este expusă mărgeluirii. Cere 
tăiere lungă (10:::12 ochi) şi se complace mai cu 
seamă în terenuri bogate de poale de deal, unde 
producţia ajunge până la 800 sau 900 decalitri 
la hectar. Vinurile obținute au o tărie mijlocie de 
10.::12% alcool, și o aciditate plăcută, și formează 
tipul vinurilor noastre de masă, 

s. Galbenul lui Martius [&nrbri Mapruyca; 
jaune de M.; M.s Gelb; M. yellow; M.-fele sárga]. 
Chim. : 2,4-dinitro-1-naf- OH 
tol. E un colorant or- 
ganic, obținui pe cale sin- 
tetică. Sarea sa de sodiu 
are coloare galbenă stră- | | ] 
lucitoare, iar sarea de cal- c 
ciu se prezintă sub formă C Ç 
de cristale roze-gălbui. H | 
Sărurile vopsesc lâna și 
mătasea în galben auriu, în baie acidă. 

9. Galbord [unynroBbiii nosac; galbord; 
Kielgang; garbord strake, garboard streak; hajó- 
tő-folyosó]. Nav. m.: Fila bordajului carenei din 
imediata vecinătate a chilei, și care este prinsă 
în crestătura practicată pe aceasta. 

10. Galbulă [aromuaa muia; galbule; Bee- 
renzapfen; berry cone; bogy6toboz]. Agr.: Con 
cu solzi cărnoși, sudaţi într'un pseudofruct baci- 


—NH=CHCI 


Ne 
j 
CH 

£ 


780 


form, indehiscent. Se întâlnește, de ex., la spe- 
ciile de Juniperus (ienuper). 

1. Gale [ranunbi, YeEpHHJIbHbIe opernu; gal- 
les; Gallen; galls; gubics, gubacsok]. Ind. piel.: 
Excrescențe bolnăvicioase. cari apar pe frunzele, 
pe mugurii și pe fructele unor plante (de ex. 
pe cele de stejar), provocate de înțepăturile unor 
viespi. Conţin cantităţi importante de tanin, și se 
întrebuințează în tăbăcărie. 

2, ~ chinezești [kuraiicrne rannbi; galles 
chinoises; chinesische Gallen; Chinese galis; ki- 
nai gubacsok]. V. Tanante, materii ~. 

s. Găleată [Ben GanbA, kana; seau; Eimer; 
pail, bucket; vödör]. 1. Tehn.: Vas de lemn sau 
de tablă, de formă tronconică, baza mică formând 
fundul, şi având o capacitate până la 20 litri; ser- 
vește la transportul lichidelor sau al materialelor 
granuloase. — 2. Ind. făr.: Ciubăr (accepțiune rară 
a termenului). — 3. Vasul în care se mulg oile 
sau vacile (Moldova). Sin. Şiștar. 

4. Găleată de adâncire Îi tă Ganba; 
benne de creusement, seau de mine; Abteuf- 
kübel; sinking bucket, mine kibble, skip; kútmé- 
lyítő vödör]. Mine: Vas cilindric sau în formă de 
butoiu, confecţionat din tolă de fier, cu capaci- 
tatea de 0,5:::1 m?, folosit pentru evacuarea 
materialului provenit dela adâncirea puţurilor. 

s. Galeină [ranenn; galleine; Gallein; gal- 
lein; gallein]. Chim.: 


OH OH 


l | | | 
HE bt CH 
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Materie colorantă obținută prin încălzirea piroga- 
lolului cu anhidridă ftalică la 190..::200*, sau a 
acidului galic cu anhidridă ftalică la 220... 235%, 
Se disolvă în apă caldă și colorează lâna, bum- 
bacul și mătasea în prezența sărurilor de crom, 


dând lacuri colorate în albastru-violet. Galeina W | 


este sarea de sodiu a galeinei; disolvată, dă so- 
luții colorate în albastru. 

s. Galenă |ranenur, cepnucrriii CBHHE, 
CBHHYUak; galène, sulfure de plomb; Bleiglanz; 
galena, galenite; galenit, 6lomfenyle). Mineral.: 
PbS. Cel mai important minereu de plumb. Cris- 
talizează în sistemul cubic holoedric, în cuburi 


octaedrice sau dodecaedrice. Se prezintă și în | 


macle sau în agregate granuloase. Are coloare 
plumburie, urmă negricioasă şi luciu metalic, du- 
ritatea 2 și gr. sp. 7,2. Conţine 86,6%,Pb; e înso- 
țită de compuși ai argintului în cantităţi variabile 
(0,05-::0,5%, și chiar mai mult), de Au, Sb, Fe 


și Bi. Constitue și un minereu important de ar- 
gint. — Galena este răspândită în filoane hidro- 
termale, asociată cu blendă, pirită, chalcopirită, 
cuarț, calcit și baritină,ca și metasomatic, în calcare 
şi în dolomite, asociată cu blendă. 

7. Galenă, cristal de ~. V. sub Detector cu 
contact. 

s. Galenică. V. Farmacie galenică, 

9. Galeră [ranepa; galère; Galeere; galley; 
gálya]. Nav. m.: Navă de odinioară, care între- 
buința ca mijloc de propulsie velele și ra- 
mele acționate manual. 

10. Galerie [ranepea; galerie; Galerie; gallery; 
folyosó]. Arh.: 1. Coridor în interiorul sau în exte- 
riorul unei construcții, care serveşte ca loc de 
trecere sau de plimbare. — 2. Incăpere care ser- 
vește la expunerea de sculpturi, de picturi sau de 
alte obiecte de artă. — 3. Intr'un teatru sau cine- 
matograf, balconul situat la nivelul cel mai înalt.— 
4. Intr'un oraș, trecere acoperită având, de obi- 
ceiu, magazine pe ambele părți. 

11. Galerie [ranepea; galerie; Stollen; gallery; 
galéria, târ6, folyosó]. Hidrot.: Canal de secțiune 
circulară, de obiceiu îngropat în teren sau într'un 
masiv de zidărie sau de beton, şi destinat să re- 
alizeze comunicația între două puncte ale unei 
lucrări hidroelectrice. 

Din punctul de vedere al destinaţiei, deosebim: 

12. ~ de aducţie [rana IA NOMAIH BODI, 
BOȚOIIPOBOA; galerie d'adduction; Triebwasserstol- 
len; water delivery gallery; vizhoz6 târ6]: Canalul 
care transportă apa dela punctul de priză la cel 
de distribuție. Apa din galeria de aducţie poate 
fi cu nivel liber, sau sub presiune. 

13. ~ de aerisire [BOBAYXONpPOBON; galerie 
d'air; Luftkanal; air channel; szellőztető folyosó]: 
Canal de dimensiuni mici, executat în subsolul 
centralelor hidroelectrice, pentru aducerea aerului 
de răcire la generatoare, sau pentru a evacua aerul 
cald. 

14, ~ de derivație [oOBoyublii Kana; galerie 


| de dérivation; Umlaufstollen; by-pass gallery; el- 
| ágazó târ6]: Canal construit în malul unui râu, şi 


care serveşte la abaterea apelor dintr'un anumit 
sector în vederea construirii unui baraj. După pu- 
nerea în funcţiune a uzinei hidroelectrice, galeria 
de derivație serveşte la golirea lacului de acumu- 
lare, pe la fund. 

15. ~ despălare [ouucrnoii Kana; galerie de 
chasse; Spiulstollen; clearing gallery; öblítő táró]: 
Canal cu scurgere liberă sau sub presiune care, 
pus în funcțiune, antrenează depunerile dintr'un 
rezervor sau din fața unei prize de apă. Uneori, 
galeria de derivație servește și ca galerie de spă- ` 
lare a fundului lacului de acumulare. 

16. ~ de vizitare [cMOTpoBoi kana;galerie 
de visite; Prifstollen; inspecting channel; ellenőrző 
târ6]: Canal de dimensiuni mici, inclinat sau ver- 
tical (puț), amenajat în corpul unui baraj pentru 
a permite supravegherea construcției. 

17. ~ pentru cabluri [rranmea AIA Npok- 
NankH kaGeneii; galerie des câbles; Kabelgang; 
cable subway; kâbelfolyos6]. Elt.: Canal de di- 


mensiuni mici, amenajat în subsolul centralelor 
hidroelectrice, prin care trec cabluri electrice. 


1. Galerie captantă [gonocGopnaa rannepea; 
galerie capiante; Entnahmegalerie; catch gallery; 
galeria, vízgyűjtő árok]. Hidr.: Canal subteran 
construit într'un strat ac- 
vifer cu baza îngropată — 
în stratul impermeabil, for- ; 
mând un baraj în calea 
curentului de apă subte- 
ran. In peretele din spre 
apă are găuri cu diametrul 
de 1:::2 cm, prin cari 
apa pătrunde în canal. 
Peretele opus este căp- 
tușit pe dinafară cu un 
strat de argilă compactă, 
de 50:::100 cm grosime. 
Debitul captat se soco- 
tește pe metrul linear. Când apele stratului acvi- 
fer nu sunt perfect limpezi, se construeșie o ga- 
lerie filtrantă. 


2} ~ filtrantă [(punbTpoBabiaa ranne- 
pea; galerie filtrante; Filterungsgalerie; filtering 
gallery; szűrő árok]. Hidr.: Tip de galerie captantă, 
care se construește 
când stratul acvifer 
este alimentat artificial 
cu ape superficiale. Pe 
partea de unde vine 
apa, peretele canalului 
se căptușește cu stra- 
turi filtrante din pietriș 
şi nisip, sortate pe 
mărimi de granulă (du- 
pă gradul de turbidi- 
tate al apei) și așezate 
în straturi succesive, 
începând dela pere- 
tele galeriei cu stratul 
alcătuit din granule mari, și sfârșind cu al treilea 
sau cu al patrulea strat, alcătuit din nisip cu bobul 
mic (cu diametrul de 0,1:::0,2 mm). 

s. Galerie de contraescarpă [rannepea KOH- 
rpockapna; galerie de contrescarpe; Kontereskar- 
pegang; counterscarp gallery; ellenóvó folyosó]. 
Tehn. mil.: In fortificații: Adăpost acoperit, plasat 
în spatele contraescarpei și în lungul ei, înzestrat 
cu creneluri pentru a apăra șanțul-obstacol cu 
foc de revers. f 

4. ~ de escarpă [rannepea sckapna; gale- 
rie d'escarpe; Eskarpegang; scarp gallery; óvó 
folyosó]. Tehn. mil.: In fortificațiile vechi: Adăpost 
acoperit, cu creneluri de tragere de front spre 
șanțul-obstacol, realizat în spatele escarpei și 
de-a-lungul ei. Adăpostul se prezintă ca o galerie 
de-a-lungul zidului de escarpă, împărțită în came- 
re, prin ziduri, uneori numai prin bolți. Ca și es- 
carpa, crenelurile și galeria de escarpă sunt vul- 
nerabile la tragerile de front. 

5. Galerie depresionară [nenpeccuounaa rai- 


Galerie captantă. 
1) strat acviter; 2) perete de 
argilă compactă; 3) strat im- 
permeabil. 
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Galerie filtrantš. 
1) strat acvifer; 2) perete de ar- 
gilă; 3) strat impermeabil; 4) sira- 
turi filtrante. 


nepea; galerie dépressionnaire; Depressivstrecke; | legătură. 
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depressive corridor; légrókítási folyosit]. Meteor. 
V. sub Forme isobarice. 

o. Galerie [WTOIbHA, NpOogoJbHaA rOpH- 
30HTAJIbHAA BbIpaőoTkKa; galerie; Stollen, Strek- 
ke; gallery, working level, adit level; tárófolyosó, 
târna].Mine: Lucrare minieră, orizontală, sau cu pantă 
foarte redusă (3 ::: 5%»), cu secțiunea de 1,5:::15m* 
şi de lungime variabilă, în general mare, execu- 
tată prin excavare, fie în steril, fie in zăcământ, 
care are ca scop să permită accesul la zăcământ 
şi executarea celorlalte] lucrări miniere. Galeria e, 
de cele mai multe ori, de secţiune trapezoidală, 


Profile de galerii. 
A) galerie cu secțiune trapezoidală armată în lemn; C) galerie 
cu secțiune boltită, betonată; a) înălțimea liberă a galeriei, 
deasupra coroanei şinei; b) spațiu de refugiu la perete; 
H) înălțimea de săpare; h) gabaritul vagonetului sau al loco- 
motivei; c) canal de apă; d) cale ferată; m) umplutură de 
piatră spartă sub calea ferată, 


dar poate fi şi circulară, poligonală, eliptică, bol- 
tită, în arce de cerc, etc. Din punctul de vedere 
al lărgimii, galeria poate fi simplă, dublă (fig.C), 
sau triplă, după numărul de căi ferate așezate 
în galerie. Din punctul de vedere al susţinerii, 
există galerii nearmate, armate în lemn, în fier, 
zidite, betonate. Susținerea poate fi din material 
omogen sau mixt, 

Dimensionarea galeriilor se face în raport cu 
scopul lucrării, în raport cu gabaritele impuse de 
mijloacele de transport şi de siguranță, cu durata 
de serviciu, cu natura rocelor traversate şi cu 
posibilităţile tehnice și economice ale exploatării. 

Din punct de vedere al poziţiei lor față de 
zăcământ, galeriile pot fi în culcuș, în acoperiş, 
pe inclinare, etc. 

Din punctul de vedere al destinaţiei, deosebim: 

1. Galerie de abataj [3aGoii; galerie d'abatage; 
Abbaustrecke; working face drift; feitesi táró]: 
Termen impropriu pentru galeria de preabataj. 

s ~ de acces [UITOJIbHA NOAXOAa; galerie 
d'accès; Zugangstrecke; access level; odavezető 
târ6]: Galerie scurtă, de secțiune mică, de 
3...5 m?, care se execută între două lucrări mi- 
niere mai importante. In general, leagă o cameră 
subterană de dimensiuni mai mari (de pompe, 
de mașini, compresoare, rampe, puț, etc.) cu gale- 
riile de circulaţie. Se execută mai ales pentru a 
reduce pericolele de surpare sau de manifestări 
de presiune cari se produc la întretăierea a două 
lucrări miniere mai importante. Sin. Galerie de 
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1. Galeriede aeraj [genruuamnonHbriă mrrpek; 
galerie d'asrage; Wetterstrecke; air way, air gal- 
lery; szellőző târ6]: Galerie executată, în principal, 
pentru aerajul unsi mine sau al unei porțiuni 
dintr'o mină. De obiceiu, leagă zona de aerisit 
cu puțul sau cu galeria de intrare sau de ieșire 
a aerului la suprafaţă, sau e chiar una dintre 
aceste lucrări. Se dimensionează în raport cu de- 
bitul de aer de circulaţie și cu vitesa admisibilă. 

2, ~ de bază [ocnoBnoii IITpeK, OCHOBHOË 
TOpH30HT; galerie de fond; Grundstrecke; main 
gallery, main drift; alaptâr6]: 1. Galeria dela 
partea de jos a unui abataj sau a unui panou 
în-curs de exploatare. Servește pentru transpor- 
tul producţiei, pentru circulaţie şi pentru intrarea 
aerului proaspăt în abataj. — 2. Orizontul cel 
mai de jos al minei. — 3. Galeria de coastă 
care deschide zăcământul și servește la transport, 
la evacuarea apelor și la aeraj. 

3, ~ de cap [ronoBHoii mrpek; galerie de 
surface; obere Strecke; top drift; vegtăre]: Ga- 
lerie care mărginește partea superioară a unui 
panou în curs de exploatare. Servește, de obiceiu, 
pentru circulaţie, pentru refugiu, pentru introdu- 
cerea materialelor, ca și pentru ieşirea aerului vi- 
ciat din abatajul în curs de exploatare, realizând 
legătura dintre abataj și circuitul principal de aeraj. 

a. ~ de circulație [LITOJIbHA IA ABHeHuA; 
galerie de circulation; Verkehrstrecke; traffic drift; 
közlekedési folyosó]: Galerie folosită în special 
pentru circulația personalului. Uneori e constituită 


dintr'o veche galerie de coastă rămasă deasupra | 


zonei în curs de exploatare; coincide adesea şi 
cu galeria de aeraj. Se construeşte fiindcă pre- 
scripțiile prevăd ca orice mină să aibă două ieșiri 
la suprafaţă. 

5, ~ de coastă [BXOA B py4HHK; galerie à 
flanc de coteau; Stollen; adit, tunnel, gallery; 
oldaltâr6]: Galerie care pornește dela zi pen- 
tru a deschide un zăcământ într'o regiune cu re- 
lieful accidentat, pentru scurgerea apelor, etc. 
Se sapă, de obiceiu, în coasta unui deal sau a 
unui munte. Când servește pentru deschiderea 
sau pentru evacuarea apelor, pornește dela fun- 
dul unei văi, are un profil mai mare și e, în ge- 
neral, rectilinie. Servește pentru transport, pentru 
scurgerea apelor, pentru aeraj, dar adesea şi 
pentru circulație. Sin. Ştiolnă (Transilvania). 

6, ~ de decantare a apelor [rannepea pna 
[NeKaHTHpPOBaHHA BOJbI; albraque, galerie de 
clarification des eaux; Sumpistrecke; water de- 
canting drift; vizulepidtssi târ6]: Galerie săpată 


special la nivelul cel mai de jos al minei, de obiceiu | 


în steril, așezată sub camera de pompe, cuo 
ușoară pantă spre punctul de aspirație în care 
se adună și se decantează apele din mină. De 
aici apa e aspirată prin sorbul pompelor și eva- 


cuată. Galeria are lungime mare în minele cari | 
au ape multe, pline de mâl, sau unde materialul | 


folosit pentru rambleul hidraulic este foarte ar- 


gilos. Se fac adesea două galerii de decantare, | 


pentru ca să poată fi curăţite alternativ de no- 


molul depus. Curăţirea lor se face fie prin vago- | 


nete, fie prin sifonare la un suborizont situat mai 
jos decâ! galeria de decantare. Galeria de decan- 
tare are, de obiceiu, profil mai mare (6:::9 m?) 
și este betonată sau zidită cu blocuri. 

7, ~ de deschidere [nepemoBoii 3aGoii; ga- 
lerie d'avancement; Grundstrecke; heading drift; 
bevezető târ6]: Galerie care deschide rezerve 
noi într'un zăcământ. In general împarte zăcă- 
mântul în etaje. E executată în steril până la ză- 
cământ, sub formă de traversare. In general, e 
folosită cât durează exploatarea etajului superior 
şi a celui inferior. 

s. ~ de exploatare [ironia BbIpaGoTKu; 
galerie d'abatage; Abbaustrecke; working face 
drift; kihasznâlâsi târ6): Galerie săpată pentru 
exploatarea unui zăcământ și în legătură directă 
cu operațiunile de exploatare. 

9 ~ de explorare [pa3BenbIBaTeJbHaA 
TaJepeA, NITOINbHA; galerie de recherche; Schür- 
fungstrecke, Erforschungstrecke; exploration drift; 
kutatási târ6]: Galerie care urmăreşte identifi- 
carea dimensiunilor și a formei unui zăcământ. 
Are o secțiune relativ mică (2,5:::4 m?). E fo- 
losită mai ales în perioada de explorare a unui 
nou zăcământ, fiind mai economică și putând fi 
săpată mai ușor. 

10, ~ de legătură. V. Galerie de acces. 

u. ~ de preabataj [m'rpekt nperBapnTeJb- 
IITHOI BbIpaGOTKH; galerie de pré-abatage; 
Vorabbaustrecke; preworking drift; elsfejesi târs]: 
Galerie de completare a pregătirii abatajului, 
de obiceiu scurtă, situată imediat lângă aba- 
taj sau în abataj, săpată înainte de începerea 
exploatării în abataj a zăcământului, pentru a fi 
folosită timp foarte scurt (adesea numai 5:::10 
zile), pentru a ușura aplicarea metodei de ex- 
ploatare. Are o mărime de profil care e în raport 
cu metoda de exploatare care se aplică, şi cu 
manifestările de presiune ale rocelor înconjură- 
toare. 

12, ~ de pregătire [nomroroBnrenbnblii 
pek; galerie de préparation; Vorrichtungsstrecke; 
preparatory drift; előkészítési táró]: Galerie care 
împarte în panouri (stâlpi) de exploatare rezer- 
vele la cari s'a ajuns prin galeria de deschidere, 
a cărei continuare normală o constitue. De cele 
mai multe ori, este plasată în zăcământ. E o lu- 
crare pentru o durată mai scurtă, și se execută, 
de preferință, numai în momentul în care lucră- 
rile de exploatare o impun. Are profil mai mic, 
armare mai simplă și mai economică decât ga- 
leriile de deschidere. 

13. ~ de scurgere (epuizare) a apelor [Hux- 
HAA BOAOOTIIHBHaAA IHTOJIbHA; galerie d'écou- 
lement des eaux; Wasserstollen, Grundstollen; 
drainage, adit deep adit; vízlevezető táró]: Ga- 
lerie săpată pentru drenarea apelor unei mine. 
Se construește spre a fi folosită pe durată lungă, în 
regiuni cu relief accidentat, unde se așază astfel, 
ca să aibă ieșirea la zi în punctul cel mai jos al 
regiunii. Formează adesea rețele de galerie de 
lungimi mari (5-:*10 km). Uneori, susținerea este 
de beton. Dacă nu este folosit tot profilul pen- 


tru scurgerea apelor, ci galeria e folosită şi pentru 
transport, pentru circulaţie și aeraj, ea are un 
canal dimensiona! în raport cu debitele maxime 
cari se vor scurge prin ea. 

1. Galerie de transport [rpancnoprubriă MIT- 
pek; galerie de transport, galerie de roulage; 
Fârderstrecke; transport drift; közlekedési folyosó, 
galéria]: Galerie săpată special pentru transporturi 
de debit mare. Are secțiune mare (6,5:::12 m?) și 
înălțimea de 2:::2,2m. Ea trebue să fie rectilinie 
pe distanțe mai lungi, să permită circulaţia cu cai, 
cu locomotive, eventual cu troleu (în ultimul 
caz înălțimea ei e și mai mare). Se amenajează 
cu şine a căror greutate pe metrul linear (9:::24 
kg/m) depinde de debitele de transport. 

2, ~ de trasare [rpaccHpoBounaA BbIpa- 
Gora; galerie de traçage; Vorrichtungsstrecke; 
opening drift, heading drift; irânytâr6)]: Galerie 
de pregătire care serveşte la împărțirea zăcămân- 
tului în panouri și în stâlpi de exploatare. Aceste 

alerii trasează caroiajul minei. (Termenul este 
olosit mai ales la strate regulate, cu inclinare mică), 

s. ~ divizionară [pqemnrenbnaA IITOIbHA; 
galerie divisionaire; Verteilungsstrecke; dividing 
drift, intermediate dritt; osztó târ6]: Galerie care 
împarte câmpul de exploatare al unei mine în 
panouri mari de exploatare, în subetaje sau în 
sectoare. (In țara noastră, termenul e folosit rar 
în practică). Sin. Galerie principală de etaj, 
Galerie principală de subetaj. 

4 ~ în fund de sac [cuenoii KOpOTKHÄ 
WTpeK; galerie en cul de sac; Blindstrecke; 
blind drift; vaktâr6]: Galerie care nu are decât 
o singură legătură cu circuitul de aeraj (la gale- 
riile în curs de săpare, cari încă nu au ajuns 
să facă legătura între două lucrări miniere, și la 
galeriile de explorare, la cele oprite sau săpate 
într'o zonă izolată). Comportă ventilaţie specială 
prin aeraj parțial, deoarece în ele se pot acu- 
mula gaze de mină. In minele de cărbuni, fun- 
durile de sac constitue un pericol permanent 
de acumulare a gazului grizu; de aceea se caută 
să fie suprimate, iar când sunt inevitabile, reclamă 
o supraveghere specială. 

5. ~ diagonală [mnaronanbublii urrpeR; ga- 
lerie diagonale, voie thierne; schräge Strecke; 
diagonal drift; harânttăr6]: Galerie care merge 
prin steril spre zăcământ, sub un unghiu diferit 
de 90° față de direcţia zăcământului. 

6, ~ direcțională [nanpaBnenubiii u'rpek; 
galerie de direction; streichende Strecke; direc- 
tional drift; koborl6 táró]: Galerie care urmează 
direcția zăcământului. 

7. în steril [npoceR, OPT; galerie à travers- 
banc; Querschlag; cross-cut; meddâkâzeti galeria): 
Galerie care este situată, pe toată lungimea ei, 
în steril. 

s. ~ în strat [IHTpeK B nacuoenuu; galerie 
dans la couche; Lagerstrecke, Flâzstrecke; layer 
drift, stratum drift; retegmenti târ6]: Galerie 
care urmează, pe tot parcursul său, direcţia ză- 
cământului. 
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9. ~ în zăcământ, V. Galerie sub strat. 


19. ~ transversală [nonepeunbrii urrpek; ga- 
lerie à travers-banc, galerie traverse; Querschlag; 
Querstrecke; cross-cut; átlós târ6]: Galerie care 
traversează bancurile sterile, mergând spre zăcă- 
mânt. Galeria e plasată adesea perpendicular 
pe direcţia zăcământului, 

u. Galerie contra avalanșelor [BamuTubrii TYH- 
HeJb NpOTUB OGBaJ0B; galerie contre les ava- 
lanches; Lawinengalerie; avalanches gallery; hâgăr- 
getegelleni târ6]. V. Tunel contra avalanșelor. 


12. Galerie de tunel [TYHHEJb, INTOAPHA; 
galerie de tunnel; Tunnelstollen; tunnel, gallery; 
alagut târ6]. Cs.: Trecere subterană, de secțiune 
mică (4:::10 m?), trapezoidală, sprijinită în mod 
provizoriu, care servește la străpungerea unui 
masiv de teren, în vederea executării unei căi 
de comunicație care trece prin acel teren. 

Din punctul de vedere al poziției pe care o 
ocupă galeria, sau al funcțiunii pe care trebue 
să o îndeplinească, deosebim: 

13 ~ de acces [NON beBAHbIii, NONXOAHbIIĂ 
TYHHEJIb (IITOAbHA); galerie d'accès; Einschnitt- 
stollen; acces gallery; odavezető târ6]: Porţiu- 
nea din galeria unui tunel, care se găsește în 
afara portalului și care, la terminarea lucrărilor, 
urmează a fi deschisă la zi, pentru “a constitui 
tranșeea de acces la tunel. 


14, ~ de bază [HAHHHAA, OCHOBHaA IITOJIbHA; 
galerie de fond; Sohlstollen; deep adit; alap- 
târ6]: Galerie cu secțiunea de 7-:::10 m?, făcută 
la partea inferioară a unui tunel, și care constitue, 
în general, prima fază a excavației. Având secțiu- 
nea mai mare și baza menținută la nivel apro- 
ximativ constant în timpul lucrărilor de săpare, 
galeria de bază servește, de obiceiu, pentru insta- 
larea liniilor foarte înguste pe cari circulă vago- 
netele de lucru, pentru instalarea conductelor de 
aer comprimat, a conductelor electrice și a rigo- 
lelor de evacuare a apei. 

15. ~ de creștet [MTONbHA NOTONKA BbIpa- 
Goru; galerie de faîte; Firststollen; roof gallery; 
telsâtâr6]: Galerie cu secţiunea de 5:::7 m?, 
executată la partea superioară a unui tunel, și 
care constitue una din fazele excavației. Dacă 
înaintarea se face prin galeria de bază, galeria 
de creștet rămâne cu 40:::50 m în urma acesteia, 
având şi rolul de a permite aducerea lemnelor 
necesare sprijinirii părții superioare a excavației. 
Sin. Galerie superioară. 

16, ~ de drenaj [kynbBepT, mpenaxnaa 
UITOINbHA; galerie de drainage; Entwăsserungs- 
stollen; culvert; vizlevezetă târ6, galeria]: Galerie 
de secțiune mică, destinată evacuării apelor de 
infiltraţie, în timpul săpării unui tunel. 

17. ~ de evacuare [NOHCOGHaA INTOJIbHA 
NA PBaKYaunu, AIA ynanenna; galerie d'eva- 
cuation; Răumungsstollen; clearance gallery; kiii- 
ritesi târ6]: Galerie ajutătoare, de secțiune mică, 
pentru evacuarea materialului provenit din săparea 
unui tunel. 
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1. Galerie de înaintare [nepenoBaa UITOJIbHA; 
galerie d'avancement; Richistollen; heading galle- 
ry; hèladó táró]: Galerie cu secțiunea de 5:::10m:, 
care constitue prima fază în excavarea unui tunel 
şi are rolul ca, prin străpungerea cât mai rapidă 
a masivului de teren, să asigure comunicaţia între 
extremități, ca și ventilația subterană. 

2, ~ de studiu [mrper Jul H3bickanuii; ga- 
lerie de sondage; Stollen; research gallery; ta- 
nulmânyozăsi târ6]: Galerie ajutătoare execu- 
tată într'un masiv de teren, pentru a cerceta stra- 
tificația lui. Dacă tunelul se execută pe același 
amplasament, galeria de studiu poate deveni ga- 
(nete de înaintare a tunelului. Sin. Galerie de son- 

aj. 

3. ~. laterală [GoxoBaa ITOINbHA; galerie la- 
terale; Seitenstollen; side gallery; oldaltâr6]: Ga- 
lerie ajutătoare, a cărei axă esta perpendiculară 
pe axa tunelului, executată fie pentru a spori nu- 
mărul punctelor de atac ale excavaţiei, fie pentru 
a ameliora ventilația galeriei de înaintare. Gale- 
riile laterale pot fi executate, în general, numai 
la tunelurile de coastă. 

a. Galerii conjugate [napaJIJIeJIHbie m'rpenn» 
ABOHHLbIe ITpeKH; galeries conjuguées, voies 
jumelées; Zwillingsstrecken; tuin drifts; parallel 
drifts; ikertárók]. Mine: Două sau mai multe ga- 
lerii direcționale cari merg paralel, plasate într'un 
zăcământ orizontal sau cu inclinare foarte mică, 
situate la distanțe de 5:::30 m, cari deschid un 
câmp de exploatare sau o parte dintr'un câmp 
de exploatare. Galeriile sunt legate între ele prin 
scurte traversări prin masivii despărțitori, cari per- 
mit crearea unui circuit de aeraj în cursul săpării. 
Se reduce la minim lucrul în fund de sac. Siste- 
mul este folosit în zăcăminte de cărbuni cu foarte 
mult metan, şi în zăcăminte în cari se prevede 
o exploatare pe cartiere de exploatare indepen- 
dentă, cari reclamă mai multe căi de transport 
în același timp (v. fig.). Sin. Galerii gemene. 

s. ~ gemene. V. Galerii conjugate. 

o. Galeriilor, procedee de săpare a ~ [cuc- 
TEMEI IIPOpPEITHA UITONEH; procédés de perce- 
ment des galeries; Strecken-Herstellungsverfahren; 
methods for the piercing of drifts; târâkivăjăsi eljá- 
ARE Mine: Felul operațiunilor de săpare a ga- 
eriilor. 


Săparea galeriei prin baterea anticipată a frigărilor (parilor). 
1) grinda armaturii; 2) stâlpii armaturii; 3) talpa armaturii; 
4) canal de apă; 5) frigări; 6) vârf de fier la frigare. 


După roca în care se execută, deosebim: 

Săpare în roce curgătoare, la cari armarea pre- 
cede săparea și se realizează prin baterea anticipată 
a frigărilor (parilor) de protecțiune deasupra ar- 
malurii (v. fig.), cu o înaintare foarte grea, care 
nu depășește 3:::10 m lunar; — săpare în roce 
consistente, în care tăierea se face cu mâna sau 
pneumatic (dacă roca e moale), cu găuri și cu ex- 
plozivi (dacă roca e tare), iar susținerea se face 
cu lemn pentru galeriile de durată mai lungă şi cu 
beton, zidărie, sau cu fier dacă sunt de impor- 
tanță şi au caracter permanent, galeria rămânând 
fără susținere în rocele foarte dure și consistente. 

Vitesa de săpare variază cu roca, cu metoda 
de susținere, cu mecanizarea 'și cu organizarea 
lucrului, variind între 2 și 4 m pe lună în roce 
foarte dure, în cari săparea se face cu mâna, și 
putând ajunge până aproape de 600 m pe lună, 
când se lucrează cu explozivi. 

Din punctul de vedere al metodelor de să- 
pare, deosebim: 

7, ~, metodă de săpare normală a ~ [Hop- 
MaJbHaA CHCTeMa NpPOpbITHA INTOJICH; pro- 
cédé normal de percement des galeries; nor- 
males Verfahren zur Streckenherstellung; normal 
method for the piercing of drifts; tárókivájási nor- 
mális eljárás]: Metodă de sšpare în care ciclul de 
lucru, care cuprinde un lot de înaintare, se ter- 
mină într'un schimb sau chiar în mai muite. Ope- 
rațiunile din cadrul ciclului (forarea găurilor, îm- 
puşcarea lor, încărcarea materialului rezultat și 
armarea) se fac fie de o echipă completă, fie 
de echipe cari lucrează independent. Echipa este 
formată, de obiceiu, din 2:::3 lucrători, cari nu 
întrebuințează instalații speciale pentru încărcarea 
rocei rezultate. 

s. ~, metodă de săpare rapidă a ~ |cHo- 
pocTHa4 cucrTema NpPOpBITHA UITOINEH; pro- 
cédé rapide de percement des galeries; schnel- 
les Verfahren zur Streckenherstellung; rapid me- 
thod for the piercing of drifts; tárókivájási gyors 
eljárás]: Metodă de săpare în care se urmăreşte 
o înaintare rapidă prin realizarea mai multor 
cicluri de lucru pe zi. Se realizează prin mărirea 
numărului de perforatoare cari lucrează concomi- 
tent în frontul de lucru (acţionate cu mâna, pe 
coloană sau cărucior de forare), prin folosirea 
încărcării mecanice a rocei rezultate din împuş- 
care (prin scraper, bandă, etc.), prin introdu- 
cerea unei armări provizorii de fier, care să per- 
mită divizarea muncii, prin asigurarea unei apro- 
vizionări rapide a locului de muncă cu vagonete 
goale, prin linii de cale ferată duble și mobile, 
prin schimbătoare de vagonete, aeraj parţial in- 
tens, deservire specială a locului de muncă cu 
materiale și mijloace de transport. Rezultatele 
cele mai bune se obţin prin asocierea și coor- 
donarea tuturor acestor elemente, împreună cu 
mărirea numărului de lucrători în echipă, care 
ajunge la 4:::8. 


